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「ソフトウェアのご使用条件」は、巻末 
に記載されています。添付 CD - R 日 M を 
開封する前に必ずお読みください。 













『5 く 5 くセットアップガイド』を見よう 

本商品添付の CD-ROM (ユーティリティ集）に 
は、 Aterm に電話機やパソコンを接続し、イン 
ターネットに接続するまでを音声と動画で説明し 
たムービー『らくらくセットアップガイド』び 
入っています。パソコンをお使いのちは、 Aterm 
のセットアップを始める前に、ぜひご覧ください 
(な ] 日ページ）。 


画面は Windows の例です。 

CD-ROM を活用しよう 

Aterm には、『らくらくセットアップガイド』じ(外にも、いろいろな電子マニュ 
アルび用意されています J 取扱説明書』には含まれていない内容を知りたいとさ 
は、添付 CD-ROM に入っている電子マニュアルを参照してください。 

♦データ通信ガイド ( pdf お式） 

データ通信ガイド (Windows Vista 、 WindowsXP )( html お式） 

らくらくアシスタントを使わずにインターネット接続の設定をする方法や、 
データ通信、 Aterm で使えるメール機能、 USB ネットワーク、 Aterm のバー 
ジョンアップなどについて詳しく説明したマニュアルです。 

♦お困りのときには ( html お式） 

をに Aterm にパソコンを接続して使用しているときのトラブルについて、解 
決ち法などを説明したマニュアルです J 取扱説明書』の「お困りのとさには」 

に該当するトラブルび見つからない場合は、このマニュアルをチェックして 
みて < ださい。 

♦用語解説 ( html 形式） 

をに Aterm とパソコンを接続して使用する場合の用語について解説した用語集です。 

♦ AT コマンド解説 ( pdf 形式） 

AT コマンドについて解説しています。 

『らくらくセットアップガイド』の見かたについては本書の]日ページを、その 
他の電子マニュアルの見かたについては本書の]]ページをそれぞれ参照してく 
ださい。また、本書や添付 CD-R 日 M のマニュアルの活用方法は、本書の「マニュ 
アルの使いかた」 （0=8 ページ）をご覧ください。 

Windows® Windows NT® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
Windows Vista™ is either a registered trademark 曰 「 trademark 曰 f Micros 曰 ft Corporation in the United 
States and/or other countries. 

※ 本商品は 、 Windows Vista™ Home Basic、Windows Vista™ Home Premium の各日本語版かつ 32 ビット 
(X86) 版のみに対応しています。 

《 Windows Vista™ びプリインス ! -- ルされているパソコン、 Capable □ ゴのついたパソコン、またはメーカーび 
Windows Vista™ の利用を保証しているパソコンのみヴポートしています。自作のパソコンはヴポートしておりません。 
Mac 、 Macintosh、Mac OS 、 iMac 、 iBook. Power Macintosh は、米国および他の国々で登録された Apple 
Computer, Inc. の商標です。 

その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。 
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はじめに 

このたびは、 AtermlT 2] L または AtermlT 3] L をお買い求めいただき、まことにあり 
びと5ございます。 

AtermlT 21 L または AtermlT 31 L は、 NTT 東日本- NTT 西日本の ISDN (デジタル回 
線)サービスである INS ネット目4で電話機やファクスなどのアナ□グ通信機器を利用し 
たり、インターネットを快適に利用するためのターミナルアダプタです。 

本書は、 AtermlT 21 L または AtermlT 31 L 化(降 「 Aterm 」 と表記します)の設置-接続 
のしかたから、 Aterm のさまざまな機能の操作や設定方法、困ったとさの対処ち法に至 
るまで、 Aterm を使いこなすために必要な事項について説明しています。ご使用の前 
に、あるいはご使用中に、本書をよくお読みくださいますようお願いいたします。ま 
た、本書は読んだあとち大切に保管してください。 


なお、本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ざ、本商品を安 
全に正し<お使いいただ<ために守っていたださたい事項を示しています。その表示と 
図記号の意昧は次のよラになっています。本商品をお使いいただく前に必ず「安全に正 
しくお使いいただくために」2ページ)をお読みください。 


安全に正しくお使いいただくための表示について 


A fg - fjA 人び死 t ずるまたは重傷を負う危険び差し迫って生じることび 

^ W 想定される内容を示しています。 


A 警告 


人び死 t するまたは重傷を負ラ可能性び想定される内容を示し 
ています。 


A S 人び傷害を負ラ可能性び想定される内容および物的損害のみの 

^ ••風 発生び想定される内容を示しています。 


® お願い 


本商品の本来の性能を発揮でをなつかたり、機能停止をまね < 内 
容を示しています。 


絵表示の例 

A A 記号は、を意(危険•警告を含む)を促す内容びあることを告げるをの 
^ です。記号の中には、具体的なを意内容(左図の場合は感電を意)び描かれ 
ています。 

CfJ Q 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。記号の中には、具体 
分解禁止 的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)び描かれています。 

• 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるをのです。記号の中 
^ には、具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜 
け)び描かれています。 
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マニュアルの使いかた . 

「らくらくセットアップガイド」を見よう 

電子マニュアルの見かた . 

安全に正しくお使いいただくために ....... 


1 . はじめにお読みください••••••••••••••参 

Aterm でこんなことびでさる .1-2 

添付品を確認する .1-6 

各部の名称とはたらを .1-8 

2. Aterm をセットアップしよう >•••••••*•••* 

セットアップを始める前に 

セットアップの流れ .2-2 

事前に準備しておくこと .2-4 

らくらくアシスタントでの簡単セットアップとは？ .2-5 

—必要な契約手続さ— 

INS ネット目4を申し込む .2-6 

インターネットプ□バイダへ加入する .2-8 

—Aterm をつなぐ — 

全体接続図 .2-9 

STEP ]- Aterm の置き場所を決めよう .2-10 

STEP 2_ INS ネット目4につなぐ .2-12 

STEP 3_電話機やファクスをつなぐ .2-13 

STEP 4_電源コードをつなぐ .2-16 

STEP 已_電源を入れる .2-17 

STEP 目_電話は使えますか？ .2-19 

STEP 7 J 吏わないアナ□グポートを設定する .2-21 

STEP 8_パソコンをつなぐポートを確認する .2-22 
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STEP 9_らくらくアシスタントをインス I ルする （ Windows 編） .2-23 

STEP 9_らくらくアシスタントをインス! -- ルする （ Macint 日 sh 編） .2-26 

STEP 1日_パソコンをつなぐ ( Windows 編） .2-27 

USB ポート接続 - Windows Vista の場合 .2-27 

USB ポート接続- WindowsXP の場合 .2-29 

USB ポー h 接続- Windows 2000の場合 .2-31 

USB ポー h 接続- WmdowsMe /98 の場合 .2-33 

シリアルポート接続の場合 .2-36 

STEP 1日_パソコンをつなぐ （ Macint 日 sh 編） .2-37 

USB ポート接続の場合 .2-37 

シリアルポート接続の場合 .2-39 

パソコンからのセットアップ (Windows 編）※ WinclowsNT4.0 政外 

STEP ]_ 電話機やファクスを使うための設定をする .2-40 

STEP 2_電話機-ファクスは使えますか？ .2-54 

STEP 3_インターネットのセットアップ . 2-已已 

STEP 4_ィンターネットへ接続する .2-59 


パソコンか 5 のセットアップ （ Macintosh 編） — 

STEP ]_ 電話機やファクスを使うための設定をする .2-61 

STEP 2_電話機-ファクスは使えますか？ .2-67 

STEP 3_ WGL 0 BE へのオンラインサインアップ .2-68 

STEP 4_インターネットのセットアップ .2-71 

STEP 已_インターネットへ接続する .2-76 

パソコンからのセットアップ (WindowsNT 4.0編） .2-79 

ホームページを見よう .2-80 

インターネットへうまく接続できないときは .2-82 

3•もっと便利に使いこなず ••••••••••••••• 

らく S くアシスタントを使おう 

らくらくアシスタントをちっと知りたい .3-2 

らくらくアシスタントの使いかた .3-4 

Wind 日 WS の場合 .3-4 

Macintosh の場合 .3-6 

各設定欄の使いかた .3-7 


電話機能一覧 


-電話機能- 


3-8 

































基本機能 

フッキング .3-1 1 

ダイヤル後に発信するまでの時間を調整する（ダイヤル巧間タイマ） .......3-13 

発信ち法を変更する （# 発信） .3-14 

相手の声の音量を変える(受話音量調節） .3-1 已 

短縮ダイヤルで電話をかける .3-16 

電話番号や電話機(ポート）を使い分ける 

2つまたは3つの電話番号を使う （i • ナンバー） .3-18 

複数の電話番号を使う（ダイヤルインサービス） .3-21 

接続している電話機でダイヤルインを使う 

モデム-ダイヤルイン .3-26 

アナ□グ-ダイヤルイン .3-30 

特定の電話機に着信させる 

1台の電話機で複数の電話番号を使う（着信ダイヤルイン複数選択） ........ 3-34 

メインの電話機に優先的に着信させる(優先着信ポート指定） .3-36 

ヴブアドレスで特定の電話機に着信させる .3-38 

家の中で話す/転送する 

内線で話す(内線通話） .3-42 

外線をほかの電話機に転送する（内線転送） .3-44 

お話し中に 

電話中に別の電話を受ける （ INS キャッチホン/疑似キャッチホン） .3-46 

兰人で同時に話す(兰者通話/疑似兰者通話） .3-49 

電話番号を表示する 

自分の電話番号を相手に知らせる（発信ち番号通知） .3-53 

かけてさた相手の電話番号を表示する 

( INS ナンバー.ディスプレイと INS ナンバ ー• IJ クェスト） .......3-57 


キャッチホンで受ける電話の番号も表示する(キャッチホン-ディスプレイ） 3-61 
電話に出られないとさ 

外出時や就寝中など電話に出られないときに利用する（お出かけ設定）... 3-64 
電話を転送する 

かかってきた電話を転送する(着信転送/疑似着信転送/電話番号着信通知）.. 3-68 

電話中に別の電話番号へ転送する(通信中転送） .3-7 已 

ボイスワープで転送する （ INS ボイスワープと INS ボイスワープ-セレクト）.. 3-77 
特定の相手を対象にする 

電話を受ける相手を限定する （ INS なりわけ識別着信/疑似識別着信） ...... 3-80 

特定の相手からの着信音を変える ( INS なりわけ識別リンギング/疑似なりわけ） 3-8 已 
キャッチホンを受け付ける相手を限定する(選択キャッチホン/疑似選択キャッチホン) 3-90 
迷惑電話をシャットアウトする(迷惑電話おことわりサービス/迷惑電話防止）... 3-92 
相手によって着信させる電話機を指定する（マイプライべート着信） ....... 3-96 

特定の電話だけを転送する(識別着信転送） .3-100 

























—参各種情報を表示する参— 

通信料金を表示する .3-102 

その他の情報を表示する .3-104 

Aterm の設定内容を確認-記録する .3-106 

4•電言舌機わ>5のセツトアップーパソコンを使わない方はこち5へ •• 

電話機からの設定について .4-2 

設定のしかた一覧 .4-4 

5 •お困りのとをには •••••••••••••••••• 

トラブルシューティング . 已 -2 

設置に関するトラブル . 已 -2 

電話に関するトラブル .5-4 

ファクス、ファクス付き電話機に関するトラブル . 已 -8 

モデム通信（アナ□グポート）に関するトラブル . 已 -9 

その他のトラブル .5-10 

Aterm を購入時の状態に戻す(初期化） .5-12 

Aterm び故障していないか確認する（自己診断） . 已 -1 已 

6•付録 »••••••••••••••••••••••• 

停電対策 .6-2 

切断理由-診断情報-生成源表示一覧 .6-6 

製品仕様 .6-10 

仕様一見 . 6-10 

ディップスイッチ .6-13 

D-SUB 9ピンインタフエース .6-14 

ホームテレホン/ビジネスホンの接続 . 目-1已 

別売0オプション .6-17 

夕ーミナルアダプタの増設 ( S 点ユニット） .6-18 

DSU 機含 g の切0離し ( DSU 切0離しユニット） .6-20 

文字コードー覧表 .6-21 

用語解説 .6-22 

Aterm 設定記入シート .6-26 

索引 . 索-1 


ソフトウエアのご使用条件 


巻末 

































目次(電子 7 ニコア/し） 

本商品添付の CD - R 日 M (ユーティリティ集）には、 Aterm について説明した電子マ 
ニュアルが入っています。ここではその概要を示します。電子マニュアルの見かた 
については11ページを参照してください。 

『 X — 夕通信カイド (Windows Vista 、 WindowsXP )』 (ファイル名：通信ガイド. html い • 
-手動セットアップ、データ通信、 US 目ネットワーク他- 

『デ— 夕通信ガイ ド』（ファイル名：通信ガイド. pdf ) •••••••• 

-1.手動セットアップ- 

1 . _ USB ドライバの手動インス I -ール 

2. _インターネットの手動セットアップ 

2. データ通信 

1. _目 4 K 通信(非同期/同期 PPP 変換）••- 64 kbps 同期アクセスポイントにつなぐ 

2. _ ] 28 kbps マルチリンク PPP 通信--•日チャネル2本で高速通信する 

3. _マルチアクセス••-パソコン2台で同時にアクセスする 

4. _円 AFS (ピアフ）データ通信••- PHS と通信する 

5. _スティルスコールバック••-通信料金を相手側(サーバー）に負担させる 

6. _応答平均化••-複数の Aterm を均等に使ラ 

7. _無通信監視タイマ••-通信の切断忘れを防止する 

8. _強制切断タイマ••-切断の失敗を防止する 

9. _通信中データ切断••-通信中にデータを手動で切断する 

10. _CTI 機能--•着信情報をパソコンに通知する 

] 1 ._ 日 CN エコノミー..•インターネットに常時接続する 

12. _発信者番号通知--•自分の電話番号を相手に知らせる 

13. _ i • ナンバー • • • i • ナンバー利用時のデータ着信 

14. _ダイヤルインサービス--•ダイヤルイン利用時のデータ着信 

1己._優先着信ポート指定••-シ IJ アルポートと USB ポートの優先指定 
1目._サブアドレス--•サブアドレスでポートに着信させる 

1 7. _疑似識別着信--•着信する相手を限定する 

18. _ HLC ••- HLC び一致する相手と通信する 

19. SmartWakeup ! ヴービス--•外出先のパソコンから TV 録画をする 


旷」目次 iMm 「ソル} 












3. Aterm で使えるメール機能^ 

1 . _利用できる UUI メール サービス 

2. _準備 

3. _電子メールの着信をランプで知らせる（電子メール着信通知） 

4. _ Aterm 同±でメールを送る （ UUI メール） 

5. _ メールを安く送る（遊遊メール） 

目._電話機から UUI メールを送る（テレホン UUI メール） 

7. _電話機から遊遊メールを送る（テレホン遊遊メール） 

4. US 目ネットワーク 

1. _ USB ネットワークとは？ 

2. _準備 

3. _ヴーバーパソコンび VVmclowsMe /98/9 己の場合 

3.1 サーバーパソコンの設定 

3.2 クライアントパソコンび VVmclowsMe /98/9 己の場合の設定 

3.3 WinclowsMe /98/9 己な Wind 日 wsMe /98/9 己構成の USB ネットワークの使いかた 
3.4 クライアントパソコンび Wmclows 2 日日日の場合の設定 

3.5 WinclowsMe /98/9 己な Winclows 2 日日日構成の US 目ネットワークの使いかた 

4. _ヴーバーパソコンび VVmclows 2 日日日の場合 

4.1 サーバーパソコンの設定 

4.2 クライアントパソコンび VVmclowsMe /98/9 己の場合の設定 

4.3 Winclows 2 日日日林 WinclowsMe /98/9 己構成の US 日ネットワークの使いかた 
4.4 クライアントパソコンび VVmclows 2 日日日の場合の設定 

4.5 VVmclows 2 日日日分 Wmclows 2 日日日構成の USB ネットワークの使いかた 

5. _外部から着信可能なダイヤルアップサーバー 

日. Aterm のその他の機能 

1. _ Aterm のバージョンアップ 


『お困りのときには』（ファイル名：お困り ¥index.html) 


『用語解説』（ファイル名：用語解説 ¥index.html い 


『AT〕 マンド解説』（ファイル名： AT〕 マンド .pdf) 


目次(電子マニュアル) 
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クニ：: I ア / しの使い巧た 


■ 


ここでは、パソコンをお使いの方とお使いでない方に分けて、 Aterm のいろいろな 
マニュアルをどのよラに読み進めればいいかについての目安を示します。 


パソコンをお使いでない方は 


f • Aterm を使う際の重要な注意事項などを知つておこう 

V 一「安全に正しくお使しん作こだくために」（な 12 ぺージ〜 20 ぺージ) 

V 

• Aterm に電話機やフアクスを接続するには 

-『接続早わかりガイド』 

一 「 Aterm をセットアップしよう」（な 2-1 〜 2-21 ぺージ） 



•いナンパ’一など INS ネット64のサービスを契約している方は 

一「電話機からのセツトアップ」（な4-]ぺージ） 


-必要に応じて読もう - 

•電話機能を便利に使いこなずには 

一「電話機能」（な 3-8 ぺージ） 

•トラブルが起こって困ったときは 

一「お困りのときには」（な己-1ページ) 

•わか6ない言葉があるとをは 

一「用語解説」（な目-22ぺージ） 


パソコンをお使いの方は 


f • Aterm を使う際の重要なを意事項などを知つておこう 

\ - 「安全に正しくお使いいただくために」（な12ぺージ〜2日ぺージ) 

,__ 

/ • Aterm に電話機やフアクス、パソコンを接続するには 

一『らくらくセットアップガイド』、『接続早わかりガイド』 

一 「 Aterm をセットアップしよう」（な 2-1 〜 2-39 ページ） 


























•いナンパ’一など INS ネット64のヴービスを契約している方は 

一「パソコンからのセットアッス（な 2-4 日ぺージ/2-6]ぺージ) 

: 



•インターネットに接続するには 

一 I ■パソコンからのセットアップ」（な2-已曰ぺージ/2-7]ぺージ) 


-必要に応じて読もう- 

•電話機能を便利に使いこなずには 

一「電話機能」（な 3-8 ぺージ） 

•手動で USB ドライノ' I ’やインターネットをセットアップするには 
一『データ通信ガイド』「1 . 手動セットアップ」 

•インターネットやリモートアクセスで、データ通信機能を使いこなしたし化きは 
一『データ通信ガイド』に.データ通信」 

•Aterm のメール機能を使いたいときは 

一『データ通信ガイド』「3. Aterm のメール機能」 

•Windows パソコンを2台接続して簡易 LAN を構築したいときは 
一『データ通信ガイド』「4. US 日ネットワーク」 

•Aterm をノ ' I — ジョンアップしたいときは 

一『データ通信ガイド』「己. Aterm のその他の機能」 

•トラブルが起こって困ったときは 
一『お困りのとさには』 （ html ) 

•わか S ない言票があるとをは 
一『用語解説』 （ html ) 

•AT コマンドを使5には 

一 『 AT コマンド解説』 （ pdf ) 
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rs <5 くむツ S アツブ乃イ KJ を貝 


本商品添付の CD - R 日 M (ユーティリティ集)には、 Aterm の接続か S インターネット 
に接続するまでを音声と動画で説明したビデオ rs く S くセットアップガイド」が 
入っています。セツトアップを始める前にぜひご覧ください。 




0* ぃ〇过国む P »* 余 OTIUA 。 巧0•み S -, 
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ユーヴーアカウント制御の画面び表示される場合びありますび、その場合は[続行]をク IJ ッ 
クしてください。また、ユーヴーアカウント制御の画面はタスクバーに点滅表示される場合 
びあります。 

パソコンを起動し、本商品添付の CD - ROM (ユーテイリテイ集)をセットする 

Windows の場合は、メインメニューび表示されるまでしばらくお待ちください。 

Macintosh の場合は、ウインドウび開くので、その 
中にある[らくらくセットアップガイ鬥アイコンをダ 
ブルク IJ ックし、手順4に進みます。ウインドウび開 
かないとさは、 CD - R 日 M アイコンをダブルク U ック 
してウインドウを開いて<ださい。 

メインメニューの r ソフトウエア•マニュアル 
一覧」をクリックし、一覧メニューを表示する 

「 S く S くセットアップガイド」をクリックする 

開いたフォルダ内の rMENU . EXE 」 ファイルをダブル 
ク U ックします。 

S く S くセットアップガイドメニューが表示され 
た5、扉アイコンをクリックする 


占。, イ々 


が々 m がが狐が狐％ 

t + のンクン、供《 I it 

I * インクーキジトワー化ドへ呀 

蘇衫よラな"绒游 

がが; を け誠女* 


B ® 上のボタンをクリックしなが5説明をご覧く 
ださい 




らくらくセットアップガイドを見よう 
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(画面は Windows の例) 









































雲子*?ニコア/しの貝巧た 
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電子マニュアルは PDF 形式または html 形式で作成されています 。 Adobe Reader 
をお持ちでない方は、アドビシステムズ社のホームページか S ダウン□ー ドしてく 
ださい。 


パソコンを起動し、本商品添付の CD - ROM (ユーティリティ集)をセットする 

Windows の場合は、メインメニューび表示されるまでしばらくお待ちください。 

Macintosh の場合は、ウィンドウび開くので、その 
中にある [IT21L] または DT31L] アイコンをダブルク 
U ックし、手順3へ進んでください。 

ウィンドウび開かないときは、 CD-R 日 M アイコンを 
ダブルク IJ ックしてウィンドウを開いてください。 

( Windows の場合） 

メインメニューか sr ソフトウエア•マニュアル 
—覧」をクリックし、一覧メニューか6読みたい 
電子7ニユアルをクリックする 


(Macintosh の場合） 

S く5くセットアップガイドメニューが表示さ 
れた!5[欲しいちのだけインストー J レ]をクリツ 
クする 


(Macintosh の場合） 

読みたい電子マニュアルをクリックする 



吕>おが S だ 


(画面は Macintosh の例） 
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電子マニュアルの見かた 
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- Adobe Reader をお持ちでない方は、 「PDF」 とついている電子マニュアルのボタンをクリックす 
る前に、アドビシステムズ社のホームぺージから Adobe Reader をダウン□-ドしてください。 







































■ アルカリを動に f ま用時の注意 ■ 

♦アルカリ乾電池内部の液が眼に入つたときは、失明のお 
それがありますので、こす5ずに、すぐにきれいな水で 
巧分洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてくださし、。 


A 警告 — 

■ 設置場所について ■ 

•風呂、シャワー室への設置禁止 

風呂場やシャワー室などでは使用しないでください。漏 
電して、火災•感電の原因となります。 


参水のかかる場所への設置禁止 

水のかかる場所で使用したり、水にめらすなどして使用 
しないでください。漏電して、火災•感電の原因となりま 
す。 


■ 


百をに正し<お使いいただ<ために 


本書では、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ざ、本商品を安全 
に正しくお使いいただくために守っていただきたい事項を示してあります。本商品 
I をご使用の前に必ずお読みください。 


么 - AAS 











A 警告 


■ 電源について ■ 

•商用電源外の禁止 

AC 1 日日 V の家庭用電源外では絶対に使用しないでく 
ださい。火災•感電の原因となります。差し込み□び2つ 
(上ある壁の電源コンセントに他の電気製品の電源プ 
ラグを差し込む場合は、合計の電流値び電源コンセント 
の最大値を超えないように注意してください。火災•感 
電の原因になります。 

•電源コードの取扱注意 

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理 
に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしな 
しでください。また、重い物をのせたり、加熱したりする 
と電源コードび破損し、火災•感電の原因となります。電 
源コードび傷んだら、別紙に示す修理受け付け先または 
お問い合わせ先に修理をご依頼ください。 

• めれた手での操作の禁止 

めれた手で電源プラグを抜さ差ししないでください。感 
電の原因となります。 

•たこ足配線の禁止 

本商品の電源コードは、たこ足配線にしないでくださ 
し、たこ足配線にするとテーブルタップなどび過熱•劣 
化し火災の原因となります。 

•アース線の取り付け 

万一、漏電した場合の感電事故防止のため、必ずアース 
線を取り付けてください。 





A 警告— 

■らしをこんなとをは ■ 

•発煙した場合への対処 

万一、煙び出ている、へんな臭いびするなどの異常状態の 
まま使用すると、火災•感電の原因となります。すぐに本 
体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから 
抜さ、煙び出なくなるのを確認してから、別紙に示す修理 
受け付け先またはお問い合わせ先に修理をご依頼くだ 
さい。お客様による修理は危険ですから絶対におやめくだ 
さい。 

• 水が装置内部に入った場合の対処 

万一、内部に水などび入った場合は、すぐに本体の電源 
スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、 
月 I 」紙に示す修理受け付け先またはお問い合わせ先にご 
連絡ください。そのまま使用すると漏電して、火災•感電 
の原因となります。 

• 異物が装置内部に入った場合の巧処 

本商品の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいもの 
などの異物を差し込んだり、落としたりしないでくださ 
し、万一、異物び入った場合は、すぐに本体の電源スイッ 
チを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、別紙に示 
す修理受け付け先またはお問い合わせ先にご連絡くだ 
さい。そのまま使用すると、乂災•感電の原因となりま 
す。特に、お子様のいるご家庭ではご注意ください。 

•電源コードが傷んだ場合の対処 

電源コードび傷んだ(お線の露出 • 断線など)状態のまま 
使用すると、火災•感電の原因となります。すぐに本体の 
電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜い 
て、別紙に示す修理受け付け先またはお問い合わせ先に 
修理をご依頼ください。 


公 A 處 A-AC A-A C A-A- C 


安全に正しくお使いいただくために 


4 
一— 





•破損時の対処 

万一、落としたり、破損した場合は、すぐに本体の電源ス 
イッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、別 
紙に示す修理受け付け先またはお問い合わせ先に修理 
をご依頼ください。そのまま使用すると、火災•感電の原 
因となることびあります。 

■ 禁止事頃について ■ 


♦本商品は、家庭用の 0 A 機器として設計されております 

人命に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求 
されるシステム(幹線通信機器や電算機システムなど） 
では使用しないでください。 


Q 


参分解•改造の禁止 A A 

本商品を分解•改造しないでください。火災•感電の原因^ ^ 
となります。 

参め 5すことの禁止 A A 

本商品に水び入ったりしないよラ、まためらさないよう • — • 

にご注意ください。漏電して火災 • 感電の原因となりま 
す。 



• めれた手での操作の禁止 

めれた手で本商品を操作したり、接続したりしないで< 
ださい。感電の原因となります。 


磯) 


么警告 




安全に正しくお使いいただくために 
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A 警告 


アルカリ乾電池ご使用上の注意 ■ 

• 電池の+と一を逆にして使用しないでください。巧電や 
ショートなどで異常反応を起こしたりして、電池を漏 
液•発熱•破裂させるおそれがあります。 

♦新しい電池と一度使用した古い電池や種類の異なる電 
池などを混ぜて使用しないでください。特性の違いか 
5、電池を漏液•発熱•破裂させるおそれがあります。 

♦この電池は巧電式ではないので、充電すると液もれ•破 
裂のおそれがあります。 

• 電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけないでくださ 
し、。電池がショートし、漏液•発熱•破裂するおそれがあり 
まず。 

♦ショー K 分解、加熱、乂に入れるなどしないでください。 
アルカリ性溶液がもれて眼に入ったり、発熱•破裂の原因 
となります。 

• 万一、アルカリ性溶液が皮膚や巧服に付着した場合には 
皮膚に傷害を起こすおそれがありまずので、すぐに多量 
のきれいな水で洗い流してくださし^。眼に入ったときは 
きれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてく 
ださい。 

• 電池のアルカリ液をなめた場合には、すぐにうがいをし 
て医師に相談してください。 


A A 
A 

A 

爪處 

A 


A 


■そ ( Of せのごミ鶴 ■ 

♦異物を入れないためのま意 

本商品の上に巧びん•植木鉢•コップ•化粧品•薬品や水の 
入った容器、またはルさな金属類を置かないでくださ 
し、こぼれたり、中に入った場合、火災•感電の原因となり 
ます。 


A 


安全に正しくお使いいただくために 
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A 注意 


• 温度の高い場所への設置禁止 

直射日光の当たるところや、温度の高いところ、発熱する 
装置のそばに置かないでください。内部の温度び上びり、 
火災の原因となることびあります。 

♦油飛びや湯気の当たる場所への設置禁止 

調理台のそばなど油飛びや湯気び当たるよラな場所、ほ 
こりの多い場所に置かないでください。火災•感電の原因 
となることびあります。 

• 不安定な場所への設置禁止 

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置か 
ないでください。また、本商品の上に重い物を置かないで 
ください。バランスびくずれて倒れたり、落下してけびの 
原因となることびあります。 




♦通風孔をふさぐことの禁止 

本商品の通風孔を而さびないでください。通風孔を而さ 
ぐと内部に熱びこもり、火災の原因となることびありま 
す。次のよラな使い方はしないでください。 

-あお向けや逆さまにする 

-収納棚や本棚などの風通しの悪い狭い場所に押し込む 
-じゆうたんや布団の上に置く 
-テーブルク□スなどを掛ける 

♦重ね置さの禁止 

本商品を重ね置さしないで < ださい。重ね置さすると内 A 

部に熱びこもり、火災の原因となることびあります。 ^ 

♦温度変化の激しい場所(クーラーや暖房機のそばなど ） A A 
に置かないでくださし^。本商品の内部に結露が発生し、^ 

乂災•感電の原因となります。 
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i 巧 f について ■ 

•乂気のそばへの設置禁止 

本商品や電源コードを熱器具におづけないでください。 
ケースや電源コードの被覆び溶けて、火災•感電の原因と 
なることびあります。 


A 


^一安全に正しくお使いいただくために 

®A- A-A Q 





A 注意 


電源について ■ 

•プラグの取り扱い注意 

電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。 
抜くとさは、必ずプラグを持って抜いてください。電源 
コードを引っ張るとコードび傷つさ、火災•感電の原因 
となることびあります。 

• 移動させる場合は、本体の電源スイッチを切った後、電 
源プラグをコンセントか!5抜き、外部の接続線をはずし 
たことを5崔認の上、行ってください。コードが傷つき、乂 
災•感電の原因となることがありまず。 

•長期不在時のま意 

長期間ご使用にならないとさは、安全のため必ず電源プ 
ラグをコンセントから抜いてください。また、停電用電 
池ち取りはずしてください。 

•電源プラグの清掃 

電源プラグとコンセントの間のほこりは、定期的(半年 
に一回程獻に取り除いてください。乂災の原因となる 
ことびあります。 

禁止事頃について ■ 

•乗ることの禁止 

本商品に乗らないでください。特に、ルさなお子様のい 
るご家庭ではご注意ください。壊れてけびの原因となる 
ことびあります。 

雷のとまのを意 ■ 

•雷が鳴りだした5、電源コードに触れたり周辺機器の接 
続をしたりしないでください。落雷による感電の原因と 
なります。 


/h\ 

A 

A A 

C 

C 


/h\ 


Q 


A 


安全に正しくお使いいただくために 
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么ミ主意 

■ アルカリ巧動&ご i 細上のミ鶴 ■ 

• 下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違 

えると液もれや破裂のおそれがあり、機器の故障やけが 

などの原因となります。 

-使用推奨期間内の単3アルカ U 乾電池をお使いくだ 
さい(アルカ外のマンガン電池などでの動作保証 
はしていません）。 

-使い切った電池はすぐに機器から取り出してくださ 
し、使い切った電池を機器に接続したまま長時間放 
置すると、電池から発生するガスにより、電池を漏 
液 • 発熱 • 破裂させたり、機器を破損させるおそれび 
あ0ます。 

-使い切った電池はすぐに機器から取り出してくださ 
し、過放電 • 局温放置による電池の液われでの本商品 
の故障については当社は保証いたしかねます。 

-電池に直接八ンダ付けをしないでください。 

-電池は直射日光•高温•高湿の場所を避けて保管して 
ください。電池を漏液させるおそれびあります。また、 
電池の性能や寿命を低下させることびあります。 

-電池を取りはずした場合は、ノ」\さなおテ様び電池をな 
めたり、あやまって飲むことびないようにしてくださ 
し、電池は幼児の手の届かないところへ置いてくだ 
さい。 

-停電びな<てわ、1年に一度の割合で新しい電池と交 
換してください。長期間電池を装着したままでご使用 
になると、電池び漏液するおそれびあります。 

-電池を保管する場合および廃棄する場合は、テープな 
どで端テ部を絶縁してください。他の電池や金属製の 
ものと混ぜると、漏液 • 発熱 • 破裂のおそれびあります。 

-電池を入れた電池ホルダー側の面を、発熱する機器の 
お < や直射日光 • 高温 • 高湿の場所に置かないで < だ 
さい。また、通風孔を而さびないでください。漏液•発 
熱 • 破裂のおそれびあります。 





w ぉ願ぃ 

■ 設置場巧 f について ■ 

• 本商品を安全に正しくお使いいただくために、次のような所への設置 
は避けてください。 

-ほこりや振動び多い場所 

-気化した薬品び充満した場所や、薬品に触れる場所 
-テレビやラジオなどのすぐそばや、強い磁界を発生する装置びお 
くにある場所 

-高周波雑音を発生する高周波 S シン•電気溶接機などびおくにあ 
る場所 

•テレビやラジオにノイズが入ることがありまず。またコードレス電言舌 
や携帯電話などで通話中にノイズが入ることがありまず。その場合は 
本商品か!5距離を置いてご使用ください。 

■ 禁止事頃について ■ 

• 動作中に接続コードがはずれたり、接続が不安定になると誤動作の原 
因となります。動作中は、コネクタの接続部には絶対に触れないでく 
ださい。 

■ その他のご注意 ■ 

•本商品プラスチック部品の一部に、光の具合によってはキズに見える 
部分があります。プラスチック製品の製造過程で生じることがあるも 
のですが、構造上および機能上は問題ありません。安/してお使いく 
ださい。 

■ 日頃のぉ手入れ ■ 

•巧れた！5、乾いた柔5かい巧でふきとってください。巧れのひどいと 
きは、中性洗剤を含ませた巧でふいたあと、乾いた巧でふきとってく 
ださい。化学ぞうきんの使用は避けてください。ベンジン•シンナーな 
どの有機溶剤やアルコールは絶巧に使用しないでください。変おや変 
色の原因となることがあります。 


安全に正しくお使いいただくために 


飾 





ださい 



Aterm の知つておさたい便利な使いかたや、各部の名称とはたらさ、 
添付品の確認ち法について説明しています。 Aterm を使い始めるとさ 
は、まず、ここをお読みください。 


Aterm でこんなことができる .1-2 

添付品を確認ずる .1-6 

各部の名称とはた!5き .1-8 


Windows Vista™ は、 Windows Vista™ Home Basic. Windows Vista™ Home Premium の备日本語版か 
つ 32 ビット (x8 目 ) 版の略です。 

VVindows®XP ( ま、 Microsoft®Windows® XP Home Edition operating system および Microsoft® 
Windows®XP Professional operating system の略です。 

Windows® 2000 は Microsoft® Windows® 2000 operating system の略です。 

Windows® Me は Microsoft® Windows® M 川 ennium Edition operating system の略です。 

Windows® 98 は Microsoft® Windows® 98 operating system の略です。 

Windows® 9 己は Microsoft® Windows® 9 己 operating system の略です。 

WindowsNT® 4.0 は Microsoft® WindowsNT® operating system version 4 . 日の田各です。 







Atemi でこんなことがでさる 


■ 


Aterm は、 INS ネット64を利用するのに欠かせなし VTA (夕ーミナルアダプタ）と呼 
ばれる装置です。 TA のしくみやその役割、 Aterm の知っておきたい便利な使いかた 
をご紹介します。 


• TA (夕ーミナルアダプタ）って何？ 

今まで使っていた電話機やファクスは、アナ□グ通信機器といって、従来の電話網 
(アナ□グ回線)で使えるように作られたものです。一ち、 INS ネット目4は 、 ISDN 
網（デジタル回線）といって音声やデータをすべてデジタル信号でやりとりするた 
め、従来のアナ□グ回線で使っていた電話機やファクスを直接つなぐことはでさま 
せん。 TA は、これらのアナ□グ通信機器を INS ネット目4でも使えるようにした 
り^1、パソコンのデータをデジタル信号として送り受けするための装置です。 

INS ネット64に TA をつなぐには DSU 個線接続装置）と呼ぶ装置び必要ですび、 
Aterm には、 DSU び内蔵されているので、モジュラコンセントに直接つなぐこと 
びできます。また、いままでお使いの電話機やファックスをそのまま使うことびで 
さます。 


• 電話回線ヴナ□グ回線)2本分として使う 

INS ネット目4のケーブルは今までお使いのアナ□グ回線と同じですび、 ] 本の回 
線契約でアナ□グ回線2本分として利用でさます。]本のケーブルの中に音声や 
データの通り道び2本あると考えてください。この通り道のことを日チャネルとい 
います (2 本をそれぞれ日]チャネル、日2チャネルと呼びます)。電話と電話、電話 
とファクス、電話とインターネット、ファクスとインターネットなど、 Aterm に 
つないだ「2台の機器び同時に使える」のびポイントです。 





Aterm でこんなことびでさる 
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• インターネットにつなぐ 

電子メールを送ったり、ホームページを見たり、今やインターネットは趣味やビジ 
ネスに欠かせません。 Aterm なら、モデムを使ってアナ□グ回線でインターネッ 
卜に接続するのに比べて、接続もスピーディ。さらに、高速^ 2 で安定した品質で 
インターネットを楽しむことびでさます。 


づ了ツシ3 



《2通常の同期通信では、目チャネル1本を使い、 64 kbps で接続できます。 


• 複数の電話番号を使う 

INS ネット目4には、 ] 本の回線契約で3つまでの電話番号を使える i •ナンバー 
と、ちっとたくさんの電話番号を使えるダイヤルインサービスびあります。 
Aterm はこれらのヴービスに対応しているので、つないだ電話やファクスにそれ 
ぞれ別の電話番号を割り振って使5ことびでをます。 
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Memnpu を U とぎさる 


























便利で多彩な電話機能を使う 

Aterm は便利な電話機能をたくさん備えています。でかけるボタンを押すだけで 
セットでさる不在時の電話着信転送、 INS ネット目4の付加サービスの契約なしで 
使える疑似キャッチホン、 INS ナンバー•ディスプレイ、相手によって着信音を切 
り替える疑似なりわけや迷惑電話防止機能など、 Aterm をつなぐことで今までの 
電話機びぐつと便利になります。 



2台のパソコン間でのデータ共有やプリンタ共有 

2台のパソコンを Aterm につなぐと、簡単な USB ネットワークび実現でさます。 
パソコン間でデータをやり取りしたり、]台のプ IJ ンタを2台のパソコンで共有し 
たりと、インターネットに接続しないときでわ、便利に使えます。 































• 2 台の八ソコンか 5 インターネットにつなぐ（マルチアクセス） 

シ IJ アルポートと US 日ポートにつないだ2台のパソコンから、別々のプ□バイダ 
へ同時に接続することびできます^ 3 。 Aterm なら2台のパソコンで同時にインター 
ネッ 卜を楽しめます。 

《3 2台のパソコンから同時にインターネットに接続する場合は2本の通り道を使ラので、その間、 
電話やフアクスは使用でさません。 




>te「m でこんなことびでさる 
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滿巧品をお蘭する 


取りつけをはじめる前に、まず、添付品がすべてそろっていることを確認してくだ 
さい。 

I 不足しているらのがある場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 



















電子マニュアルは、 p がまたは html というファイル形式になっています。 

pdf ファイルは Adobe Reader で、 html ファイルは Web ブラウヴを使って読み 

ます。 

電子マニュア>1レの見かたは「電子マニュア>1レの見かた」 (0=1 1ページ)を参照し 
て < ださい。 

►5 く5くセットアップガイド 

Aterm の接続から、アナ□グポートの設定、インターネット設定までを動画と音 
声で説明しています。夕ーミナルアダプタをはじめて使うというちは、取りつけを 
はじめる前にぜひご覧ください。 

►追加補足マニュアル 


バージョンアップ方法 
WindowsXP へのアップグレード 
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■ CD-ROM (ユーティリティ集）の内容 ■ 

►各種ユーティリティ （ Windows 版/ Macintosh 版） 

• Aterm らくらくアシスタント 

• Aterm らくらくバージョンアップ 

• UUI メール EX 

• USB 関連ソフトウェアなど 

►電子マニュアル 

• データ通信ガイド (Windows Vista、WindowsXP) (html 形式) 
-データ通信ガイド (P が形式） 

• お困りのときには （html 形式） 

-用語解説 ( html 形式） 

- AT コマンド解説 (P が形式） 

-取扱説明 （ P が形式） 


添付品を確認する 




■ 


各部の名 ffli とはた SS 

《 IT 3 1 L の図を参考にしていまず。 


■ 刖面図 ■ 


③ Ms 呂ランプ 


⑥ Data ランプ 



※本商品プラスチック部品の一部に、光の具合によってはキズに見える部分びあります。プラスチック 
製品の製作過程で生じることびあるをのですび、構造上および機能上は問題ありません。安むしてお 
使いください。 























①でかけるボタン 

お出かけ設定(な3-目4〜3-目7ぺージ)をするとき、通信中のデータを強制的 
に切断するとき（な 2- S 0、2-78 ページ）に押します。 

※お出かけ設定のとさ： ] 秒！;>(上押す、強制切断のとさ： 7秒上押す 
オレンジ色で点灯：•お出かけ設定びセットされているとさ 


オレンジ色で点滅: 

-バージョンアップに失敗したとさに行う強制□ーダ 
モードび開始されているとさ 
-フラッシュモードで着信びあったとき 
-強制□ーダモードび終了したとさ 

② Power ランプ 



緑色で点灯 ：電源び入っているとさ 

緑色で早 < 点滅 （1 秒間に2回）：電池で動作しているとさ 

緑色で遅<点滅 （1 秒間に]回）：電池で動作中、電池残量び少な<なったとさ 

ホく点灯 ：バージョンアップ中 

ホく点滅 ：ファームウェアのバージョンアップに失敗したとさ 

③ Ms 呂 ( Message ) ランプ 

オレンジ色で点灯：バージョンアップ中 


オレンジ色で点滅: 

:電子メール着信び通知されたとさまたは UUI メールを受 
信したとき 

④ Ready ランプ 

緑色で点灯 ： 

:シ IJ アルポートに接続されたパソコンの E R 信号 
(Equipment Ready ) び日 N のとき 

ホ <点灯 ： 

ホ <点滅 ： 

: USB ポートに接続されたパソコンの ER 信号び日 N のとき 
: Aterm 用 USB ドライバびインス! -- ルされて、 USB 
ポートび認識されているとさ 

オレンジ色で点灯: 

:シ IJ アルポートと US 日ポートに接続されたパソコンの双 
方とち ER 信号び日 N のとき 

⑥ Data ランプ 

緑色で点灯 ： 

:シ IJ アルポートに接続されたパソコンでデータを送受信 
しているとさ 

ホ <点灯 ： 

: US 日ポートに接続されたパソコンでデータを送受信して 
いるとさ 

⑥ Act ランプ 

緑色で点灯 : 

緑色で点滅 ■ 

:巨]チャネルび通信中のとさ 

:発信/着信びあったとさは、まず緑色で点滅し、その 
後、各日チャネルの通信状態によって変わります 

ホ < 点灯 ： 

ホ <点滅 ： 

:巨2チャネルび通信中のとさ 

INS ネット目4と Aterm の間で基本的なやりとり（レイヤ 
] 同期-レイヤ2同期）びでさていないとさ 

オレンジ色で点灯: 

:巨]-日2両チャネルで通信中 



■ 背面図 ■ 
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各部の名称とはたらさ 






































































⑥ USB ポート 

添付の US 日ケーブルを使って、パソコンの USB ポートに接続します。 

⑦ シリアルポート 

添付の RS-232C ケーブルを使って、パソコンの COM ポート （Windows の場 
合)またはモデムポート/プ IJ ンタポート （Macintosh の場合）に接続します。 

⑧ 品名ラベル 

Aterm の認証番号や製造番号などび記載されています。 

⑨ アース線接続端子 

アース線を取り付ける端テです。（アース線は添付していません） 

断面積日.7已 mm 2 (AVVG#18 ル U 上の太さのアース線をご用意ください。 


⑩電源コード 

AC100 Vの家庭用電源コンセントに接続します。 
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① アナ□グポート(電話 A ポート•電話 B ポート•電話 C ポート 勺 

モジュラケーブルを使って、電話機やファクス、モデムなどのアナ□グ通信機器 
を接続します。（※電話 C ポートは IT31L のみ） 

② INS 回線リバーススイッチ 

INS ネット目4の配線び逆転しているとき（同期びとれないとき）に切り替えま 
す。切り替えるとさは、細く硬いちの(つまよラじの先など）を使ってください。 

③ INS 回線コネクタ 

添付の INS 回線ケーブルを使って、 INS ネット目4と接続します。 

④ S 点 ユニッ トカパー 

別売0の S 点ユニッ h(PC-IT/U03) または、 DSU 切0離しユニッ h(PC-IT/ 
US1) の着脱時にこのカバーをはずします。 

⑥ S 点ユニットス□ット 

別売0の S 点ユニッ h(PC-IT/U03) または、 DSU 切0離しユニッ h(PC-IT/ 
US1) を差し込みます。 


各部の名称とはたらさ 



■ 左側面図 ■ 


④ディップスイッチ 



① 電池ヵバー 

ツメの部分を押し下げなびらカバーを持ち上げるとはずれます。 

② 電池ホルダー 

停電時にち使用でさるよラに、市販の単3アルカ IJ 乾電池 （4 本）を入れます 
(な目-2ぺージ)。 

③ 電源スイッチ 

電源の入/切を切り替えるスイッチです。電源を入れるとさは「 I 」側を押し 
ます。 

④ ディップスイッチ 

特別な設定をするときに使用します （0=6-1 3ページ）。 
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各部の名称とはたらさ 



































2. Aterm を七ットアップしぶ5 


電話やインターネットび使えるように Aterm をセットアップしま 
す。 Aterm をご利用いただくために欠かせない作業ですので、ぺ一 


ジの順番にお読みください。 

セットアップを始める前に .2-2 

必要な契約手続き .2-6 

Aterm をつなぐ . 2-9 

パソコンからのセットアップ （ Windows 編) 《 WindowsNT4.0 むか ., .... 2-40 

パソコンか! 5 のセットアップ （ Macintosh 編） . 2-61 

ノくソコンわ、 5 のセットアップ （ WindowsNT 4.0 編） . 2-79 

ホームページを見よう . 2-80 

インターネットへうまく接続できないときは . 2-82 


Windows Vista™ は 、 Windows Vista™ Home Basic、Windows Vista™ Home Premium の备日本語版か 
つ 32 ビット (x8 目 ) 版の略です。 

VVindows®XP ( ま、 Microsoft®Windows® XP Home Edition operating system および Microsoft® 
Windows®XP Professional operating system の略です。 

Windows® 2000 は Microsoft® Windows® 2000 operating system の略です。 

Windows® Me は Microsoft® Windows® M 川 ennium Edition operating system の略です。 

Windows® 98 は Microsoft® Windows® 98 operating system の略です。 

Windows® 9 己は Microsoft® Windows® 9 己 operating system の略です。 

WindowsNT® 4.0 は Microsoft® WindowsNT® operating system version 4.0 の田各です。 


Mac. Macintosh, Mac 日 SJMac, iBook, Power Macintosh は、米国および他の国々で登録された Apple 
Computer, Inc, の商標です。 











むツ s アツフを胎める前に 

むツトアツブの流れ 


Aterm が使えるようになるまでの基本的な流れを示します。 

セットアップを始める前に、 INS ネット64の契約と工事が完了していることを確認 
してください。 


INS ネット64 
に接続する 


12 ページ 


► 



► 


2- 13 ぺージ 


2-1 日ページ 


19 ページ 


A 


6<6<アシブ\ 
►►► [タントをインス) 
I -ールする 


US 目ドライバ 
をインストール 
する 

(パソコンを 
接続する） 


►►►► 


B 


Windows : 2-23 ぺージ Windows : 2-27 ぺージ 
Macintosh : 2-2 日ぺージ Macintosh : 2-37 ぺージ 


►►► 



► ►►► 


Windows : 2-23 ぺージ Windows : 2-3 日ぺージ 
Macintosh : 2-26 ぺージ Macintosh : 2-39 ぺージ 


C 


►►►►►►►►►►►► 



►►►► 


設定例 ： i • ナンパ '— 3- 18 ページ 

: ダイヤルインサービス 3-21 ページ 




セットアップを始める前に 



セットアップの流れ 


2 










巨 > お細 5 だ 

ケーブルの接続からインターネット接続までを説明した「接続早わかりガイド」の 
ほか、本商品添付の CD - R 日 M (ユーティ IJ ティ集）にはビデオ 「 Aterm らくらく 
セツトアップガイド」びあります。セツトアップを始める前にぜひご覧ください 
(な10ページ）。 




パソコンと US 目ポートで接続するちは/\ 


使わないアナ□グ 
ポートを設定する 


パソコンとシリアルポートで接続するちは巨 


2-21 ページ 


パソコンを接続しないちはじ 





Windows : 2-40 〜已 3 ぺージ Windows : 2- 巳 4 ぺージ Windows : 2 -己己ぺージ Windows : 2- 己 9 ぺージ 
Macintosh : 2- 日！〜目 6 ぺージ Macintosh : 2- 日 7 ぺージ Macintosh : 2-71 ぺージ Macintosh : 2-76 ぺージ 



パソコンを接続しない方は、 r 電話機制 （3 ぶページ〜） 
と r 電話機か5のセットアツス（斗1ぺージ〜)を参照し 
て正しく設定してください。 
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セットアップを始める前に 



セットアップの流れ 






じツ s アツフを胎める前に 

重前に華 f 房してお<こと 


セツトアップを始める前に次の準備ができているか確認しましよラ。 


• INS ネット目4の申し込みと工事 

INS ネット64をまだ契約していない場合は、 NTT 東日本- NTT 西日本に申し込 
み、工事を依頼します。現在お使いのアナ□グ回線を INS ネット目4に変える場合 
は、簡単な工事で済みます（な riNS ネット目4を申し込む」2-目ぺージ)。 

• プ□バイダへの加入 

インターネットを利用するには、プ□バイダ(インターネットプ□バイダ)への加入 
び必要です。すでに加入しているちは、今までのアクセスポイントび INS ネット 
目4に対応しているかを確認してください。 Aterm から接続する場合は、 INS ネッ 
卜目4のアクセスポイントに接続しますび、プ□バイダによっては、 INS ネット64 
とアナ□グ回線で、アクセスポイントの電話番号び異なることびあります。 
これから加入するちは、 Aterm のセットアップの際に、プ□バイダ 「BIGL 日 BE 
(ビッグ□ーブ)」への加入手続さび行えますのでご利用ください。準備は不要です 
(な「巨に L 日巨 E へのオンラインサインアップ」 2-S8 ぺージ)。 

• 電話機やファクス 

プッシュ回線につないでいた電話機やファクスなら、そのまま使用でさます。プッ 
シュ回線につなげない電話機やファクスは使用でさません。 

• パソコン 

Windows Vista Home Basic および Windows Vista Home Premium の各 
日本語版の 32 ビット （x8 目）版、 WindowsXP /2 日日日/ Me/98/9 已 
(Wind 日 WS9 己はシリアルポートのみ）、 Macintosh(MacOS 8.6J/9.0J/ 
9.04 J/9.1J) のパソコンに対応しています。（すべて日本語版） 

電話機やファクスだけを利用する場合は、パソコンはなくてもかまいません。 
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セットアップを始める前に 



事前に準備しておくこと 








じッッフを胎める前に I 

5く S < アシスタントでの簡単むツ S アツブとは, 


パソコンを接続する場合、 「 S く S くアシスタント」という添付のツールを使うと、 
Aterm を簡単にセツトアップできます。 


はじめて Aterm を利用するとさは、電話番号、 INS ナンバー•ディスプレイなどのサー 
ビスを使う/使わないといった情報、 インターネット接続用の情報などを自分の使い 
方に合わせて Aterm に設定する必要びあります。専門用語などび出てきてなんだか難 
しいような感じを受けますび、ご安むください。「らくらくアシスタント」を使うと簡 
単に設定を行うことびでさます。 



今までインターネットを利用したことのあるちならごを知だと思いますび、インター 
ネットに接続でさるようにするには、パソコン側にちさまざまな設定び必要です。らく 
らくアシスタントは、パソコンの設定も「あっ」という間にやってくれます。 
パソコンには自信びないというちち大丈夫。 

まだインターネットプ□バイダに加入していない場合でを、らくらくアシスタントを使 
うと、巨に LOBE に入会できます （Macintosh 版のみ)。 
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セットアップを始める前に 



らくらくアシスタントでの簡単セットアップとは？ 








































I 必酉な舆約手続き _ 

INS ネツ S 64 を申し迅む 


INS ネット64の申し込みを済ませていない方は、1；(下を参考にして NTT 東日本 • 
NTT 西日本に申し込んでください。 


■ ヴービスを選ぶ ■ 

INS ネット目4には、便利なサービスびいくつも用意されていますので、ご自分の使用 
目的にあった利用サービスを選び、申し込んでください。 

-サービスの申し込みは、後日必要に応じて変更-取り消し-追加をでさます(有料)。 

- INS ネット目4のサービスについて詳しくは、 NTT 東曰本- NTT 西日本にお問い合わ 
せ < ださい。 

ここでは、 INS ネット目4で提供される代表的なサービスを目的別に紹介します。 

• 電話機とファクスで呼び分けしたい （i •ナンパ‘一またはダイヤルイン） 

電話機やファクスを異なる電話番号で呼び分けるサービスです。2つまたは3つの 
電話番号で呼び分ける場合は i • ナンパ'-(な 3-1 8ぺージ)びお得です。4つ!; Lb 
の電話番号で呼び分ける場合はダイヤルインサービス （C^3-2 1ページ)をご契約 
ください。 



巨>おが5は 

電話機とファクス付き電話機を使用する場合、]つの電話番号だけでご契約になると、 
電話びかかってさても先にファクスび応答し、ファクスで電話を受けてしまラことびあ 
ります。この場合、電話機で電話を受けることびでさません。また、ファクス付さ電話 
機の自動切り替えの間、相手に通話料びかかるといラ問題点わあります。電話機とファ 
クスを使用する場合は 、 i ■ナンバー(またはダイヤルインサービス)のご契約をおすす 
めします。 





















• 話し中にほかの電話を逃したくない （ INS キャッチホン） 

話し中でちほかの電話を受けられるサービスです。 

Aterm では同様のサービスを疑似キャッチホン機能として提供しています。これを 
利用する場合は、 INS キャッチホンの契約は不要です。詳しくは C^3-4 目ページ。 

' 通話中 通話中 



相手の電話番号を知りたい （ INS ナンパ‘一•ディスプレイ） 

電話を受ける前に相手の電話番号を表示するサービスです。 

ナンバー-ディスプレイ対応の電話機-ファクスなどび必要です。詳しくは 03- 
已7ページ。 


03-1 111-11 11か!5電話 


覇舌網 


申し込む 



最寄りの NTT 窓□で INS ネット目4の加入手続きを行ってください。手続きの詳細につ 
いては、 NTT 窓□にご相談くださし、なお、申し込みの際は、機種名 rAtermt21L」 

(エーターム.アイティー.二ーイチ.エル)」または 「AtermlTSlL (エーターム.アイ 
ティー.サンイチ.エル)」と DSU (ディー.エス.ユー）を内蔵していることを必ず伝 
えてください。 

■ riNS ネット64お申言己入上のヒント ■ 

-インターフェース形態及びレイヤ]起動種別欄では rp-MP 常時」をお勧めします。 

「P-P」 は利用できません。 

-ユーヴ間情報通知サービス欄では情信許可」をチェックします。 

-「通信中着信通知サービス」を契約します。 

-通信機器の名称欄では 「D S U 折り返し機能あり」をチェックし、機種名として 「PC- 
作21 LD1u または! "PC-ITSlD] u を記入します。 

-メーカ名欄では「他社」をチェックします。 

-回線接続装置欄では 「TA 内励をチェックします。 
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必要な契約手続さ 



|乏3ネット641^^申し込む 











■ 


I 必酉な舆約手続を 


インクーネットブ DA イダへ flD 六する 


インターネットを利用するためには、インターネットプ□バイダ(じ1下プ□バイダと 
呼びます)への加入が必要です。プ□バイダは、家庭などのパソコンか S インター 
ネットの世界に接続するための、通り道を提供してくれます。 


プ□バイダにこれか5加入ずる場合 


プ□バイダにこれから加入するちは、 Aterm のセットアップの際に、らくらくアシスタ 
ントを使ってプ□バイダ 「BIG L 日 BE 」 への加入手続きを行うことびできます 
( Macintosh のみ)。この場合には、事前の準備は不要です（な旧に LOBE へのオンラ 
インヴインアップ」2-目8ページ)。 


なりお願い 


オンラインサインアップを行うにはクレジットカードが必要です。巨に LOBE への支払 
いをクレジットカード似外の方法でご希望の場合は、添付の『インターネットスタート 
ブック』（巳 IGLO 巨 E 入を申込書)を使い、郵送またはファクスでお申し込みください。 


ずでにプ□バイダに加入している場合 


すでに加入しているちは、今までのアクセスポイントび INS ネット目 4 に対応している 
かを確認してください。プ□バイダによっては、 INS ネット目 4 とアナ□グ回線で、ア 
クセスポイントの電話番号び異なることびあります。 Aterm から接続する場合は、 INS 
ネット 64 用のアクセスポイントに接続します。 

インターネット接続のためには、プ□バイダから通知された!; TF の情報び必要です。 
セットアップ時に必要となりますので、あらかじめ用意しておいてください。 

接続情報 

-プ□バイダ名称 -ユーヴ ID を] -パスワード -アクセスポイント 

ネームサーバ アドレスを2 

-プライマリ DNS -セカンダ IJDNS 

メール 情報 

- POP サーバ（メールサーバ） • SMTP サーバ（メールサーバ） 

•メールアカウント •メールパスワード •メールアドレス 

その他 

. ニュー スサーバが 


注 ] 「ユーヴ ID 」 はプ □ バイダによっては、「ユーヴ名」 r アカウント」などと呼ばれることびあります。 
注 2 「ネームサーバアドレス」はプ □ バイダによっては、自動設定のため、ない場合びあります。 

注 3 プ □ バイダによっては、ない場合びあります。 


■ 


必要な契約手続さ 



インタ—ネットプ□バイダへ加入する 


8 











Aterm をつな < 


を化巧続図 


契約手続きと INS ネット64の工事が済んだ5、 Aterm を接続します。ここでは全体 
の接続図を示しますが、実際の接続作業は、次ページか S の手順に従って着実に 
行ってください。 





> te 「 m をつなぐ 



全体接続図 
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dj 











































































































■ 


Aterm をつなく 

s 6^ 1 Aterm の置 g 場所を}巧めよラ 


Aterm には、電源-回線-電話機-ファクス-パソコンなど、たくさんのものを接続し 
ます。ケーブルの長さが決まっているものもあるので、 Aterm の置き場所は十分に考え 
て決めましよう。ポイントとなる点をいくつかあげます。 

パソコンは Aterm のそばに置こう 

Aterm とパソコンは、添付の USB ケーブルまたは RS -232 C ケーブルでつなざま 
す。どちらのケーブルもあまり長くありません。パソコンは Aterm のそばに置き 
ましよっ。 

Aterm 用の電源コンセントを確保しましよう。 Aterm をパソコン連動のコンセン 
卜（パソコンの電源び入っているときだけ Aterm の電源び入る）につないではいけ 
ません。パソコンの電源び入っていないと Aterm の電源も入らないので、電話び 
使えなくなります。を意しましよう。 


〔近くに置く） 



■ 


> te 「 m をつなぐ 



Step 1 > te 「 m の置さ場所をみめよう 


0 















• 回線側コンセントの形はどうなつていますか？ 

回線側コンセントびモジュラタイプじ(外では、 Aterm を接続できません。 

回線側コンセントがモジュラタイプの場合- 

そのまま接続でさます。 

モジュラコンセント 


ゾ 


コンセントのタイプが3ピンプラグの場合 



NTT 東日本. NTT 西日本に工事を 
依頼してください。 


直接電話コードび出ている 




• 回線側コンセントは Aterm の近くにありまずか？ 

Aterm と回線側コンセントは、添付の INS 回線ケーブル (3 m ) で接続します。 

• 電話機やファクスの置き場所を決める 

電話機やファクスは今までとは異なり、 Aterm に接続します。電話機やファクス 
に添付のモジュラケーブルを使ってください。ケーブルの長さび足りない場合は、 
モジュラケーブルを別途購入してください。 


、なりお願い 


電話機またはファクスを接続するモジュラケーブルの長さは20日 m (太さ日.己 mmcp ) 於 
内にしてください。機器の種類によってはさ5に短くしなければな5ないことがありま 
す。 
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Aterm をつなぐ 



Step 1 > te 「 nn の置さ場所をみめよラ 



























Aterm をつな < 


Stw 2 INS ネット 64 につなく 

Aterm と回線側コンセントを接続します。 


1 Aterm をパソコンのそばに置く 

2 Aterm の INS 回線コネクタと壁の回線側コンセントを接続する 

添付の INS 回線ケーブルを使って接続します。 



添付の INS 回線ケーブル 


W お願い 

INS ネット64の工事が完了してか5、接続してください。完了前では Aterm は使用で 
さません。 


Ate 「 m をつなぐ 



Step 2 INS ネット64につなぐ 







































■ 


Aterm をつな < 


Steps 雲話勝タフアクスをつなく 


電話機やファクスを、 Aterm の電話 A ポート-電話 B ポート-電話 C ポート ( IT 31 L 
のみ)に接続します。電話 A ポートには、停電時に使いたいメインの機器や1台のみ 
を使ラとさに接続してください。 

Aterm の電話 A ポートに、メインで使う電話機やファクスを接続する 

モジュラケーブルを使って接続します。 

モジュラケーブルとは電話機やファクスに添付のケーブルです。アナ□グ回線のと 
きに回線側コンセントに差し込んでいたケーブルをそのまま使うことびできます。 



2台目の電話機またはファクスを Aterm の電話 B ポートに、3台目を電話 C 
ポート ( IT 31 L のみ)に接続する 

] 台目と同様に接続します。 



2 - 


Ate 「 m をつなぐ 



stepu 電話機やフアクスをつなぐ 


3 










































3 電話機やファクスの回線種別を r トーン」に切り替える 

接続したすべての電話機やファクスの回線種別を、電話機やファクスの操作で 

「トーン(プッシュ)」に切り替えます。切り替えのち法は、電話機やファクスの取扱 

説明書をお読みください。ただし、今までプッシュホン契約をしていた場合は、こ 

の操作は不要です。 

、ななお願い 

-ケーブルは絶巧に屋外に出さないように配線してください。雷などによる障害の原因 
となります。 

-停電時に利用できるのは、電話 A ポートに接続した電話機またはファクス(電話機能の 
み)だけです。停電対策については、「停電対策」（〇目-2ぺージ)をお読みくださ 
い。 

-アナ□グポートに接続できるのは、端末審査協会適合マーク rG 」 または「@」びつい 
ている通信機器です。ただし、 Aterm のアナ□グポートでは疑似的にアナ□グ回線 
相当に見せており本当のアナ□グ回線とは異なるため、使用でさない通信機器ちあり 
ます。 

-電話機またはファクスを接続するモジュラケーブルの長さは 2 日日 m (太さ 日. 己 mmcp ) 

じ(内にしてください。機器の種類によってはさ 5 に短くしなければな！ 5 ないことがあ 
ります。 

巨> おが5巧 

• 3□の分岐用□ーゼットなどを使ラと、]つのアナ□グポートに3台（合計容量： 
3|11ド/21<^21^下)までブランチ接続びでさます。ただし、通話でさるのはその中の1台 
だけです。また、 INS ナンバー•ディスプレイを利用する場合は、ブランチ接続でさ 
ません。 



Ate 「 m をつなぐ 



stepu 電話機やフアクスをつなぐ 











• モデムの FAX 機能を使う場合には、下記のようにモデムと Aterm を接続してくだ 
さい。 

モデム内蔵パソコンの場合：パソコンのモデムポートと Aterm のアナ□グポートを 
モジュラケーブルで接続します。 



外付けモデムの場合： Aterm のアナ□グポートとモデムをモジュラケーブルで接続 
し、モデムとパソコンの C 日 M ポートを RS -232 C ケーブルで 
接続します。 



-停電時に Aterm を使うために 

あらかじめ電池ホルダーに停電用のアルカ U 乾電池をセツトしておくと、電源び切れ 
たとさに自動的に停電モードに入ります。停電モードでは、電話 A ポートに接続した 
電話機とシリアルポートや US 目ポートに接続したパソコンを使うことびできますび、 
お客様の環境によっては使用でさないことちあります。詳しくは、「停電対策」（[〇 
6-2 ページ)をお読みください。 
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Ate 「 m をつなぐ 



stepu 電話機やフアクスをつなぐ 















電源 コードを 電源 コンセントに 接続し ます。 

1 Aterm のアース線接続端子と壁のアース端子を接続する 

アース線は添付していません。別途購入してください。 

断面積 0.7 已 mm 2 ( AVVG # 18)1；^ 上の太さのアース線をご用意ください。 

アース線は落雷などび起こった場合に、人身への傷害や機器の損傷を防止するため 
のちのです。 

2 Aterm の電源コードを壁の電源コンセントに接続する 

Aterm には常時電源を供給する必要びあります。パソコンの電源などに連動した 
コンセントではなく、壁などの電源コンセントに直接、接続してください。 


■ 


Aterm をつな< 


«苗 


4電源： D — K をつな< 


-落雷およびノイズ対策 

回線や電源コードか5入り込むノイズ價など)か5装置を保護するためにアース線の 
接続をお勧めします(アース線は別途ご用意ください)。落雷などの天災地変による故 
障の場合は、保証期間内でも有料修理となりますのであ5かじめご了承ください。 

• アース線をつなぐ際は、 Aterm の電源コードがめけていることを必ず確認してくださ 
し、。 




Step 占電源 n — ドをつなぐ 


6 


Ate 「 m をつなぐ 

























■ 


■ 細をっな < 


steps 雲源を六れる 


ここで Aterm の電源を入れてみましよう。 



、な。お願い 

電源を切ると、 Aterm に接続した電話機やファクスなどで通話や通信びできなくなり 
ます。 


をこ凡なときは 一一 Act ランプが赤く点滅している！ 



この状態では Aterm を使用できません。次ページの項目を順番に確認して Act ランプび 
消えることを確認してください。 


Atemn をつなぐ 



Step 5 電源を入れる 






























1 INS 回線ケーブルの接続を確認する 

Aterm の INS 回線コネクタと回線側コンセントび INS 回線ケーブル（または市販のモ 
ジュラケーブル)で正しく接続されていることを確認します。 

2リバーススイッチの設定(回線の極性)を確認ずる 

Aterm 背面の INS 回線リバーススイッチの突起を ins 回線 U バーススィッチ 
「 RVS 」 側に移動させ(切り替え)、そのまま約] 0秒間 
お待ち < ださい。 

これで問題び解消されない場合は、必ず U バースス 
イッチをもと （「 N 日 R 」 側）に戻してください。 


3 Aterm を初期化する 

Aterm の設定を購入時の状態に戻します。 Aterm を初期化するち法につい口ま、 
「 Aterm を購入時の状態に戻す」（〇=已-12ぺージ)をお読みください。 

4 INS ネット目4への切り替えが完了しているかを NTT 東日本- NTT 西日本に確認する 

Aterm の電源を切り、 INS ネット64への切り替えび完了しているかどうかを 、 NTT 
東曰本- NTT 西日本に確認してください。 

己回線にガスの自動検針器び接続されていないことを確認する 

アナ□グ回線から INS ネット64に契約を切り替えた場合、回線にガスの自動検針器び 
接続されたままになっていることびあります。ガス供給業者に問い合わせて、接続さ 
れている場合は、撤去を依頼してください。 

目 Aterm の自己該断を行う 

「 Aterm び故障していないか確認する」已 -1 己ぺージ)を参照して、 Aterm の自己 
診断を行ってください。 

上記のすべてを確認しても解決しないとさは、 NTT 東曰本- NTT 西日本へお問い合わせ 
<ださい。 



Ate 「 m をつなぐ 



Step 5 電源を入れる 
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■ 


Aterm をつな < 


st ^6 雲話は使えます巧 7 


契約者回線番号を使って、電話が使えることを確認します。パソコンを接続する前 
に必ず確認してください。 


電話をかける 


電話機またはファクスの受話器をあげて電話をかけます。発信音び聞こえ、相手び出た 
ら通話できることを確認してください。2台じ(上接続しているときは、それぞれについ 
て確認してください。 


電話機の受話器をあげる 

「ツー」といラ音び聞こえます。 

相手の電話番号をダイヤルする(時報 
117など） 

ダイヤル後、約已秒(初期値)たってから 
発信します。 

ダイヤル後、続けてを押すと、す 
ぐに発信します。 


相手の方と通話する 

通話が終わつたら、受話器を戻す 


なりお願い 


i •ナンバーやダイヤルインサービスの追加番号、ファクス機能、各種サービスなどはま 
だ使用でさません。 

をこんなとまは 一一電話びつなが5ない！ 

受話器をあばても音がしない場合 

- Aterm と電話機が正しく接続されていない 

一 Aterm のアナ□グポートと電話機の回線 ( LINE ) コネクタを電話機に添付されてい 
るモジュラケーブルで接続してください。 

.Aterm の電源び入っていない 

^電源コードを電源コンセントに差し込んでください。 
^電源スイッチの川側を押した状態にしてください。 

一電源コードをパソコンの電源などに連動したコンセントに差し込んでいるときは、 
壁などの電源コンセントに接続し直してください。 

電話がつなが5ない場合 

-電話機の回線種別の設定び卜ーン ( PB ) になっていない 

一電話機の回線種別を!-ーン （ PB ) に設定してください。設定ち法については、電話 
機の取扱説明書をお読み<ださい。 


2 - 


Ate 「 m をつなぐ 



Step 6 電話は使えますか？ 


9 












巨 > おが 5 だ 


ACR 内蔵の電話機か5電話をかけたり、内線転送したりすると、ダイヤルを終える前 
に発信することびあります。このよラな場合は、「ダイヤル巧間タイマ」の設定を9秒 
じ(上に変更してくださしバ〇= 3-1 3ページ)。 

#を含んだ電話番号をダイヤルするとさは、5くらくアシスタントをインス!-ール 
(〇 2-23、 2-26 ページ）したあと、メニュー画面か5 [アナ□グポートの詳細設定] 
ボタン ー [共通設定]タブー[その他の設定]を順にク U ックして、「[#]で発信」欄の 
「[#]で発信しない」または「[#][がで発信する」を選択してください（な 3-14 ぺ一 
ジ)。 


電話を受ける 


友人に依頼するか、携帯電話や PHS から電話をかけます。接続した電話機の着信音び鳴 
り、通話でさることを確認してください。 


着信音が鳴る 

両方のアナ□グポートに電話機やファ 
クスをつないでいる場合は両方の着信 
音び鳴ります。 


受話器をあげて相手の方と通話する 
通話が終わ つたら 、受話器を戻す 
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Ate 「 m をつなぐ 



Step 6 電話は使えますか？ 





受話器をあげる 

W W m W を巧す 

設定するアナ□グポートの番号を巧す 

「プー」音び]回鳴ります。 

:電話目ポート 
■ 電話 C ポート 


r 則131 を巧ず 

r プー」音び3回鳴ります。 

[ JJ を押す 

r プー」音び]回鳴ります。 

受話器をもどす 

ほかに何も接続していないポートび 
あれば、同様に手順1から手順目を繰 
り返します 



パソコンを使用しないちは、この他に電話機を使って電話番号やサービスの設定を行 
います。 

-ファクス付さ電話機などのファクスやモデムをアナ□グポートに接続した場合 
4-4 ページN0.1アナ□グポートの設定） 

- INS ネット目4の付加サービスを利用している場合(をなちのは下記の通りです） 
i • ナンバー (0=3- 18ページ） 

ダイヤルインヴービス(な 3-2 ] ページ） 

INS ナンバー•ディスプレイ（な3-已7、 4-4 ページN0.2ナンバーディス 
プレイ） 

その他については、「4.電話機からのセツトアツス （[C5=4-l ぺージ)に進んでくださ 
い。 


Aterm を V なく : _ 

step 7使わないアナ〇クポートを誤をする 


電話 B ポートや電話 C ポートに電話機やファクスなどを接続していないときは、その 
ポートを「使用しない」といラ設定が必要です。この設定をしないと、電話 A ポート 
を使用中に電話がかかってきたとき、相手の方にはずっと呼出音が聞こえ、電話が 
つなが5な< な0ます。 
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Ate 「 m をつなぐ 



St6p7 使わないアナ□グポ I 卜を設定する 












■ 


Aterm をつな < 


Steps /\ソ：)ンをつなくポー K を Si 蘭する 


電話が使えることが確認できたら、パソコンを接続します。 Aterm には US 目ポート 
とシリアルポートがあります。どち S のポートに接続するかは、お使いのパソコン 
の機種や日 S のノ くージヨンに合わせて決めてください。 





お使いのパソコンに搭載されているポートの種類を確認します。 Windows パソコンの場合 
は COM ポートか US 己ポート、 Macintosh の場合はモデムポート、プ U ンタポート 、 USB 
ポートび使用でさます。 US 目ポートの方び高速で通信でさますび、使用している日 S のバー 
ジョンによっては、 Aterm び動作しない場合びあります。 US 目ポート接続時、 Aterm び動 
作する日 S のバージョンは次のとおりです。 

面 USB ポート対応 OS 

- Windows Vista Home Basic - Windows Vista Home Premium 32 ヒット ( x 8 目)版 
- Windows XP - Windows 2 日日日 - WindowsMe - Windows 98 
- Windows 98 (Second Edition ) 

- Mac 日 S 吕.目 J • Mac 日 S 9 J • Mac 日 S 9 .日 4 J • Mac 日 S 9.1 J 

US 目ポートび搭載されている i Mac や i Mac DV、i BOOK . Power Macintosh G 3、 
Power Macintosh G 4 についても、必ず MacOS のパージョンをご確認ください。旧バー 
ジョンの場合は、日 S をアップグレードしてください。また上記の日 S でも PC -9821 シ U - 
ズで US 目ポート接続をすることはでさません。シ U アルポートをご利用ください。 

医 r このあとは 


Windows Vista 

USB ポート接続の場合こ^ 

2-23 ページ 

与 

2-27 ページ 


シ U アルポート接続の場合〇= 

2-23 ページ 


2-36 ページ 

WindowsXP 

US 目ポート接続の場合 

2-23 ページ 

与 

2-29 ページ 


シ U アルポート接続の場合こ式 

2-23 ページ 

与 

2-36 ページ 

Windows 200 日 

US 目ポート接続の場合こ云 

2-23 ページ 


2-31 ぺージ 


シ U アルポート接続の場合〇 

2-23 ページ 

与 

2-36 ページ 

WinclowsMe/98 

US 目ポート接続の場合こ云 

2-23 ページ 


2-33 ページ 


シ U アルポート接続の場合 

2-23 ページ 

与 

2-36 ページ 

Windows9 己 

シ U アルポート接続 

2-23 ページ 


2-36 ページ 

WindowsNT 4.0 

Macintosh 

シ U アルポート接続〇= 

US 目ポート接続の場合 

2-79 ページ 

2-26 ページ 


2-37 ぺージ 


シ U アルポート接続の場合こ云 

2-26 ページ 

与 

2-39 ページ 


■ 
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steps パソ n ンをつなぐポ—卜を確認する 


2 

2 

dj 





















■ 


5 く 5 くアシスタントは Aterm の設定やインターネット接続用のセットアップび簡 
単にできる便利なツールです。 S く S くアシスタントをぜひインス!-ールしてお使 
い < ださい。 


m お願い 


2 


Windows を起動する 

本商品添付の CD-ROM (ユーティリ 
ティ集)をセツトする 

メニュー画面び表示されたら、[ソフト 
ウェア-マニュアルー覽]をク U ックし 
て < ださい。 


[ソフトウエア•マニュアルー覧]画面 
が表示された！5、ソフトウエアダウン 
□—ドの [5 く S くアシスタント]を 
クリックする 


「ファイルのダウン□ードーセキユリ 
ティ警告」の画面び表示されるので、 
[実行]をクリックする 
ダウン□ードび実行される 

ユーヴーアカウント制御の画面び表示 
された場合は、[続行]をク U ックしてく 
ださい。また、ユーヴーアカウント制 
御の画面はタスクバーに点滅表示され 
る場合びあります。 
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Aterm をつな< 


step 9 5く5くアシスタントをインスト-/しする 


(Windows 編) 


2007 08 I 
«c ァぉ。テクニなぼ Wi r 

こ々たびは，シリース5こ！!入バゴ巧，"ぶリがとだ夕い S す， 

fAtAmmiL ヴポ —► ユづイザイ R wniMwVitt* 巧の Kj 【本 c か rows ご科用 I ただな:かが q 
巧.が下のたた ftOMTXrttM にス。 J に S とめ XL/i. よか'柏' 本 CD-«3MS こわ历な:•さ 

い. 





^ Aterm 打311/订21しユーテイリテイ 





〇。 〇 3 6 p «* ホ齡。 巧かみ a ] 


ie »々 B ， クブかづ - gw ホ巧サゎ巧 • j 





mmm 


Windows Vista 、 WinclowsXP /2 日日日で仪降の操作を行うためには、 Administra ¬ 
tor (権限のあるアカウン 卜）で□グオンしてください。 


00え 


Atemn をつなぐ 



Step 9 らくらくアシスタントをインスト—ルする ( windows 編) 


圈 LLiiy i 


iiLllliJ 










































[次へ]ボタンをクリック 



[次へ]ボタンをクリック 



画面の同意書を読み、同意できる場合 
は[次へ]ボタンをクリックする 



インス I -ール先に変更がなければ、 
[次へ]ボタンをクリックする 

インストール先のドライブやフォルダ 
を変更する場合は、[参照]ボタンをク 
U ックし、表示された画面でインス 
I -ール先を指定します。 



しばら<すると、ら<ら<ユーティ U 
ティインス!-ーラ画面に戻り、「インス 
I -ールび完了しました」というメッセー 
ジび表示されます。 

9 旧 EADME の表示]にチェックび入つ 
ていることを確認し、[完了]ボタンを 
クリックする 



10 README をよく読んだ後、画面ち上 

の [X] ボタンをクリックする 

インス!-ールび完了します。 
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Step 9 らくらくアシスタントをインスト—ルする ( windows 編) 


4 

2 

dj 
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らくらくアシスタント、らくらくバージヨンアップなどすベてのユーティ IJ ティ 
をアンインス I -ールすることびでさます。 

1) Windows の [スター ト] ( Windows の□ゴ） ボタンをクリックし、 [プ□グラム] 
(Windows Vista / Wind 日 wsXP では[すべてのプ□グラム ])- [AtenrHTS 1 L ユー 
ティリティ]または [ Ate 「 mt 31 L ユーティリティ]-[ユーティ U ティのアンインス 
I -ール]を順に選択する 

2) [はい]ボタンをク U ックする 

3) [日 K ] ボタンをク U ックする 


Atemn をつなぐ 



Step 9 らくらくアシスタントをインスト—ルする ( windows 編) 


5 

2 

dj 



曲 p 9 5く5くのスタントをインスト-/しする 

(Macin わ sh 編） 

S く!5くアシスタントは Aterm の設定やインターネット接続用のセットアップを簡 
単に行うためのツールです。ここでは、 S く S くアシスタントと S く S くバージョ 
. ンアップ、 CCL ファイル(モデム情報)、 US 目ドライバ (US 目ポート接続の場合の 
み）をインス I -ールします。 

。りぉ願い 

- Aterm は Mac 日 S 8.6 J /9 J /9.04 J /9. 1 J で利用できます。これ似前のノ \： -ジョンの 
場合は、利用できる Mac 日 S にノくージョンアップしてください。 

- US 巨ポートで Aterm を使用するためには、 Macintosh に US 巨ドライバが必要です。 
ただし、 Aterm 専用の US 巨ドライバをインス! -- ルする前に、 Aterm を Macintosh 
に接続すると、使用でさない USB ドライバが自動的にインス I -ールされてしまいま 
す。！5 く！5 くアシスタントのインス I -- ルび終ねるまで Macintosh を接続しないで 
ください。 

1 Macintosh を起動する 

2 本商品添付の CD-ROM (ユーティリ 
ティ集)をセットする 

3 ウィンドウが開<ので、その中にある 
[ IT 21 L ] または [ IT 3 1 L ] アイコンを 
ダブルクリックする 

ウィンドウび開かないとさは、 CD - 
RCDM アイコンをダブルク U ックしてか 
ら、 [ IT 21 L ] または [ IT 31 L ] アイコンを 
ダブルク U ックしてください。 

4 メニュー画面び表示された6、接続す 
るポートに合わせてユーティリティ 
のインストールボタンをクリックす 
る 

USB ポートの場合[ユーティリティのイン 
ストール] (US 目を持った Macintosh 用） 

モデム/プ U ンターポート接続の場合 
[ユーテイリテイのインストール] (USB のな 
し、 Macintosh 用） 



5 画面の指示に従ってインス I ルを 
行ラ 

6 インストールび完了すると、らくらく 
アシスタント、6く 6くバージヨン 
アツプのアイコンが作成される 

US 目接続用のインス I -ールボタンをク 
U ツクした場合には、 US 目ドライバも 
インストールされます。 
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Step 9 らくらくアシスタントをィンスト l ルする(^/^ aci ^ tosh 編) 










(Windows 編） 

XWindowsNT4.0t 入が 


■ 

Atenn を；)な < _ 

stapi ソ： D ンをつなく 


a パソコンと Aterm のつなざかたには、 US 巨ポートで接続する方法とシリアルポート 
で接続する方法の2つがあります。それぞれ操作が異なりますので、接続するポー 
卜に合わせた説明をご覧ください。 

US 巨ポート 接続 ： Wind 日 wsVista の 場合本 ページ 

WindowsXP の 場合な 2-29 ぺージ 
VVmclows2 日日日の 場合な 2-3 1 ぺージ 
VVmclowsMe/98 場合な 2-33 ぺージ 
シリアルポート 接続： 02-3 目ページ 

USB ポート接続 — WindowsVista の場合 »•••••••• 

USB ポートに接続するときは、らくらくアシスタントを使って、 Aterm の USB ドライ 
バをインス! -- ルします。パソコンと Aterm を接続する USB ケーブルは、画面の指示 
びあってからつないで < ださい。 

、ななぉ願い 

-他のアプリケーションソフトを使用しているとさは、そのアプリケーションを終了さ 
せて < ださい。 

. Aterm 専用の USB ドライバをインス I -- ルする前に Aterm をパソコンに接続する 
と、使用できない US 巨ドライバび自動的にインストールされてしまいます。画面に指 
示があるまで、パソ〕ンと Aterm を接続しないでください。 

-お使いの PC 環境によっては！5く！5くアシスタントで USB ドライバをインス I -ールで 
きない場合があります。その場合は、手動でインス!-ールをしてください （ G 町デー 
夕通信ガイド (Windows Vista 、 WindowsXP )』 手動セットアップ)。 

•他の AtermaTX 72/ 目2、 IT 42 など)で US 巨を使用していた場合は、従来のドライバ 
を削除してください。これ！5のドライバと IT 21 L / IT 31 しのドライバを同一のパソ〕 

ン上では利用でさません。 

- Windows Vista で似降の操作を行うためには、 Administrator (権限のあるアカウン 
卜)で□グオンする必要があります。 


I 6く 6くアシスタントを起動する 

らくらくアシスタントのインス I -ール直後は、らくらくアシスタントび自動的に起動し 
ます。 

手動で起動する場合は、 Windows の□ゴボタンをク U ックし、[すべてのプ□グラム]一 
[ AtenTHT 21 L ユーテイリテイ]または [ AtenrHTS 1 L ユーテイリテイ]- [Aterm らくらく 
アシスタント]を選択してください。 
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steps パソ n ンをつなぐ ( windows 編) 










2 [次回似降はこの画面を表示しない] 
をチェックし、[次へ]ボタンをクリツ 
クする 



5 [次へ]ボタンをクリックする 


墨 

1 ザ广 - 

USB 卜-ライ"-- GOM ボートぞインストールします. 

巧巧輪瞧 

細っていなか脚 SB ケつ—ル 
インターネット木ームペーン叩か ermSWionJ や FA>CNI 新サービス巧でごが介 
してし々れ個1詔巧み J た〇ソ J ストをご#照ください。 

お祗ゆ,、•リコンの USBD.SVS の苗:民 

昕シ。ン;細ぶが2, :M;。。 ： 


结託が、のイソストル 1 <戻がり1 1[：1511：：11 1キャンむレ1 

1ヒントを見な巧而こマウ;な)-ッ廊ねな、こコこヒントげホ示巧ほす。 

/ ks / z/f 


6 [実ボタンをクリックする 


> 

CD 


を 


な 

ぐ 



の 

ち 

TD 


〇 


パ 

ソ 

□ 

ン 

を 

〇 

な 

ぐ 

1 
二3 
Q_ 

1 

編 


3 5く5くアシスタントのメニュー画 

面び表示されるので 、 [U S B ドライ 
バインス I -ール/更新]ボタンをク 
リックする 



斗 [次へ]ボタンをクリックする 



正常に接続されると、 Ready ランプび 
ホく点滅します。点滅しないときは、 
Aterm とパソコンび正しく接続され 
ていません。 US 日ケーブルを接続し 
直すか、 USB ドライバび正しくイン 
ス I -ールされていることを確認して 
ください。 



7 次の画面び表示された5、パソコンを 
Aterm の USB ポートに接続する 


USB ケ-カレの巧病巧ち 


AtermrrSIL の USB ケーブルをわほいの J むコンに巧続して 
ください。 

ケーブルを巧爲すると Windows のりードウエア。イヴードび 
おれし、 USB ドライバげインストールされます。 

い ー ドウXアウ ィプ.ー ドび起姑した6、処巧びが了するまで 

【まま】処理にIま数分かかる巧合びあります。ただし5分 W 
上処巧び f き止したままの巧合は、阵止]ボタンをクリックし 
てください。 

11中止曲 1 
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I 5 くらくアシスタントを起動する 

らくらくアシスタントのインストール直後は、5く5くアシスタントび自動的に起動し 
ます。 

手動で起動する場合は、[スタート]ボタンをク U ックし、[すべてのプ□グラム]- 
[ Ate 「 nrHT 21 L ユーテイリテイ]または [ Ate 「 nrHT 31 L ユーテイ U テイ]- [ Aterm らくらく 
アシスタント]を選択してください。 


2-29 


0 USB ドライバのインストールが終 
了すると、次の画面び表示されるの 
で、 CD - ROM を取り出して[再起動] 
ボタンをクリックする 



夕再起動後 、 S く 5 くアシスタントのメ 
ニュー画面が表示される 

次のメニュー画面び表示されたら完了 
です。 



USB ポート接続一 WindowsXP の場合•••••••••参 

US 巨ポートに接続するときは、らくらくアシスタントを使って、 Aterm の USB ドライ 
パをインス! -- ルします。パソコンと Aterm を接続する USB ケーブルは、画面の指示 
びあつてからつないで < ださい。 


他のアプリケーションソフトを使用しているとさは、そのアプリケーションを終了さ 
せて < ださい。 

Aterm 専用の USB ドライバをインス I -- ルする前に Aterm をパソコンに接続する 
と、使用できない US 巨ドライバび自動的にインストールされてしまいます。画面に指 
示があるまで、パソコンと Aterm を接続しないでください。 

お使いの PC 環境によっては！5く！5くアシスタントで USB ドライバをインス I -ールで 
きない場合びあります。その場合は、手動でインストールをしてください『デー 
夕通信ガイド (Windows Vista 、 WindowsXP )』 手動セットアップ)。 

他の AtermaTX 72/ 目2、 IT 42 など)で US 巨を使用していた場合は、従来のドライバ 
を削除してください。これ5のドライバと IT 21 L / IT 31 しのドライバを同一のパソコ 
ン上では利用でさません。 

WindowsXP で!; I 降の操作を行うためには、 Administrator (権限のあるアカウント） 
で□グオンする必要があります。 


steplo パソ n ンをつなぐ ( windows 編) 


ZVtemn をつなぐ 



























[次回似降はこの画面を表示しなし、] 
をチェツクし、[次へ]ボタンをクリツ 
クする 


Aterm ら<6くアシスタシトによラこそ ■ 



軒ン磯離鑑と面我*骑繳ぞ路ぉ励脚 こ 

Iくらくアシスタントでは、みのことげできます。 


• AtermlTSI L/TniLI 巧話视や FA 鄉巧病するた 
■ AtermlTSI レ打21 L でもターネットIこな綻するた 

• AtermrT31 L の詳離成 

:艇；溫網驟戴潮識語潔 


設定をおめるお1こ==: 


化のアブリケーン3ンぞ起れしたまま Aterm6 くらくアシスタント裸巧すると、シス 
E み回識Iむの面耐ま示し说脚 


、を IMiL 喘所にマウスカーソルをまねな' ここにヒントが表示されます。 


5くらくアシスタントのメニュー画 
面が表示されるので、 [ USB ドライ 
バインス I -ール/更新]ボタンをク 
リックする 



[次へ]ボタンをクリックする 



正常に接続されると、 Ready ランプび 
ホく点滅します。点滅しないときは、 
Aterm とパソコンび正しく接続され 
ていません。 US 日ケーブルを接続し 
直すか、 USB ドライバび正しくイン 
ス I -ールされていることを確認して 
ください。 


[次へ]ボタンをクリックする 


腿日ドライバ - COM ポートそインストールしまん 


…7 


がまいの f ソコンにかが mrrsiL 巧の USB ドラ-0 S’COM ボートを r ノストール 

巧願班ぉ細卜す娜て徽なィンスト細回讶折連 

一 S 的) J すリコンでは、 USB ボートを持って L 、てもか ermrraiL を USB ケーブル 


品 B 協"のィンストル 


お紙ゆ,たロンの USBD.SYS の任幸民 




I <房るが1 [[ ホへ狙)> J [ 牛ャン垃レI 
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[実行]ボタンをクリックする 



腿 B ドライバ- CQ " ポートのインストールをま行します • 


おほしゆ J '•ソコソ ZAtermrrai 拥の USB ドライバ. C0 你卡ートぞインスト ーJ んます。 
インストールびが了すると、一旦 Windows ぞ再なか〇たな、かが m らくらくアシス5ントの 
化巧削 tt ぉ an ます。 

At|mrr3i 阳•ゆ J 、•ソコンげ USB ヴ-ブルで巧简巧 va 々巧合は、一旦ケーブ 

溶お徽淺塊軍缴脑顔す ■ mr ボ。。ス腸しないで 


I <房るのI n 実行墳 I [ キャン垃レI 


、を見たし巧巧!こマウスカ—ソねると、ここにヒントげまちされます， 


次の画面が表示された5、パソコンを 
Aterm の USB ポートに接続する 



USB ポ ー S 


2 


> te 「 m をつなぐ 



steps パソ n ンをつなぐ ( windows 編) 


語 








































































USB ドライバのインストールが終 
了すると、次の画面び表示されるの 
で、 CD - ROM を取り出して[再起動] 
ボタンをクリックする 


策 

USB 卜■ラィ J ;ゅィンスト—ルな了 

USB ドライパ’ぶ〇怖 K- 卜か < ンスト—ルな娘了しました。 

再な曲な、本アシスタントのか巧び巧搞します。ちおかには時陆 ^ かがることび树ま 
すび、5がん！:国面げ巧。らむい巧さは' —旦ぉ瞬切ってから' もぅ—度宅ぉぞ入れ 

龍!鱗拖-紛 S 鷄踞懸 r 眶。猜^^^^ 

辛 J 

離誌' 恥 ストル 

てください。 

[[ '…― 離ぉ賊 '……|| 

ヒント 试 tL 巧 m こ7ウ巧-ツ1/« が 3な、こ口::約(おなほす。 

/km 化 


再起動後 、 S く 5 くアシスタントのメ 
ニュー画面が表示される 

次のメニュー画面び表示されたら完了 
です。 



USB ポート接続— Windows 2000 の場合 


USB ポートに接続するときは、らくらくアシスタントを使って、 Aterm の USB ドライ 
バをインストールします。パソコンと Aterm を接続する USB ケーブルは、画面の指示 
びあってからつないで < ださい。 


なりお願い 


他のアプリケーションソフトを使用しているとさは、そのアプリケーションを終了さ 
せて < ださい。 

Aterm 専用の USB ドライバをインス I ルする前に Aterm をパソコンに接続する 
と、使用できない US 巨ドライバが自動的にインストールされてしまいます。画面に指 
示があるまで、パソコンと Aterm を接続しないでください。 

お使いの PC 環境によっては5く 5くアシスタントで USB ドライバをインス I -ールで 
きない場合びあります。その場合は、手動でインストールをしてください『デー 
夕通信ガイド』1.手動セットアップ)。 

他の Aterm ( ITX 72/62、 IT 42 など)で US 巨を使用していた場 S ま、従来のドライバ 
を削除してください。これ5のドライバと IT 21 L / IT 31 L のドライバを同一のパソコ 
ン上では利用でさません。 

WindowsS 日日日で仪降の操作を行うためには、 Administrator (権限のあるアカウン 
卜）で□グオンする必要があります。 


S < S <アシスタントを起動する 

らくらくアシスタントのインストール直後は、5くらくアシスタントび自動的に起動し 
ます。 

手動で起動する場合は、[スタート]ボタンをクリックし、[プ□グラム]- [ Ate 「 mt 21 L 
ユーテイリテイ]または [ AtemrHTSlL ユーテイリテイ]- [ Ate 「 m 5 くらくアシスタント] 
を選択してください。 
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ZVtemn をつなぐ 



steps パソ n ンをつなぐ (windows 編) 

























[次回似降はこの画面を表示しない]を 
チェックし、[巧へ]ボタンをクリックする 



S く S くアシスタントのメニュー画面 
が表示されるので、 [ USB ドライノ (イン 
スト ー j レ/^巧ボタンをクリツクする 


[次へ]ボタンをクリックする 



[次へ]ボタンをクリックする 


-.til 

USBF ライバ -COM ポートそインストールします • 

诱淵縮離滅 

を持つ〜な船耐刖を贈-カレ 

インターネットホームページ r かが m Station が FAX 度規サービス巧でこ輔か 
して L 、る iW 乍植忍巧み J '•ソコン J ストをご碱ミな巧い。 

お肋ゆ J むコンの USBD.SYS の巧陆 

阳シ，ン;?端風机,;。。;。。 1 


结託.がくのィンストル 1 く戻るの 1 E …珠巧邸 r J キャン垃レ] 

1じ卜巧む1娜 fi。 ウスカーソルをまねると、ここ1こじ卜 fi 洩テ別ほす。 ； 

/ km 化 \ 
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[実行]ボタンをクリックする 



USB ドライル GOM ポー トのインスト ー ルそ実行します • 


お使しの J '•ソコソ ZAtermrraiL 用の USB ドライバ. COM ボートをインスト ーJ んます， 
もン端增 f 了すると' 一旦 Wh か W を 再起 かけこほ、 Aterm がらくァシスタントの 

AtermlTSIL とお做ゆ;むコンび USB ケーブルで巧窃かIて L め巧さは、一旦ケーブ 
ルぞ^^^〇てください。 


I <房る© I U 実巧域 I [ 牛ャン tz ル I 


次の画面が表示された S 、パソコンを 
Aterm の USB ポートに接続する 


USB ケーカレの巧病'巧ち 


AtermrrSIL の US 日ケーブルをわほいの J むコン I こ巧続して 

风くださぃ。 

ケーカレを巧続すると Windows の n - ドウ X アウィプードぴ 
起勤し、 USB ドライバがインストールされます。 


りードウ X アウィザードび超かした6、化巧び巧了するまで 

【まま】化巧に I ま数みかかる巧合びあります。ただし5み 

■ - - -‘ -.. ’…‘-，ぞク I J ックし 




.したままの巧合は、[中止]ボタンをク 



US 巨ポート 


正常に接続されると、 Ready ランプび 
ホく点滅します。点滅しないとさは、 
Aterm とパソコンび正しく接続され 
ていません。 USB ケーブルを接続し 
直すか、 USB ドライバび正しくイン 
ス I -ールされていることを確認して 
ください。 


2 


5 


> te 「 m をつなぐ 



steps パソ n ンをつなぐ ( windows 編) 


2 

3 

dj 
















































































USB ポート接続一 WindowsMe /98 の場合•••••••参 

US 巨ポートに接続するときは、らくらくアシスタントを使って、 Aterm の USB ドライ 
バをインス! -- ルします。パソコンと Aterm を接続する USB ケーブルは、画面の指示 
びあってからつないで < ださい。 

り。ぉ願い 

-他のアプリケーションソフトを使用しているとさは、そのアプリケーションを終了さ 
せて < ださい。 

. Aterm 専用の USB ドライバをインス I ルする前に Aterm をパソコンに接続する 
と、使用できない US 巨ドライバが自動的にインストールされてしまいます。画面に指 
示があるまで、パソコンと Aterm を接続しないでください。 

-お使いの PC 環境によっては5く 5くアシスタントで USB ドライバをインス I ルで 
きない場合びあります。その場合は、手動でインストールをしてください（〇『デー 
夕通信ガイド』1.手動セットアップ)。 

•他の AtermaTX 72/ 目2、 IT 42 など)で US 巨を使用していた場合は、従来のドライバ 
を削除してください。これ5のドライバと IT 21 L / IT 31 L のドライバを同一のパソ] 

ン上では利用でさません。 
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次の画面び表示されたときは[はい] 
ボタンをクリックする 

雜擢 rows 上でテスト 

!為综な讀言娶端筑另蔚''!1|1?3就を錫憑覆 

AtermU 128K Support Series for USB 



Microsoft デジタル妄るされた y 
Windows Update Web タイト 
http ： //windowsupdate.microsc 
ウェアであるかどが巧巧記してく ! 


jsoficom 
: ください。 


を爹照し、利巧できるリフト 


インストルを続行しますか？ 


ぃぃぇ邮」詳細怕甜烟)」 


次の画面び表示されたときは[参照] 
ボタンをクリックして、コピー元に C : 
¥ Pro 呂 ramfiles ¥ NEC¥AtermlTL 
¥ Win 2 k を指定し、 [0 K ] ボタンをク 
リックする 

基 


巧日月》上のファイル 'itusbcom.sys' がぶ ? 丢です。 


だル加顯讯へのバスを入加て、[。。を抓ルてくださ 


|C：¥Proei 


T 1 Files¥NEC¥AtermrTL¥Win2k 
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次の画面か表示された5 [再起動]ホ 
タンをクリックする 


1- 

USB ドラみてのインストール巧了 

USB ドライパ‘00侦 K ートのインストールびが了し王した。 

1 USS^o 

癒叢!!!磁齡茲霸聲證潑韓縣嫌 


蘇!嚴菊をの端遺級驟 r^"s 滕下巧如齡 

L 过 

Wind^s 泌00をがかの巧合は、再超技)はもぶず今が孰のアカウントでロヴゴンし 

離誌のィンストル 1!'…―苦融@…一11 


Xksjy/r 


| E ： ントそ， 


再起動後、5 く S くアシスタントのメ 
ニュー画面が表示される 

次のメニュー画面び表示されたら完了 
です。 



ZVtemn をつなぐ 



steps パソ n ンをつなぐ ( windows 編) 






































1 s < s < アシスタントを起動ずる 


らくらくアシスタントのインス I -ール 
直後は、 5 くらくアシスタントび自動 
的に起動します。 

手動で起動する場合は、[スタート]ボ 
タンをク U ックし、[プ□グラム]一 
[ Ate 「 mlT 2] L ユーティリティ]または 
[ AtermlTS 1 L ユーティ U ティ]- 
[Aterm らくらくアシスタント]を選択 
して < ださい。 


> 

CD 


を 


な 

ぐ 



の 

ち 

TD 


〇 


2 [次回似降はこの画面を表示しない] 
をチェックし、[次へ]ボタンをクリツ 
クする 



パ 2 

ソ J 6く S くアシスタントのメニュー画 
ミ 面が表示されるので、 [ USB ドライ 
ち バインス I ル/更新]ボタンをク 
な リックする 


ぐ 







[次へ]ボタンをクリックする 



[次へ]ボタンをクリックする 


ぷ 

L 造 

USB 卜-ライ"-- GO M ボートをインストールします • 

巧 離磯 

インターネットホームべ一'夕か erm み WionJ や FA>C* 新サービス等でご輔介 
してし々れ倘1詔巧み J た〇ソ J ストをご#照ください。 

お册ゆ,、•リコンの USBD.SVS の苗祝 

昕シ。ン;細ぶが2, :M;。。 ； 


男帮磅いの心ストル t く戻》が1 [L. 谏巧取.養一.|| 1キャン垃レ1 

じ卜ぞ見む巧而1こマウ;は!-ッ卿ねな、こコこヒントがま示巧ほす。 ： 

/ km 化 L 


[実行]ボタンをクリックする 



次の画面が表示された S 、パソコンを 
Aterm の USB ポートに接続する 


USB ケ-カレの巧病巧ち 


AtermrrSIL の USB ケーブルをわほいの J むコン I こ巧続して 

與くださぃ。 

ケーブルを巧爲すると Windows のハード。エア。イヴードび 
おかし、 USB ドライバ’がインストールされます。 

ぃードウ x 7 ウィヴ:.ードびお姑した6、処理びが了するまで 

【まま】処理に I ま数みかかる場合びあります。ただし5み" 
上処巧び f き止したままの巧合は、[中止]ボタンをクリックし 


[ 中 it (か 
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正常に接続されると、 Ready ランプび 
ホく点滅します。点滅しないときは、 
Aterm とパソコンび正しく接続され 
ていません。 US 巨ケーブルを接続し 
直すか、 USB ドライバび正しくイン 
ス I -ールされていることを確認して 
ください。 


USB ドライバのインス!-ールび終 
了すると、次の画面び表示されるの 
で、 CD - ROM を取り出して[再起動] 
ボタンをクリックする 



USB ドラィバのィンストール巧了 

ごごご•な 

USB ドラ-が'•な)怖 K— 卜のインスト—ルびが了しました* 

再起か後、本アシスタントのか巧び巧搞します。再起巧には時邸州、がることびありま 
すび、5が让国面げ巧り6城、巧さは、—旦お阮切って占みもう—度を阮入れ 

崎 

また、化のアブリケーンヨンげ拉みやなどの原因により Windows がが了できなし端さ 
は、お丰数ですび丰かで Window そ贿れ U てください。 

Windows 2班赔ゎ拟の巧含ん巧起的想も必ず今ぉ紙ゅで阳ントでロヴ3人 

1 4 1 

し _ 


品 B 協'脇トル 

W '題强&(段……|| 


再起動後 、 S く 5 くアシスタントのメ 
ニュー画面び表示される 

次のメニュー画面び表示されたら完了 
です。 


幽巧巧欄と通き料をの宿語の 


►まず、巧まと 
アナ□グボ ー I 

% ァナ的-ポ-卜の巧単試ぉ E) 

卽ィン5-ネット巧简が旋の 

ネットサ-ビス狗、■イダに入りたい方は 

、— ■ づや、設定の i 


ジ3ンアッブや、設定の岐•巧を.復元夕行 



Tight CC) 19 

I じ卜そ， 

/km 化 _ I _ 


ミ雌ロウ: UD -ソがか、こコ::巧み示されます々 


t ) こんなとぎは 


USB ドライバをインスト-ルずる前にケ-ブルを接続してしまった 


間違ってケーブルを接続し、ノ V — ドウエアウィヴードび起動した場合は、[キャンセル]を 
クリックしてください。ただし、この場合は Aterm び r 不明なデバイス」として認識されて 
しまっているので、次の手順で r 不明なデバイス」を削除してください。 

1 ) [スタート]ボタン-[設定]-[コント□ールパネル]の[システム]をダブルク U ックする 

2) [デバイス マネージャ] タブの[不明なデバイス]を選択し、悄 I 」除]ボタンをク U ックす 
る 

吕>おが SG 

らくらくアシスタントを使わずに、 USB ドライバやモデム情報を手動でインス I -ールで 
きます。インストール手順は添付 CD - R 日 M の『データ通信ガイド ] .手動セットアップ』 
をお読みください。 


>ぶ「3をつなぐ 



steps パソ n ンをつなぐ ( windows 編) 


5 

3 

oIj 

































シリアルポート接続の場合 


Aterm のシリアルポートとパソコンの COM (シリアル)ポートを接続する 

添付の RS -232 C ケーブルを使って接続します。 



なりお願い 


添付の RS -232 C ケーブルのコネクタび、パソコンの C 日 M ポートの形状に合わない場 
合、お使いのパソコンに合った変換コネクタまたは対応ケーブルを別途ご用意ください。 



ケーブル結線図 


パソコン側 

2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 

20 

22 

(2 己ピンオス） 

ピン 

1 

ピン 

1 

ピン 

1 

ピン 

1 

ピン 

1 

ピン 

1 

ピン 

1 

ピン 

1 

ピン 

1 

RS -232 C 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ケーブル側 

3 

2 

7 

8 

6 

己 

1 

4 

9 

(9 ピンオス） 

ピン 

ピン 

ピン 

ピン 

ピン 

ピン 

ピン 

ピン 

ピン 


購入の際は、左記結線図を参照 
して正しくお求めください。 
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Ate 「 m をつなぐ 


St 芒10パソ n ンをつなぐ ( windows 隨一 




































Ready ランプが赤く庶威する 


、ななお願い 


Aterm の動作を安定させるため、でさるだけキーボードの US 巨ポートではなく、 
Macintosh 本体の US 巨ポートに接続してください。 

ご利用の Macintosh の環境によっては、 US 巳ケーブルを接続しても Aterm が認識さ 
れないことがあります。この場合は、 US 巨ケーブルを接続し直してください。 

ご利用の環境によっては、 Macintosh のスリープ機能動作時に、キーボードやマウ 
スか！5スリープの復帰びできなくなることびあります。この場合、キーボードと 
Macintosh 本体を接続している US 巳ケーブルを一度抜いてか5、差し直してくださ 
し、。これで問題び解消されないときは、電子マニュアルの r お困りのときには」をお読 
み < ださい。 
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■ 


Aterm をつな< 


stapi ソ： D ンをつなく 


(Macintosh 編） 


パソコンと Aterm のつなざかたには、 US 巨ポートで接続する方法とシリアルポート 
J で接続する方法の2つがあります。それぞれ操作が異なりますので、接続するポー 
I 卜に合わせた説明をご覧ください。 

USB ポート接続の場合 >•••••••••••••••• 

Macintosh を接続する前に、 USB 接続用のらくらくアシスタントをインス! -- ルして 
いることを確認してください （ な 2-2 目ぺージ)。 

I Aterm の USB ポートと Macintosh 本体の USB ポートを接続する 

添付の USB ケーブルを使って接続します。コネクタには向さびあります。 
Macintosh 側の端テにコネクタび合うように、向きを確認して奥までしっかり差 
し込んでください。 



USB ポ ー h 



パソ n ンをつなぐ (Macintosh 編 ) 



Aterm をつなぐ 



Stepl 0 



























- Macintosh の環境び原因で頻繁にフ ij - ズやエラーび発生する場合、 US 巨の動作び 
安定しません。この場合、新たに Macintosh のシステムを再構築してか! 5 US 巨ドラ 
イバのインス I -ールを行うことをおすすめします。 

- US 巨ネットワークは Macintosh では利用できません。 

-万一 Aterm の電源を切る際、 Macintosh の電源を先に切ってか 5 Aterm の電源を切 
ると、 Macintosh の電源び再び入ることびあります。この場合は、 Aterm の電源を 
先に切ってください。 

•他の Aterm ( ITX 72/ 目2、 IT 42 など)で US 巨接続していた場合は、従来のドライバを 
削除してください。これ5のドライバと IT 2 1 L / IT 3 1 L のドライバは同一の 
Macintosh 上では利用できません。 


巨>おが5は 

• お使いの Macintosh の日 S バージヨンびわからないときは、アップルメニューのに 
のコンピュータについて]を選択して確認してください。 



• Ready ランプび点滅しないときは、 Aterm とパソコンび正しく接続されていません。 
US 目ケーブルを接続し直すか、 USB ドライバび正しくインストールされていること 
を確認してください。 

• Aterm を US 目ポート接続でご利用になる場合、に erialShimLib 」 び必要です。[シス 
テムフオルダ]内の[機能拡聞の中にに erialShimLib 」 び入っていることを確認して 
<ださい。 
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St 芒10パソ n ンをつなぐ ( Macintosh 編) 














シリアルポート接続の場合 


Aterm のシリアルポートと Macintosh のモテムポートまたはプリンタポー 
卜を接続する 

添付の RS -232 C ケーブルを使って接続します。ただし、 Macintosh のモデム 
ポート（またはプ IJ ンタポート)の形状に合わないため、市販の Mac 変換ケーブル 
をご用意ください。 





シ U アルポート 

ケーブル結線図 

Macintosh 側 

RS 232 C ケーブル 
接続側 

1ピン ー 

— 4,7ピン 

2ピン ー 

— 8ピン 

3ピン ー 

— 3ピン 

4ピン ー 

— 己ピン 

己ピン ー 

— 2ピン 

目ピン —— - 

7ピン ー 

— 1ピン 

8ピン ー 

— 己ピン 


モデムポートまたは 
プ U ンタポート 
Mac 変換ケーブル（市販品） 


購入の際は、左記結線図を参照 
して正しくお求めください。 



Ate 「 m をつなぐ 


St 芒10パソ n ンをつなぐ ( Macintosh 編) 
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3 







































step f 離群フ 7 クスを使うための旨媒をする 


S く S くアシスタントの[アナ□グポートの簡単設定]を使い、アナ□グポートに接 
続する機器の種類、 i •ナンバー、ダイヤルインサービスの利用の有無、電話番号な 
，ど、電話やファクスを利用するための基本の設定を行います。 

下記の「ポイント」と次ページ • lU 降の利用例を参考にして、設定内容を決めてください。 
実際の設定は 2-49 ページから説明しています。 

W お願い 

設定内容は、今後の予定ではなく、現在の状況に合わせてください。実際の契約内容(エ 
事完了済みのもの)や接続機器と設定内容が一致していないと、電話やファクスを正し 
くご利用いただけません。サービスを追加したり機器を購入するなど、状況が変わった 
ときは、設定し直してください。 



アナ□グポートの簡単設定について 

らくらくアシスタントの[アナ□グポートの簡単設定]は、電話やファクスを使ラために 
必須の設定を、間違いなく簡単に行ラためのものです。電話番号び1つの場合や 、 i •ナ 
ンバーを契約している場合、電話番号び3つまでのダイヤルインサービスを契約してい 
る場合に、電話機やファクスを使えるよラにします。ダイヤルインサービスで4つじ(上 
の電話番号を設定する機能や、ナンバー-ディスプレイ外の各種サービスや Aterm の 
電話機能を設定する機能は含まれていません。これ5の設定は、[アナ□グポートの簡 
単設定]び終了してから行います（情話機能」 0=3-8 ページ)。 

を T i • ナンバーとダイヤルインヴービスについて 

電話機やファクス付さ電話機などを異なった電話番号で複数台使ラ場合や、ファクスび 
] 台でも電話番号とファクス番号を使い分けたい場合などは、 INS ネット64の i • ナン 
バーまたはダイヤルインサービスを契約します。電話番号を2つまたは3つ使いたいと 
さは i •ナンバー、4つじ(上使いたいとさはダイヤルインサービスと覚えておさましよ 
ラ。 

i • ナンバーについて 

2つまたは3つの電話番号び必要なとさ、通常は i •ナンバーを契約します*1。通常の電 
話番号として契約者回線番号 (i • ナンバー情報 1) のほかに、追加電話番号を2つまで (i • 
ナンバー情報2 、 i • ナンバー情報 3) をも5うことびできます。 

*1 ダイヤルインサービスとグ□ーバル着信を組み合わせても可能ですび 、 i •ナンバーの方び毎 
月の料金びまくなります。 
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/ \ソコン巧5のじットアッフ （ Windows 編) 


パソ n ンからのセットアップ 
(windQWSS 



Step 1電話機やフアクスを使うための設定をする 






タイヤルインサービスについて 

4つ上の電話番号び必要なときは、ダイヤルインサービスを契約します。基本契約でわ 
5える電話番号(契約者回線番号)のほかに、必要な分だけの電話番号を追加でさます。 
また、 INS ネット64の基本サービスのグ□ーバル着信を利用すると料金び安くなるの 
で、忘れずに申し込みましよラ。 

ダイヤルインヴービスとグ□ーバル着信について詳しくは下記 r お知らせ」をお読みくだ 
さい。 


巨>おが5だ 

ダイヤルインサービスとグ□ーバル着信について 

ダイヤルインサービスを利用すると、各電話番号への着信びあったときに、その電話番 
号び交換機から Aterm に通知されます。 Aterm は通知された電話番号を識別して、呼び 
出す電話機やファクスを選ぶことびでさます。通知される番号には、追加した番号だけ 
ではなく契約者回線番号わ含まれるので、通常、ダイヤルインサービスの料金は、『(契 
約者回線番号+追加した番号の個数） X ダイヤルインサービス料金単価』となります。 

ところで、 INS ネット64の基本サービスの中に、グ□ーバル着信といラ項目びありま 
す。これを利用すると、契約者回線番号へ着信びあったとき電話番号は Aterm に通知さ 
れず、電話番号なしの着信となります。ダイヤルインヴービスと組み合わせると、追加 
した番号への着信時のみ番号び通知されることになるので、ダイヤルインヴービスの料 
金は『追加した番号の個数 X ダイヤルインヴービス料金単価』と安くすみます 。 Aterm 
は、「電話番号び通知されない」=1■契約者回線番号への着信」と判断でさますので、グ 
□ーノりレ着信を利用しない場合との利用上の違いはありません。 


03-1 11 1-1 111へ 



03-1 11 1-2222 へ 
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Aterm の利用例 一 h »••••••••••••••••• 

ここでは、電話機やフアクスの代表的な利用例を7つ示します。自分の利用ノ くターンに最 
もおい例を探してください。ぴったりの利用例がない場合は 、 i •ナンパーまたはダイヤル 
インサービスの有無び一致するちのの中から一番おいちのを参考にしてください。それ 
ぞれの利用例に対応する設定ち法を2-49ぺージ_1^(降で説明しています。 

利用例1:電話機1台、電話番号1つ (Cr 2-43 ぺージ） 


電話 A ポート 

電話目ポート 

電話 C ポート 

INS ネット64の契約 

電話機 

- 

- 

基本サービスのみ 


利用例2:電話機2台、電話番号1つ（な 2-43 ぺージ) 


電話 A ポート 

電話目ポート 

電話 C ポート 

INS ネット64の契約 

電話機 

電話機 

_ 

INS ナンバー-ディスプレイ 


利用例3:電話機1台、ファクス1台、電話番号2つ（な S -44 ぺージ) 


電話 A ポート 

電話目ポート 

電話 C ポート 

INS ネット64の契約 

電話機 

ファクス 

- 

i • ナンバー 


利用例4:電話機 S 台、ファクス1台、電話番号3つ（な S -4 己ぺージ) 


電話 A ポート 

電話目ポート 

電話 C ポート 

INS ネット64の契約 

電話機 

電話機 

ファクス 

i • ナンバー 


利用例日：ファクス付き電話機1台、電話番号2つ（な 2-4 目ぺージ) 


電話 A ポート 

電話目ポート 

電話 C ポート 

INS ネット64の契約 

ファクス付き電話機 

- 

- 

i • ナンバー 


利用例6:電話機1台、ファクス付き電話機1台、電話番号3つ（な 2-47 ぺージ) 


電話 A ポート 

電話目ポート 

電話 C ポート 

INS ネット64の契約 

電話機 

ファクス付き電話機 

— 

i • ナンバー 

INS ナンバー-ディスプレイ 


利用例7:ファクス付き電話機2台、電話番号4つ（な 2-48 ぺージ) 


電話 A ポート 

電話目ポート 

電話 C ポート 

INS ネット64の契約 

ファクス付き電話機 

ファクス付き電話機 


ダイヤルインサービス 
グ□ーバル着信 

INS ナンバー-ディスプレイ 
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Step 1電話機やフアクスを使うための設定をする 







































利用例1(電話機 1 台、電話番号1つ) 


1台の電話機(またはファクス付さ電話機)のみを使用し、電話番号を追加契約しない 
例です。 

INS ネッ ト64の契約内容 基本サービスのみ 

接続お 態…電話 A ポート：電話機(またはファクス付さ電話機） 

例 03-1234-1 111 
電話日- C ポート：何も接続しない 


03-1 234-1111へ電話 Aterm 


/m 。電話 A ポ-卜 _ 

/// ィ Mk 電話網お^!電話 B ポート 


、、い户 

:窗ィ 

03-1234-1 111 
何ち接続しない 
何わ接続しない 


利用例2價話機2台、電話番号1つ) 


電話 A ポートと電話巨ポートに電話機を接続し、]つの電話番号を1 F と 2 F で使うよう 
なケースです。電話びかかってくると、両方の電話び鳴り、どちらでも受けることび 
でさます。 

電話びかかってきたとさに相手の番号びわかるよラに、 INS ナンバー-ディスプレイ 
を契約して いる 例です。 

INS ネット目4の契約内容… INS ナンバー-ディスプレイ：利用する 
接続お 態…電話 A ポート：電話機例 03-1234-1]]] 


電話 B ポート 


電話機例日 3-1234-1]]] 


電話 C ポート：何ち接続しない 


03-1 234-已67吕わ、ら 
03-1234-1 11 ] へ電話 



03-1234-1 111 


何わ接続しない * ナンバー-デイスプレイ対応電話機 

- 2-43 


031234已巨78 


03-1234-1 111(電話 A ポ ーh) 


何ち接続しない 


(電話日 ‘C ポート） 


( 03-1234-1 111(電話 A ポート） 
03-1234-1 111(電話目ポート） 

何わ接続しない（電話 C ポート） 

V_ J 


パソ n ンからのセットアップ 
(windowm 編) 



Step 1電話機やフアクスを使うための設定をする 






























利用例 3( 電話機 1 台.ファクス 1 台.電話番号 2 つ） 


電話 A ポートに電話機を、電話 B ポートにファクスを接続し、それぞれに別の電話番 
号を割り当てるケースです。ファクスを自動受信にしておくと、ファクス受信のため 
に電話に出る必要びありません。ファクス受信件数び多い場合に適しています。電話 
番号を2つちらうために 、 i • ナンバーを契約している例です。 

INS ネット目4の契約内容… i • ナンパ'-:利用する追加番号(日 3-1234-2222) 
接続お 態…電話 A ポート：電話機例日 3-1234-1 111 (i • ナンバー情報1 ) 
電話日ポート：ファクス例日 3-1234-2222( i • ナンバー情報 2) 
電話 C ポート：何ち接続しない 



03-1234-1 111(電話 A ポ ー h ) 
03-1234-2222 (電話巨ポート） 
^巧ち接続しない（電話 C ポート ） j 


03-1 234-2222 
( i . ナンパー情報 2) 


■何ち接続しない 


ななお願い 


接続するファクスび自動受信機能を持っている場合に 、 i • ナンバーまたはダイヤルイン 
サービスを契約せずに1つの電話番号で電話機とファクスを接続すると、電話がかかって 
さたとさ先にファクスが応答し、電話機では電話を受けることびでさなくなります。こ 
の場合は 、 i • ナンバーまたはダイヤルインサービスの契約をおすすめします。 
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Step 1電話機やフアクスを使うための設定をする 




















利用例 4 ’ (電話機 2 台、ファクス1台、電話番号3つ） 


電話 A ポートおよび電話 B ポートに電話機を、電話 C ポートにファクスを接続し、それ 
ぞれに別々の番号を割り当てるケースです。電話機はそれぞれ別の番号で呼び出され 
るので、電話を切り替えたり、転送する必要びなくなります。また、ファクスを自動 
受信にしておくと、ファクス受信のために電話に出る必要もありません 。 i •ナンバー 
を契約して、電話番号を3つ使用する場合の例です。 

(※電話 C ポートは作3] L のみ） 


INS ネット目4の契約内容 i 


ナンバー：利用する追加番号2つ 

(日 3-1 234-2222、日 3-1234-3333) 


接続お 態…電話 A ポート：電話機 
電話 B ポート：電話機 
電話 C ポート：ファクス 


例日 3-1234-1 111( 
例日 3-1234-2222( 
例 03-1 234-3333( 


ナンバー情報 1) 
ナンバー情報 2) 
ナンバー情報 3) 



:言舌は 03-1 234-1]]] または 03-1 234-2222 へ- 

電話 A ポート 

電話網 I 



ファクスは日 3. 

1 234-3333 へ 



03-1234-1 111(電話 A ポ ー h ) ’ 
日 3-1234-2222 (電話巨ポート） 
^03-1234-3333 精話 C ポ-トリ 



03-1234-2222 
(i •ナンパー情報 2) 


03-1234-3333 
(i •ナンバー情報 3) 
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利用例 5 ロアクス付き電話機 1 台電話番号 2 つ） 


ファクス付さ電話機(ダイヤルイン機能付さ）1台を電話 A ポートに接続し 、 i •ナン 
バーを契約して電話用の電話番号とファクス用の電話番号を別にする例です。このよ 
うにすると、電話びかかってきたときには着信音び鳴るようにし、ファクスは自動受 
信にすることびできます。 

INS ネット64の契約内容… i • ナンバー：利用する追加番号(日 3-1234-2222) 
接続お 態…電話 A ポート：ファクス例日 3-1234-1 111(電話)、内線指定番号]]]] 

日 3-1234-2222 (ファクス)、内線指定番号2222 
電話 B • C ポート：何ち接続しない 


電話は日 3- 1234-] ]]] 


電話 A ポート 



ダイヤルイン機能付きファクス 



03-1 234-1111(電話 A ポート）、 
03-1 234-2222 (電話 A ポート） 

何も接続しない （電話 B • C ポート ) J 


03-1234-1 111(電話） 

内線指定番号]]11 
03 -1234-2222 (ファクス） 
内線指定番号2222 

何を接続しない 
■何を接続しない 




電話とファクスに別々の電話番号を割り当てるには、ファクスのダイヤルイン機能を使 
用します。ファクスのダイヤルイン機能を動作させるためには、 Aterm か5ファクスに 
対し、電話機とファクスの着信を区別するための信号を送出するための設定び必要にな 
ります。この設定び、アナ□グ-ダイヤルインまたはモデム-ダイヤルインです。 

アナ□グ-ダイヤルインとモデム-ダイヤルインの違いは、ファクスに送出する信号の 
形式の違いです。お使いのファクス付さ電話機びナンバー-ディスプレイに対応してい 
る場合は、通常、モデム•ダイヤルインとなりますび、詳しくはファクス付さ電話機の 
取扱説明書でお調べください。 

また、アナ□グ•ダイヤルインを使用する場合は、内線指定番号といラダイヤルインの 
内線番号を指定する必要びあります （ 0=3-30 ページ)。 
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さらに、 Aterm の設定だけでなくファクス側にもダイヤルインの番号や内線指定番号の 
設定び必要です。 





















利用例6(電話機 1 台.ファクス付き電話機1台電話番号3つ） 


電話 A ポートに電話機を、電話日ポートにファクス付さ電話機を接続し 、 i •ナンバー 
を契約して、電話 A ポートの電話機に]つ、電話 B ポートのファクス付さ電話機に2 
つ、合計3つの電話番号を割り当てた例です。 

INS ネット64の契約内容… i • ナンバー：利用する追加番号2つ 

(03-1234-2222、日 3-1234-3333) 
INS ナンバー-ディスプレイ：利用する 
接続お 態…電話 A ポート：電話機例日 3-1234-1 111(1’ ナンバー情報1 ) 
電話日ポート：ファクス例日 3-1234-2222 精話 ) （i • ナンバー情報 2) 
日 3-1234-3333 (ファクス ) （i • ナンパー情報 3) 
電話 C ポート：何ち接続しない 



ナンバー-ディスプレイ対応電話機 


電言舌は 03-1 234-1 11 ] または2222へ 

電話 A ポート 





03-1234-1 111 
(1.ナンバー1青報1) 

ナンバー-ディスプレイ、 
ダイヤルイン機能付定フアクス 


03-1234-1 111(電話 A ポ ー h ) 
03-1234-2222 (電話日ポート） 
03-1234-3333 (電話日ポート） 
何ち接続しない（電話 C ポート） 



03-1234-2222 (i . 
03-1234-3333 (i . 

—何わ接続しない 


ナンバー情報 2) 
ナンバー情報 3) 




この例では、 Aterm にモデム-ダイヤルイン （0^3-26 ページ)の設定び必要です。利用 
例己とは異なり、ここでは、ナンバー•ディスプレイを使用するため、アナ□グ•ダイヤ 
ルインは使用でさません。 

電話とファクスに別々の電話番号を割り当てるには、ファクスのダイヤルイン機能を使用 
します。ファクスのダイヤルイン機能を動作させるためには、 Aterm からファクスに対 
し、電話機とファクスの着信を区別するための信号を送出するための設定び必要になりま 
す。この設定び、アナ□グ-ダイヤルインまたはモデム-ダイヤルインです。 

アナ□グ-ダイヤルインとモデム-ダイヤルインの違いは、ファクスに送出する信号の 
形式の違いです。お使いのファクス付さ電話機びナンバー-ディスプレイに対応してい 
る場合は、通常、モデム•ダイヤルインとなりますび、詳しくはファクス付さ電話機の 
取扱説明書で調べてください。 

さらに、 Aterm の設定だけでなくファクス側にもダイヤルインの番号の設定び必要で 
す。 
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パソ n ンからのセットアップ 
(windowm 編) 



Step 1電話機やフアクスを使うための設定をする 


















利用例 7 ロアクス付き電話機 2 台、電話番号 4 つ） 


ファクス付さ電話機を電話 A ポートと電話 B ポートに接続し、電話とファクスをそれ 
ぞれ別の電話番号で受ける例です。電話番号び 4 つ必要になるため、ダイヤルイン 
サービスを契約します。 

INS ネット 64 の契約内容… ダイヤルインサービス：利用する追加番号 3 つ 

(日 3- 1234-2222、日 3-1 234-3333、 03-1234-4444) 
グ□ーバル着信：利用する 
INS ナンバー-ディスプレイ：利用する 
接続お態… 電話 A ポート：ファクス例日 3-1234-1 111 情話） 

日 3-1234-2222 (ファクス） 

電話巨ポート：ファクス例日 3-1234-3333 (電話） 

日 3-1234-4444 (ファクス） 

電話 C ポート：何ち接続しない 


ナンバー-ディスプレイ、 

ダイヤルイン機能付きフアクス 



03-1234-2222 (電話 A ポート） 
03-1234-3333 (電話目ポート） 
03-1234-4444 (電話目ポート） 
何ち接続しない（電話 C ポート） 


□3- 123牛…1(電話） 

03 -123 牛 2222 (ファクス） 

ナンバー-ディスプレイ、 
ダイヤルイン機能がきファクス 


□3-1 23 牛 3333 (電話） 
03-1234^444 (フアクス） 

何ち)接続しなし'' 




電話番号を4つ！;>(上使うためにはダイヤルインサービスとグ□ーノりレ着信 （ 0=2-41 ペー 
ジ)の契約び必要です。また、利用例6と同様に、 Aterm にモデム-ダイヤルインの設定 
び必要です。さらに、ファクス側にもダイヤルインの番号の設定び必要です。 

電話とファクスに別々の電話番号を割り当てるには、ファクスのダイヤルイン機能を使用 
します。ファクスのダイヤルイン機能を動作させるためには、 Aterm からファクスに対 
し、電話機とファクスの着信を区別するための信号を送出するための設定び必要になりま 
す。この設定び、アナ□グ•ダイヤルインまたはモデム■ダイヤルインです。 

アナ□グ-ダイヤルインとモデム-ダイヤルインの違いは、ファクスに送出する信号の 
形式の違いです。お使いのファクス付さ電話機びナンバー-ディスプレイに対応してい 
る場合は、通常、モデム•ダイヤルインとなりますび、詳しくはファクス付さ電話機の 
取扱説明書で調べてください。 
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パソ n ンからのセットアップ 
(windQWSS 



Step 1電話機やフアクスを使うための設定をする 


ただし、ナン八一•ディスプレイを使用する場合は、アナ□グ•ダイヤルインは使用できませ 
ん /。 


















接続機器と電話番号を設定ずる 


W お願い 


Windows Vista 、 WinclowsXP/2 日日日で 仪降の操作を行うためには、 Administra¬ 
tor (権限のあるアカウント） で□グオンする必要があります。 


S く!5 くアシスタントを起動し、メ 
ニュー画面を表示する 

らくらくアシスタントび起動していな 
いときは、[スタート] ( Windows の □ 
ゴ)ボタンをク U ックし、[プ□グラム] 
(Windows Vista / WindowsXP では 
[すべてのプ〇グラム]- [ Ate 「 mlT 2 ] L 
ユーテイリテイ]または [ AtermITS ] L 
ユーテイ U テイ]— [ Aterm らく 5くア 
シスタント]を選択します。 

メニュー画面の[アナ□グポートの簡 
単設定]ボタンをクリックする 


[次へ]ボタンをクリツクする 



ァナロヴボ—卜のま定ぞ巧ゎします. 

却 

产^—一) 

マナが ボー トのが、方が巧 

■i ■ ナソト_/ダ你 H ^^-ビス;11^(^齡綱 

:識1器潑 r 卜へ。卵当て 

ggb を^^よつでま、逸中の巧美をスキツブするこ过^^リますので 


_<戻る町」|] ———— 煉式哪5 — —jj _キトンたル」 

/ km'r 

广卜を船側 fl 口。; UD - ソ純童ねな' こコ0：>トロ巧示されます。 


アナ□グポート(電話 A 、 B 、 C ポート） 
に接続した機器とナンパ’一•デイスプ 


レイの利用の有無を選択し、[次へ]; 
タンをクリックする 

. 電話 A ポート-電話 B ポート.電話 C ポート 

接続した機器を選択します。何も j 
続しない場合は、「何も接続しな I 
(使用しない)」を必ず選択してくだ; 
し、。この選択をしないと、電話び? 
かってさたとさ、かけてさた相手 ( 
はずっと呼び出し中のままで、電 f 
びつなびらない場合びあります。 

-ナンパ’一-ディスプレイを使用す:! 
ナンバー-ディスプレイを利用す; 
には、 INS ナンバー•ディスプレイ ( 
契約と、ナンバー-ディスプレイミ 
応の電話機やファクスび必要です C 
INS ナンバー-ディスプレイの工事7 
完了し、ナンバー•ディスプレイミ 
応の電話機やファクスを接続して I 
る場合だけ、接続したポート ( 
チェックを入れてください。 
ナンバー-ディスプレイ対応外 ( 
電話機び接続されている場合、こ ( 
欄にチェックを入れてしまラと、1 
話の呼び出しび短くなったり、受 f 
器をあげても電話び切れてしまラ:! 
合びあります。 



メニューから選択する 



パソ n ンからのセットアップ 
(windowm 編) 



が 


妾"；さかこ話 


，ブ 


Step 1電話機やフアクスを使うための設定をする 


るの巧，ザな"■ソこ Q Q 量話易 



9 

dj 

































電話 A ポート 

ナンバー•デイス 
プレイを使用ずる 

電話 B ポート 

ナンバー.デイス 
プレイを使用ずる 

利用例1 

電話機を接続する 
(ファクス付さ電話機 
の場合は、 「 FAX やモ 
デムを接続する」） 

チェックしない 

何を接続しない（使用 
しない） 

チェックしない 

利用例2 

電話機を接続する 

チェックする 

電話機を接続する 

チェッソする 

利用例3 

電話機を接続する 

チェックしない 

FAX やモデムを接続 
する 

チェックしない 

利用例4 

電話機を接続する 

チェックしない 

電話機を接続する 

チェックしない 

利用例己 

FAX やモデムを接続 
する 

チェックしない 

何を接続しない（使用 
しない） 

チェックしない 

利用例目 

電話機を接続する 

チェックする 

FAX やモデムを接続 
する 

チェックする 

利用例7 

FAX やモデムを接続 
する 

チェックする 

FAX やモデムを接続 
する 

チェッソする 



電話 C ポート 

ナン八‘一•デイス 
プレイを使用ずる 

利用例1 

何ち接続しない（使用 
しない） 

チェックしない 

利用例2 

何ち接続しない（使用 
しない） 

チェックしない 

利用例3 

何ち接続しない（使用 
しない） 

チェックしない 

利用例4 

FAX やモデムを接続 
する 

チェックしない 

利用例己 

何を接続しない（使用 
しない） 

チェックしない 

利用例目 

何ち接続しない（使用 
しない） 

チェックしない 

利用例7 

何ち接続しない（使用 
しない） 

チェックしない 


i •ナンバー、ダイヤルインヴービスの利用の有無を選択し、次へボタンをクリックする 

現在利用でさるサービスを選択します。 



パソ n ンからのセットアップ 

(windQWSS 
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Step 1電話機やフアクスを使うための設定をする 





































i •ナンノ（一/ダイヤルインヴービス 

利用例1 

i •ナンバー/ダイヤルインサービスとも利用していない 

利用例 2 

i •ナンバー/ダイヤルインサービスとを利用していない 

利用例 3 

i •ナンバーを利用している 

利用例 4 

i •ナンバーを利用している 

利用例己 

i •ナンバーを利用している 

利用例目 

i •ナンバーを利用している 

利用例 7 

ダイヤルインサービスを利用している 


電話番号を入力し、[次へ]ボタンをクリックする 

契約した電話番号を入力します。利用するサービスによって画面は異なります。 

•いナンバーら ダイヤルイン サービス 
もネ拥しなし、場合一利用例1、利用例2 

[契約者回線番号]に契約者回線番 
号の市が局番と電話番号を入力し 
ます。 



契約ち回線番号 

利用例 1 

03-12341 111 

利用例 2 

03-12341 111 


i -ナンパ’一を利用する場合一利用例 
3、利用例4、利用例已、利用例目 

[i • ナンバー情報 1] に契約者回線番 
号の市が局番と電話番号を入力しま 
す 。 [i • ナンバー情報 2] に追加番号 
の電話番号を入力します(市外局番は 
自動で入力されます）。 

電話番号び3つある場合は 、 [i • ナン 
バー情報 3] に入力します。 



i •ナンバー情報 1 

i •ナンバー情報 2 

i •ナンパ‘一情報 3 

利用例 3 

03-12341 111 

03-12342222 

- 

利用例 4 

03-12341 111 

03-12342222 

03-12343333 

利用例已 

03-12341 111 

03-12342222 

- 

利用例目 

03-12341 111 

03-12342222 

03-12343333 
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パソ n ンからのセットアップ 
(windowm 編) 



Step 1電話機やフアクスを使うための設定をする 




















































ダイヤルインサービス利用の場含一 
利用例7 

[契約者回線番号]に契約者回線番号 
の市が局番と電話番号を入力しま 
す。通常は、[グ□ーバル着信利胤 
を選択します。 

[ダイヤルイン1番]に]つ目の追加番 
号の電話番号を入力します(市外局番 
は自動で入力されます）。 

[ダイヤルイン2番]に2つ目の追加番 
号の電話番号を入力します(市外局番 
は自動で入力されます）。 


ダイヤルイン3番(降の追加番号(利用例7では 03-1 234444 4) は、あとから [ INS 回 
線の電話番号の設定]で追加します。「ダイヤルインサービス」 （0=3-21 ページ） 



契約ち回線番号 

グ□ーバル着信 

ダイヤルイン 1 蚕 

ダイヤルイン 2 番 

利用例 7 

03-12341 111 

グ□ーバル着信利用 

03-12342222 

03-12343333 


アナ□グポートごとに電話番号を選択し、[次へ]ボタンをクリックする 

i • ナンバー、ダイヤルインサービスを 
利用する場合、アナ□グポートごとに 
電話番号を設定します。 

ここでは]つのアナ□グポートに]つの 
電話番号を設定します。利用例4-利用 
例已のよラに、 ] つのアナ□グポートに 
複数の電話番号を割り当てたい場合 
は、あとから [ INS 回線の電話番号の設 
定]で変更します。 
n • ナンバー」 （0=3- 18ページ） 
r ダイヤルインサービス」 (0=3-21 ページ） 



電話 A ポートの電話番号 

1電話 B ポートの電話番号 

1電話 C ポートの電話番号 

利用例 1 

(この画面は表示されません） 

利用例 2 

(この画面は表示されません） 

利用例 3 

03-12341 111 

03-12342222 

(設定する必要はありません） 

利用例 4 

03-12341 111 

03-12342222 

03-12343333 

利用例己 

03-12341 111 
(日 3-1 2342222 はあとで設定） 

(設定する必要はありません） 

(設定する必要はありません） 

利用例目 

03-12341 111 

03-12342222 
(03- 12343333 はあとで設定） 

(設定する必要はありません） 

利用例 7 

03-12341 111 
(日 3-1 2342222 はあとで設定） 

03-12343333 
(03- 12344444 はあとで設定） 

(設定する必要はありません） 




パソ n ンからのセットアップ 
(windQWSS 



Step 1電話機やフアクスを使うための設定をする 


2 

5 

dj 





















































、ななお願い 


5く5くアシスタントのメニュー画面で何かボタンを押したとさに次の画面び表示され 
た場合は、下記の点を確認したあと、[再試行]ボタンをクリックしてください。 


Aterm らくらくアシスタント 


急 


Aterm が巧続されている COM ポートがを〕かりません。 

W 下の,ちをご鹿忍のうえ、再度わ試しください。 

• Aterm と/か]ンが正しく巧続されているかどうか 
- Aterm のを源げ ON になっているかどうか 
. 化のの卜で Aterm をほ巧していないかどうか 

ねわ、インタ—ネット巧続中は、設定に開する巧巧は巧えません。 
わ'手数ですび一旦切がしてからわ'試しください。 


[ 


RS -232 C ケーブルまたは US 巨ケーブルは、 Aterm とパソコンに正しく接続されてい 
ますか？ 

Aterm の電源び入っていますか？ 

5く 5くノ ' C - ジョンアツプや UUI メール EX など、 Aterm のソフトウエアを起動して 
いる場合は終了させてください。 
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パソ n ンからのセットアップ 
(windowm 編) 



Step 1電話機やフアクスを使うための設定をする 
































step 忽雲話騰•ファクスは使えます巧？ 


アナ□グポートの設定が正しく行われたかどうかを確認するため、携帯電話 • PHS など 
を利用して、 Aterm に接続した電話機やファクスを使ってみます。 

。 電話機*ファクスの操作方法につい口ま、接続した機器の胁及説明書をお読みくださし、。 

電話をかける-ファクスを送る ••••••••••••• 

-接続したすべての電話機やファクスから「1 ] 7(時報)」や携帯電話- PHS など 
に電話をかけます。発信音び鳴り、通話でさることを確認してください。 

電話をかける方法につい口ま、 「 Step 6 電話は使えますか？」（な 2-1 9ぺ一 
ジ)を参照してください。 

-ファクスを接続した場合は、ファクスび送信できることを確認してください。 

-モデムを接続した場合は、パソコン通信びできることを確認してください。 

電話を受ける-ファクスを受ける •••••••••••• 

-携帯電話や PHS から契約者回線番号に(契約した場合は i • ナンバーやダイヤ 
ルイン番号にち)電話をかけます。対応するポートに接続した電話機の着信音 
び鳴り、通話できることを確認してください。 

電話を受ける方法については、 「 Step 目電話は使えますか？」（な 2-20 ぺ一 
ジ)を参照してください。 

• ファクスを接続した場合は、ファクスび受信できることを確認してください。 
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I \ソ〕ン巧5のりツトアツブ (Windows 編) 


パソ n ンからのセットアップ 
(windQWSS 



Step 2 電話機.フアクスは使えますか？ 












I \ ソつン巧 5 のじツ S アツフ (Windows 編) 


■ 


インターネットのむツ S アツフ 


S く S くアシスタントの[インターネット接続の設定]を使い、インターネットに接 
続するための各種設定を行います。 

インターネットのセツトアップには、プ□バイダ名称やユーヴ ID などの情報び必要です 
( C ^2-8 ぺージ）。 


。りお願い 


Windows Vista 、 WinclowsXP/2 日日日で 於降の操作を行うためには、 Administra¬ 
tor (権限のあるアカウント） で □グオンする必要びあります。 

INS ネット目4を契約する似前か！5インターネットを使っていた方ち、下記の設定操作 
は必要です。 

画面で表示しているプ□バイダ名称やユーザ ID などは例です。ご利用のプ□バイタ'か 
5通知された情報を入力してください。 


S く!5 くアシスタントを起動し、メ 
ニュー画面を表示する 

らくらくアシスタントび起動していな 
いときは、[スタート] ( Windows の □ 
ゴ)ボタンをク U ックし、[プ□グラム] 
(Windows Vista / WindowsXP では 
[すべてのプ□グラム])- [ Ate 「 mlT 21 L 
ユーテイリテイ]または [ AtermITS ] L 
ユーテイリテイ]- [ Aterm らくらくア 
シスタント]を選択します。 

メニュー画面の[インターネット接続 
の設定]ボタンをクリックする 


[次へ]ボタンをクリックする 



BI GLOBE を利用する場合は 
[ B に LOBE を利用する]を、その他の 
プ□ノ くイダを利用する場合は[他のプ 
□バイダを利用する]を選択し、[次 
へ]ボタンをクリックする 


1 


ット巧篇に店して利巧すなブロパイ d 
ンターネットIブロ J Vイザ设イかレアッニ 


/ブネットワークの設定を巧 L 1ます。 


級蔚ン温織,齡皿縣な。圓日。をさ 

化の加 f イダを利用する方Iが化のブロ J Vイタ.を串晒する」ぞ迭巧してが:さ 


f を存ゎ化り!规 R しを殺皆络蟲ファィルの墓&說巧 


巧 >J3L0BE 志を踊するを 
广化のづひ；イタ.鄙脂 
广 i 旋ぞ巧わないを） 


I I キャン tz ル ] 


/ itm が 


ント志, 
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パソ n ンからのセットアップ 
(windowm 編) 



stepu インタ—ネットのセットアップ 






































プ□バイダ接続するための情報を入力し[次へ]ボタンをクリックする 
- BIGLOBE の場合 


1 ) パソコンに設定してある所在地情報 
に基づいて最寄りのアクセスポイン 
卜び表示されます。プルダウンメ 
ニューか5、ほかのアクセスポイン 
卜に変えることわでさます。 

2) 接続速度は通常、 r 同期 64 kbps 」 を 
選択します。 

3) さ5に、□グイン I □(ユーヴ D ) と□グ 
インノ くスワードを半角英数字で入力し 
ます。 



•他のプ□バイダの場合 

])プ□バイダの名称、アクセスポイ 
ントの電話番号を入力します。 

2) 接続速度は通常、 r 同期 64 kbps 」 を 
選択します。 

3) □グイン ID (ユーヴ ID )、 パスワー 
ド、プライマ UDNS 、 セカンダ U 
DNS を半角英数字で入力します(プ 
□バイダによってはプライマ U 
DNS • セカンダ UDNS の入力は不 
要です）。 



なたし巧而ロウスカーリル巧りてくだ 3U こコこヒントびまちされます。 


Outlook Express を使用する場合は 
メールアカウント情報び登録できま 
す。その場合は [Outlook Express に 
アカウントを登録する]を選択し、[次 
へ]ボタンをクリックする 
Outlook Express を使わない場合、あ 
とから登録する場合などは 、 [Outlook 
Express にアカウントを登録しない]を 
選択し、手順8に進んでください。 



Outlook E 冲 ress にアカウントをミがるれどうれ S 巧します • 

Iヴカウントが踊するブロ,、■イザの欣が 


Outlook Express にアカウントをち狂するかど^ 

-スの巧みききか巧えるようになります。 


.馬度媒辑驗潮 白 糖鹽寶恶颗總翔織 

巧な这 ft を!す自か的Iこ巧れれますので符Iこ入力の'么罢Iま巧りません。 

等盈微雜数就 二 本ュァぞが澀 y 贈。 ース 

お巧」ぞ「テキストお筑じすたとさお巧めします。あわ甘て巧る J ぞ扶 

P Outlook Express に了カウントを登緑する边） 

广 Outlook Express にアカウントを登録しないぬ） 

n く戻るが ][ ホへ独> I +ャンたルI 


.そ* fcL 、衡 W ロウ:な!—ソルそ*ねてがみ、こコた>卜び表示がほん 


メールアカウントやニュースアカウ 
ント関連の情報を入力し、[次へ]ボタ 
ンをクリックする 
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設定する内容を画面上で確認し、[実 
寺 5] ボタンをクリックする 

Aterm で通信するためのモデム情報の 
組み込み、ダイヤルアップ接続情報の 
作成などび自動で行われます。 



次の画面が表示された5 [設定終了] 
ボタンをクリックする 

らく 5 くアシスタントのメニュー画面 
に戻ります。 


設をび巧了しました • 




挂 


'之暑^#ぎイレアッ^ネットワーク J フォルダぞ^、設励 S 正しく巧われて L& か 

i 織！^^埋臘 


I 試ちぉ了が1 




•ぞ献 L 、綱ロウスカーソルを S ねてくだみ、ここ I たント示がます々 


10 


Windows のダイヤルアップ接続用の 
フオルダには、ここで設定した接続先 
のダイヤルアップネットワークアイコ 
ンび作成されます （ 0=2 -已 9 ぺージ)。 

5く5くアシスタントを終了するに 
は、メニュー画面の[アシスタント終 
了]ボタンをクリックする 


りりお願い 


5く5くアシスタントのメニュー画面で何かボタンを押したとさに、次の画面が表示さ 
れた場合は、下記の点を確認した後、[再試行]ボタンをクリックしてください。 


Aterm らくらくアシスタント 


A 


Aterm が巧結されている COM ポートげを〕かりません。 

1U 下の,岳をこ.確記のうえ、再度お試しく棚、。 

• Aterm と/か]ンが正しくな続されているかどうか 
- Aterm のを源が 0W ブゎているかどうか 
• 化のリフトで Aterm をほ巧していないかどうか 

ねち'、インターネット揀席中は、設定に開する株俩ま巧えません。 
わ手数ですび一旦切がしてからも'試しください。 


RS -232 C ケーブルまたは US 巨ケーブルは、 Aterm とパソコンに正しく接続されてい 
ますか？ 

Aterm の 電源び 入っていますか？ 

5く 5くノくージョンアツプや UUI メール EX など、 Aterm のソフトウエアを起動して 
いる場合は終了させてください。 
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アクセス 

ポイント 

旧 DN 回線 
目 4kbps (同 
期） 

に DN 回線 
128kbps (同 
期） 

ISDN 回線 
非同期 

PIAFS 32K 

PIAFS 64K 

目的 

目 4kbps 同期 
通信、マルチア 
クセス 

128kbps マル 
チ U ンク PPP 
接続、 OCN エ 
コノミー 

非同期通信 

PIAFS 

32K 通信 

PIAFS 

目 4K 通信 

接続速度•方式 

同期 64kbps 

同期 ] 28kbps 

非同期 

同期目 4kbps 

同期 64kbps 

モデム情報 
(WindowsMe/ 
98/9 己） 

AtenrHT 

SYNC ]] 已 

AtermIT 

MP128 

AtermIT 

ASYNC ]] 已 

AtenrHT 

SYNC ]] 已 

AtenrHT 

SYNC ]] 己 

モデム情報 *1 
(Windows Vista 、 
WindowsXP/2000) 

AtermIT 128 

Support 

Series 

AtermIT 128 

Support 

Series 

AtermIT 128 

Support 

Series 

AtermIT 128 

Support 

Series 

AtermIT 128 

Support 

Series 

モデム 
プロトコル 

(Windows Vis ね、 
WindowsXP/2000) 

PPP ( 目 4K) 

PPP(128K) 

V.l10(57.6) 

PIAFS 発信*吕 

PIAFS 発信*吕 

パソコン本体の 
取局速度 

1] 己 200 bps 

230400 bps*3 

已 7600 bps 

または 

1]520bps 




*1 US 目接続の場合 、 AtenrHT ] 28 K Support Series for US 目となります。 

*2 モデムプロトコル ( PIAFS 発信）は手動で設定してください。 

*3 230400 bps で利用するためには、 US 目ポート接続とするか、高速シリアルボードを使用 
して < ださい。 

• らくらくアシスタントを使わず、インターネット接続を行ラ場合は、モデム情報•ダ 
イヤルアップ接続情報のインストールや設定を手動で行ラことびでさます。具体的な 
手順は添付 CD-R 日 M の『データ通信ガイド』 h 手動セットアップを参照してください。 

-[アナ□グポートの簡単設定]を行わずに、[インターネット接続の設定]を選択する 
と、最初に市が局番の入力画面び表示されます。 Aterm を使用する場所の市外局番を 
入力して < ださい。 


巨> お細5な 

•アクセスポイントや目的に合わせて、手順己で接続速度•方式を選択します。これに 
よって、組み込まれるモデム情報 （Windows Me /98/9 日）やモデムプ□トコル 
(Windows Vista 、 WinclowsXP /2 日日日） び決まります。 
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I \ ソつン巧 5 のじツ S アツフ ( Windows 編) 


Si 巧> 4 インターネットへ巧続する 


steps で正しく設定でさたか、ダイヤルアップ接続でインターネットへ接続して、 
確認してみましよう。 


ダイヤルアップ接続用のフオルダを 

開< 

• Windows Vista の場合は、 Windows 
□ ゴボタン^ [接続先]の順にク U ック 
し〇 

• WindowsXP の場合は、[マイコン 
ピュータ]一[コント□ールパネル]一 
[ネットワークとインターネット接続] 
^[ネットワーク接続]の順にク U ック 
し〇 

• Windows 2 日日日の場合は、[マイコン 
ピュータ]一[コント□ールパネル]一 
[ネットワークとダイヤルアップ接続]ア 
イコンを順にダブルク U ックします。 

• WindowsMe の場合は、[マイコン 
ピュータ]一[コント□ールパネル]一 
[ダイヤルアップネットワーク]の順に各 
フオルダをダブルク IJ ックします。 

• Winclows 98/9 己の場合は、[マイコ 
ンピュータ]フオルダ内の[ダイヤル 
アップネットワーク]フオルダをダブル 
ク U ックします。 

Step 4 で作成した接続先のダイヤル 

アップネットワークアイコンをダブ 

ルクリックする 

接続先名びアイコン名になります。 



J ファイルの漏集の 亲示 W も尉こ入り(直）ツ-ルの•巧 B •まおが ヘル 

J >肪 ，■►，白1 な 巧ま包フォ M’ 3履お1 X X。1固， 

] アドレス也 > 陋ネットワ-クヒタイヤルアップ巧巧 

J けなめ 

福 。 J - 

ネットワ^クと夕‘イヤルア 
ッブ接結 J 

量 

巧し樵続の 

哉 

BIGLOBE 

このフォル巧こは、この〕シビ： L- 々のネ 




( Windows 2000の場合) 


B •二-貴 I 屢，えム證。磨 K 萬。 U 黑 I 

^面タイサルア5ブネ5トワーウ 


タイヤルアップ 
ネットワーク 


图驗わ 

巧しい巧篇ブ□"イタ A 1:服":附 I 


( WmdowsMe /9 日/9己の場合） 


ユーザー名とパスワードを入力し、 
[接続]または[ダイヤル]ボタンをク 
リックする 

[パスワードの保存]をチェックすると、次 
回からノ（スワード入力の手間び省けます。 

ヴーノ く一に接続される 

回線びつなびると、ユーヴー名とパス 
ワードび確認されます。サーバーへの接 
続び受け付けられると、画面ち下のタス 
クトレイにダイヤルアップネットワーク 
モニタインジケータび表示されます。 


巧 

Windows Vista 

巧 


Windows 2000 /Me 


巧 

WindowsXP 

竜 

Windows 日 8 /日已 


また、 Aterm の Ready ランプ • Act ラン 
プび点なします。 

電子メールソフトや WWW ブラウザ 
などのアプ IJ ケーシヨンを起動する 

この状態でさまざまなインターネットア 
プ U ケーシヨン*を使用でさます。 

* Ate 「 m にはインターネットアプ I 」ケーシヨンは付 
属していません。 Windows に付属のものをご利 
用になるか、別途ご用意ください。 


み1111 ダイれレアがフ苗沒 

を BIGLOBE ダィサルァッ;妙 

を B に LOBE ^ 巧通し.タイサルアが：^ 
ダイかレアがブ^ ダイれレアップ巧巧 み 
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なりお願い 

アクセスポイントまで接続したあと、認証の失敗などでインターネットに接続できない 
ことがあります。その場合は、接続できなくても通信料金がかかります。 


巨> おが5な 

自動発信の場合、話中時の再発信の回数は、情初の発信か53分間に2回内」と制限さ 
れています。したびって、3回目からの再発信は受け付けられません。時間をおいてか 
ら再発信してください。 

インターネツトへの接続を切断ずる ••••••♦•••< 

I タスクトレイのダイヤルアップネット 
ワークインジケータをダブルクリックし、 

[切断]ボタンをクリックする 

回線び正常に切断されると、 Aterm の 
Data ランプと Act ランプび消灯します。 

、な。お願い 

-ダイヤルアップネットワークモニタインジケータが表示されている間は、ずっと電話 
がつながったままで、通信料金がかかります ( WWW ブラウザを終了してち切断され 
ません）。インターネットを使用していないときは、[切断]ボタンをクリックするの 
を忘れないでください。 

-パソコンのス I -ールなどにより、パソコンか！5回線を切断できない場合びあります。 
インターネットの利用を終了して回線を切断したあとは、必ず Aterm 本体前面の Act 
ランプが消え、回線が切断されたことをご確認ください。 

Aterm の Act ランプが点なしているときは、回線がつながったままです。そのまま放 
置すると通信費用がかかります。このよラなとさは、他の機器び通信中(通話中)でな 
いことを確認してか5、下記のいずれかの方法で回線を強制的に切断してください。 

- Aterm と INS ネット目4を接続している回線ケーブルを抜く 
- Aterm 本体の電源を切る 
-でかけるボタンを7秒似上押す 

電源を切った場合は、累積料金や着信履歴のデータは消去されます。また、このとき 
は1日秒似上おいてか5再度電源を入れてください。 

データ通信中にでかけるボタンを押すと、途中でアラーム音び r ピッピッピッピッ 
ピッ」と鳴りますびそのまま巧し続けてください。そのおよそ目秒後にデータ通信び切 
断されると r ピッ」音び鳴ります。通信中のデータびないとさは、再度 r ピッピッピッ 
ピッピッ」と鳴ります。なお、通話中にでかけるボタンを押しても電話は切断されま 
せん。 

-ターミナルソフトを使用した非同期通信を行うと、転送速度が遅くなったり、データ 
抜けび発生する場合びあります。 

- Aterm の US 巨ポートにパソコンを接続して通信アプリケーションを実行中に、 
Aterm の US 巨ケーブルを抜いたり電源を切ったりすると、通信アプリケーションと 
USB ドライバとの結合をシステムで解放します。引き続き通信アプリケーションをご 
利用になる場合は、通信アプリケーションをいったん終了して、再度実行し直してく 
ださい。これは、 Aterm を初期化するコマンド ( atz 98、 atz 99 など）を通信アプリ 
ケーシヨンで実行したときも同様です。通信アプリケーションをいったん終了して、 
再度実行し直してください。 


强 巧 

Windows Vista WindowsXP 

埋 竜 

Windows 2000 /Me Windows 日 8/9 已 


2-60 


パソ n ンからのセットアップ 
(windQWSS 



Step 長インタ—ネットへ接続する 





パソ〕ンろ、5のりツトアツフ ( Macintosh 編) 

Sl ^ f 離勝タファクスを使うための IS 度をする 


S く S くアシスタントの[アナ□グポートの簡単設定]を使い、アナ□グポートに接 
続する機器の種類 、 i •ナンバー、ダイヤルインサービスの利用の有無、電話番号な 
J ど、電話機やファクスを利用するための基本の設定を行います。 

設定を始める前に、 Aterm の利用例 （02-4 含〜 2-48 ぺージ)を参照してください。代 
表的な利用例とその設定内容を説明しています。 

りりお願い 

設定内容は、今後の予定ではなく、現在の状況に合わせてください。実際の契約内容(エ 
事完了済みのもの)や接続機器と設定内容が一致していないと、電話やファクスを正し 
くご利用いただけません。サービスを追加したり機器を購入するなど、状況が変わった 
ときは、設定し直してください。 



ET アナ□グポートの簡単設定について 

らくらくアシスタントの[アナ□グポートの簡単設定]は、電話やファクスを使ラために 
必須の設定を、間違いなく簡単に行ラためのものです。電話番号び1つの場合や、 i •ナ 
ンバーを契約している場合、電話番号び 3 つまでのダイヤルインサービスを契約してい 
る場合に、電話機やファクスを使えるよラにします。ダイヤルインサービスで 4 つじ(上 
の電話番号を設定する機能や、ナンバー-ディスプレイ外の各種サービスや Aterm の 
電話機能を設定する機能は含まれていません。これ5の設定は、[アナ□グポートの簡 
単設定]び終了してから行います（情話機能」 0=3-8 ページ)。 

を r i • ナンバーとダイヤルインサービスについて 

電話機やファクス付さ電話機などを異なった電話番号で複数台使ラ場合や、ファクスび 
] 台でも電話番号とファクス番号を使い分けたい場合などは、 INS ネット 64 の i • ナン 
バーまたはダイヤルインサービスを契約します。電話番号を 2 つまたは 3 つ使いたいと 
さは i • ナンバー、 4 つじ(上使いたいとさはダイヤルインサービスと覚えておさましよ 
ラ。 

i • ナンバーについては 3- 18 ページ、ダイヤルイン-サービスについては 3-21 ページ 
をそれぞれ参照してください。 

面利用例 

Aterm の一般的な利用例をいくつかおしています （ 0=2-42 〜 48 ページ)。次ページか 
らの設定手順の中には、これらの各利用例に対応する設定内容を記載していますので、 
利用例の中から、ご自分の利用パターンに一番近い例を探してください。ぴったりの利 
用例びない場合は 、 i • ナンバーまたはダイヤルインサービスの有無び一致するものの中 
から一番近いものを参考にしてください。 
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パソ n ンからのセットアップ 

(Ivlacintsh 編) 



Step 1電話機やフアクスを使うための設定をする 






[Aterm IT 21 L ユーテ イリテイ]ま 
たは [ IT 31 L ユー テイリテイ]フォ J レ 
ダの [Aterm 5く 5くアシスタント] 
アイコンをダブルクリックする 

らくらくアシスタントび起動します。 

接続ポートを選択し、 [0 K ] ボタンを 
クリックする 

US 目ポート接続の場合は、 [ Aterm ] を 
選択してください。 



メニュー画面の[アナ□グポートの簡 
単設定]ボタンをクリックする 



[次へ]ボタンをクリックする 



アナ□グポートに接続した機種とナンパ’一•ディスプレイの利用の有無を選択し、[次 
へ]ボタンをクリックする 



D アナログポートの巧い方を設定します。 

ロブポートの g いモ — 

、|法待する视器に合わせで r 巧話视を巧続了る J か Tfax ゃモデ 

g| 巧どうかをIを定しで<どさいけすな概巧びぶ要です。が巧な碟 
■ 巧を巧巧了る巧さはチェックしないでください） 

视溃を巧巧しない巧さは"可も巧続しない（巧用しない） J を 
邊巧してください。 

じ主を】视没を接続しないポートを r 巧病する J 投ちにする 
と、そめボートにかかつてをた巧をに巧なでをな<なりま了の 
でご;'まをください0 


:[拉か 
3ナンバー 


ディスプレイを»用する 


•ディスプレイモ ft 用する 


• 電話 A ポート*電話 B ポート*電話 C ポート 

接続した機器を選択します。何も接続し 
ない場合は、 r 何も接続しない」を必ず選 
択してください。この選択をしないと、 

電話びかかってさたとさ、かけてさた相 
手にはずっと呼び出し中のままで、電話 
びつなびらない場合びあります。 

-ナンバー-ディスプレイを使用する 
ナンバー-ディスプレイを利用するに 
は、 INS ナンバー•ディスプレイの契約 
と、ナンバー-ディスプレイ対応の電 
話機やファクスび必要です。 INS ナンバー•ディスプレイの工事び完了し、ナンバー- 
ディスプレイ対応の電話機やファクスを接続した場合だけ、 接続したポートにチェックを 
入れてください。ナンバー•ディスプレイ対応がの電話機び接続されている場合、この 
欄にチェックを入れてしまラと、電話の呼び出しび短くなったり、受話器をあげても電話 
び切れてしまラ場合びあります。 


アナログポートの設走 

\ 5 C 1 1 、ム. i ( •••一、•一" 1 

STEP 1/6 1 た-* II 化-、 II fT -/ じ W 1 

/i 心/化 

ヒシトをちたい胃にマウスわーソルを重ねると、ここにヒントがまでされます， 
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パソ n ンからのセットアップ 
(Macintosh 編) 



5 


Step 1電話機やフアクスを使うための設定をする 


2 

6 

dj 

































































電話 A ポート 

ナン八‘一•デイス 
プレイを使用ずる 

電話 B ポート 

ナンバー.デイス 
プレイを使用ずる 

利用例1 

電話機を接続する 
(ファクス付さ電話機 
の場合は、 「 FAX やモ 
デムを接続する」） 

チェックしない 

何を接続しない（使用 
しない） 

チェックしない 

利用例2 

電話機を接続する 

チェックする 

電話機を接続する 

チェックする 

利用例3 

電話機を接続する 

チェックしない 

FAX やモデムを接続 
する 

チェックしない 

利用例4 

電話機を接続する 

チェックしない 

電話機を接続する 

チェックしない 

利用例曰 

FAX やモデムを接続 
する 

チェックしない 

何ち接続しない（使用 
しない） 

チェックしない 

利用例目 

電話機を接続する 

チェックする 

FAX やモデムを接続 
する 

チェックする 

利用例7 

FAX やモデムを接続 
する 

チェックする 

FAX やモデムを接続 
する 

チェックする 



電話 C ポート 

ナンパ‘一•デイス 
プレイを使用ずる 

利用例1 

何を接続しない（使用 
しない） 

チェックしない 

利用例2 

何ち接続しない（使用 
しない） 

チェックしない 

利用例3 

何ち接続しない（使用 
しない） 

チェックしない 

利用例4 

FAX やモデムを接続 
する 

チェックしない 

利用例己 

何ち接続しない（使用 
しない） 

チェックしない 

利用例目 

何ち接続しない（使用 
しない） 

チェックしない 

利用例7 

何ち接続しない（使用 
しない） 

チェックしない 


含 

〇_ 

5' 

f—h 


編 


i •ナンバー、ダイヤルインヴービスの 
利用の有無を選択し、次へボタンをク 
リックする 

現在利用でさるサービスを選択します。 













































i •ナンノ（一/ダイヤルインヴービス 

利用例1 

i •ナンバー/ダイヤルインサービスとも利用していない 

利用例 2 

i •ナンバー/ダイヤルインサービスとを利用していない 

利用例 3 

i •ナンバーを利用している 

利用例 4 

i •ナンバーを利用している 

利用例己 

i •ナンバーを利用している 

利用例目 

i •ナンバーを利用している 

利用例 7 

ダイヤルインサービスを利用している 


電話番号を入力し、[巧へ]ボタンをクリックする 

契約した電話番号を入力します。利用す 
るサービスによって画面は異なります。 

•いナンパ’一もダイヤルインヴービスら 
利用しない場含一利用例1、利用例2 

[契約者回線番号]に契約者回線番号の 
市が局番と電話番号を入力します。 



契約者回線番号 

利用例 1 

03-12341 111 

利用例 2 

03-12341 111 


• i • ナンバー利用の場合一利用例3、 
利用例4、利用例5、利用例目 

[i • ナンバー情報 1] に契約者回線番号 
の市外局番と電話番号を入力します。 

[i • ナンバー情報 2] に追加番号の市が 
局番と電話番号を入力します。 
電話番号び3つある場合は、 [ i ナン 
パー情報 3] に入力します。 



i •ナン八‘一情報 1 

i •ナンパ‘一情報 2 

i •ナンパ‘一情報 3 

利用例 3 

03-12341 111 

03-12342222 

- 

利用例 4 

03-12341 111 

03-12342222 

03-12343333 

利用例日 

03-12341 111 

03-12342222 

- 

利用例目 

03-12341 111 

03-12342222 

03-12343333 




パソ n ンからのセットアップ 
(Macintosh 編) 



Step 1電話機やフアクスを使うための設定をする 





































































-ダイヤルインサービス利用の場含一 
利用例7 

[契約者回線番号]に契約者回線番号の 
市が局番と電話番号を入力します。 

通常は、[グ□ーバル着信利胤を選択 
します。 

[ダイヤルイン1疆に1つ目の追加番 
号の電話番号を入力します(市が局番 
は自動で入力されます）。 

[ダイヤルイン2勘に2つ目の追加番 
号の電話番号を入力します(市が局番 
は自動で入力されます）。 

ダイヤルイン3番降の追加番号を使用する場合(利用例7では日 3-12344444) は、 
あとか5 [ INS 回線の電話番号の設定]で追加します。 

「ダイヤルインサービス」 (0=3-21 ページ） 



契約ち回線番号 

グ□ーバル着信 

ダイヤルイン 1 蚕 

ダイヤルイン 2 蚕 

利用例 7 

03-12341 111 

グ□ーバル着信利用 

03-12342222 

03-12343333 


8 アナ□グポートごとに電話番号を選択し、[次へ]ボタンをクリックする 

i -ナンバー、ダイヤルインサービスを 
利用する場合、アナ□グポートごとに 
電話番号を設定します。 

ここでは]つのアナ□グポートに]つの 
電話番号しか設定でさません。利用例 
4 -利用例日のよラに、]つのアナ□グ 
ポートに複数の電話番号を割り当てた 
い場合は、あとか5 [ INS 回線の電話番 
号の設定]で変更します。 

「i • ナンバー」 （0=3- 18ページ） 

「ダイヤルインヴービス」 （03-2 ] 

ぺージ） 



電話 A ポートの電話番号1 

1電話 B ポートの電話番号1 

1電話 C ポートの電話番号 

利用例 1 

(この画面は表示されません） 

利用例 2 

(この画面は表示されません） 

利用例 3 

03-12341 111 

03-12342222 

(設定する必要はありません） 

利用例 4 

03-12341 111 

03-12342222 

03-12343333 

利用例日 

03-12341 111 
(日 3-1 2342222 はあとで設定） 

(設定する必要はありません） 

(設定する必要はありません） 

利用例目 

03-12341 111 

03-12342222 
(日 3- 12343333 はあとで設恐 

(設定する必要はありません） 

利用例 7 

03-12341 111 
の 3-1 2342222 はあとで設定） 

03-12343333 
(日 3- 12344444 はあとで設定） 

(設定する必要はありません） 
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パソ n ンからのセットアップ 

(Ivlacintsh 編) 



Step 1電話機やフアクスを使うための設定をする 































































設定した内容を画面で確認し、[実行] 
ボタンをクリックする 

[実行]ボタンをク U ックすると、電話番 
号などび Aterm に書き込まれます。 



10 [設定終了]ボタンをク IJ ックする 

アナ□グポートの簡単設定を終了し、 
らくらくアシスタントのメニュー画面 
に戻ります。 


ァすログポートの設定がお了しました。 


舞、 


直 


【おない】 i さミに誤 y ボないかどうかを、実糕に巧話をかけでお巧かめ<どさ 

が蓋訟な品盤41 難舊ぷ’4縮;巧;巧竊離 

巧 i 忍がが了したら[試ちが了]ボタンをクリツウしてください。 

♦ i •于ンバー/ダイヤルイン ti ■すンバー玄 PlMi 
♦アナロヴ' <A> ポート 

ポ-卜の巧活懼巧/巧い方[巧話碟を巧括する] 


ナンバ- • ディスプレイ 
►アナロヴ' < B > ポート 
ポ-卜の巧爲视器/巧い方 
ナンパー • ディスプレイ 
►アナログ <C> ポート 

!置占!巧窃视巧/巧ぃ方 


【FfW やモデムを巧倚了る】 


11 6く 6くアシスタントを終了するに 
は、メニュー画面の[アシスタント終 
了]ボタンをクリックする 

12 [0 K ] ボタンをクリックする 


パソ n ンからのセットアップ 
(Macintosh 編) 



Step 1電話やフアクスを使うための設定をする 


6 

6 

dj 


































I \ ソつン巧 5 のじッッフ ( Macinto ホ編） 

Step 忽電話麟•ファクスは使えます巧 7 


アナ□グポートの設定が正しく行われたかどうかを確認するため、携帯電話 • PHS など 
を利用して、 Aterm に接続した電話機やファクスを使ってみます。 

J 電話機*ファクスの操作方法につし、ては、接続した機器の胁及説明書をお読みくださし、。 

電話をかける-ファクスを送る ••••••••••••• 

-接続したすべての電話機やファクスから「1 ] 7(時報)」や携帯電話- PHS など 
に電話をかけます。発信音び鳴り、通話でさることを確認してください。 

電話をかける方法については、 「Step6 電話は使えますか？」（な 2- 19ぺ一 
ジ）を参照してください。 

-ファクスを接続した場合は、ファクスび送信できることを確認してください。 

-モデムを接続した場合は、パソコン通信びできることを確認してください。 

電話を受ける-ファクスを受ける •••••••••••• 

-携帯電話や PHS から契約者回線番号に(契約した場合は i • ナンバーやダイヤ 
ルイン番号にち)電話をかけます。対応するポートに接続した電話機の着信音 
び鳴り、通話できることを確認してください。 

電話を受ける方法については、 「Step 目電話は使えますか？」（な 2-20 ぺ一 
ジ)を参照してください。 

• ファクスを接続した場合は、ファクスび受信できることを確認してください。 
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パソ n ンからのセットアップ 

(Ivlacintsh 編) 



stepw 電話機.フアクスは使えますか？ 













I \ソコング 5 のじツツフ ( Macin 卡〇ホ編) 


■ 


Stw 逐 BIGLOBE へのスンラインサインアツフ 


インターネットのセットアップに進むには、プ□バイダに加入している必要があり 
ます。プ□バイダにまだ加入していない場合は、パソコンを使って B に L 日目 E へ入 
会手続きを行うことができます（オンラインサインアップ)。 


プ□バイダにすでに加入しているちは、 Step 4( な 2-71 ぺージ)へお進みくださし、 


なりお願い 


オンラインサインアップを行うにはクレジットカードび必要です。巨に LOBE への支払 
いをクレジットカード似外の方法でご希望の場合は、添付の『おいでまシート』 
( BIGL 日巨 E 入会申込書)を使い、郵送またはファクスでお申し込みください。 


巨>おが S だ 


インターネット接続アシスタントの画面は一例です。 MacOS のバージヨンによっては 
画面び異なっていることびあります。 


6く 6くアシスタントを起動し、メ 
ニュー画面を表示する 

メニュー画面の[オンラインサイン 
アップ]ボタンをクリックする 



インターネット接続アシスタントび 
起動した!5、ち下の回をクリックする 


ターネブト巧ちアシスタント 


このアシスタシトはほ P (イシターネットサービスプロバイダ> じ 
巧巧巧録したり、せな巧みの ISP 登なサ-パじぶやかに接巧する 
ためのを巧ををま:するものです* 


をまかをクリックしで化巧を巧巧してください* 


づ ran 


モデムの種類か SrNEC AtermIT 
目 4 KPPP 」 または 「 AtermlT 目 4 K 
PPP ( USB )」（ USB ポート接続の場 
合)を選択し、 Aterm を接続したポー 
卜の種豚を選択し、ち下の囚をク U ッ 
クする 

US 目ポートに接続した場合、ポートの 
種劇ま 「 Aterm 」 となります。 

卜ーン/パルスの種別は r 卜ーン」を選択 
して < ださい。 
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パソ n ンからのセットアップ 
(Macintosh 編) 



stepu 些 GLO 吊へのオンラインサインアップ 






























L インター丰ブト巧ちアシスタント Z 


どのよラなモデムをお巧いですかマ 
モデム： 


どのポートじモデムを拴巧していますかク 


ちおは卜ーシ、パルスのどろらをわ巧いですか？ 

#卜-シ 〇バルス 

□ ダイアルををみ規する 

<ダイアルをなしで括带巧 i さなどの巧おを巧用する巧を 
は、ここをチIックしてください ♦ > 


を巧巧をクリックして巧巧を巧行してください， 


j<ii 讯 


ち下ののをクリックする 


:インター丰ブト巧括アシスタント= 


かこ、アシスタシトはあなたのエリアでネII用できるほ P の这识、そ 
の ISP じ接巧しでサービスをすぐ利巧するたホの、わ巧いのコシ 
ピュ-夕〜の巧切な酉左をキ的けします， 


をモ巧をクリックしで巧巧を巧巧しでください， 


址羽 


1 ち下の回をクリックする 


L インター丰ブト巧ちアシスタント兰 


ISP 〜のぜな化巧を巧巧します* 

アシスタントはちなたのエリアで利巧できる ISP の巧巧を巧に巧介します4 


を妄： ISP のを巧はアップルコンピユータ巧なをはがあなたのほ P の巧巧を巧 
かするたホのもので、を々の ISP から巧巧ぎわたものです，また、 ispie 巧の 
巧さはこのアシスタントが化巧された時-さ.でのものです ♦ 


をモ巧をクリックして化巧を巧巧しでください* 


L1I 砸 


プ□バイダリストか SrB に LOBE 、 
NEC 」 を選択し、も下の回をクリック 
する 


インターネット巧ちアシスタント 


をのリストからわ巧みのプロバイ 
ダを法んでくだざい，法执を行う 
と、下にそのプロパイダに段!する 
宿巧が去示ぎれます， 


目 IGL0BE, NEC 
DREAM が口，ドリ-ムネ, 
0DN, 日本テレコ A 
So-net, リニ- 



■■なサ-ビス、巧ムサポート。 

"フルコース"プロバイダ ーr ビッグローブ J 

^BIGL BE^ 

夕しかけ p://www.biglobe.ne.jp/ でジ 

r ピッグローブ J は NEC が巧がするインターネットプロパイダーサービスです* 
をちかをクリックして化巧を巧巧してくだちい. 


凶羽 


ち下の凹をクリックする 
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BIGLOBE オンラインサインアップ 
用の電話番号が表示されたら、も下の 
回をクリックする 

電話番号を変更しないでください。 


L インターネット巧括アシスタント号 


アシスタントはあなたが S 巧した ISP のちなサ-パに巧巧する巧ぶ’ 

ができました，に P じ括 SS すると、 Web ブラウザウインドウが巧 
き、狂な【こお更な柏巧がま示ざれ、ぜな巧的じなリます， 

苗なおがの巧記がであねば、 V/eb ブラウザを巧了する、または接巧をホャン 
セルすると、いつでもサインアップを巧止でぎます*巧止した巧はアシスタン 
卜じちるので、化の ISP を这化したリ、アプリケーシ3ンをが了することがで 
さます* 

ISP の巧号Iお巧いの电 i さ回な(こお妄な S 号の府につける致ま、モデムが起お！ 
しでいるか、モデムが正しくコシピュータじち巧ざねでいるか、モデムにモミ由 
回巧が正しくち巧されでいるかを巧設しでください， 


[0120 78 2028 


を巧巧をクリックレて巧巧を巧巧しでください* 


11 [設定する]ボタンをク U ックする 


三インターネブト巧ちアシスタント I 


み 


アシスタントは ISP ちなサ-バへの巧巧を巧います，笠なサーバはいくつか 
ぶ加の宿巧を段！いてきます*その巧、わ巧いの Mac0S コンビュータじそれら 
のをま:がざれます。 

ををを完了するには、 r 裝定する J をクリックしでください，巧で巧巧するに 
は、コントロールパー巧目のリモートアクセスを巧巧するか、または"リモー 
トアクセス" コン トロールバネルを巧巧しでください，詳しくは Mac0S ヘル 
プをご度ください， 


[ 勘モち玉 J 


1~キャンセル1 1 I 設定する]) 


LU み I 
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(Ivlacintsh 編 ) 



stepw BIGLQBE へのオンラインサインア ，. 





























































































12 


サインアップセンターに接続される 


三インターネブト巧巧アシスタント：= 


苗なサーバじ接巧するたみにダイアルレています... 


G 丰ヤンセル j 




h WWW ブラウザでオンラインサイン 
アツプのぺージが表示された！5、ぺ一 
ジの説明や会員規約を読む 


み A ♦ a B 

U ホ-占 IlfcWJ 7VV ト ゾ-ル 


-©iWMomt れ*◎打 wh ©，*•(■ © *tH 


BIGL BE 


〜 foTMecOS だ/け/ 9 〜 


—オンラインサインアップは下五の手巧でをみ果す，— 

I . 巧 IGL08E サービスホ め. I モご K < ださい* ' 

2 «めコース. BIGLOBE ♦ご利用にな《そ巧そ«巧し. r を gg ねに月*オンラインタインァク H 
zftattZj ボタンけす， ， 


1斗 契約コースと最寄りのアクセスボイ 
ントを選択し、[会員規約に同意し、才 
ンラインサインアップを続ける]ボタ 
ンをクリックする 


み A ♦ S £1 


_©A«.V 魯 "•!》■ 

月顆2〇日 OR で . a 


_ a 巧冉 M で時阳ホに执历なく《い巧 g , バーソすルホ ー J 

0 r わいわい 5 j コース： 

月«950円で5時怕》で»巧，苗 a # 怕め巧を曰——— 

0 r わいわい ij コース： 

月賴200円で1巧 n 
0 r デイタイム J コース： 

月*1,200円で.ダイヤルアッブ IP »« がら00-21:00««い巧*.そ： 
パーソナルホームページ巧， 


—ジ I か 1 B 文で無巧， 


で1巧怕》で巧巧， Sii 货 W の巧をは5円/み*バーソゴ 


月112500円<«巧巧ま 
10巧怕ホで JS 巧。巧«| 
パ'-ソナルホームベー;: 
• r « わせて 3 j a — ス： 

月 snoooR <電はが金 


卜斗を込み！ f* わせて J 3—； 
J« 巧 M および専用 t は善号 W 
••10^6»で«巧， 

、み i f* わせて 
n および*巧 1K 
i0Me»t« 巧， 


i # mg で)«巧，巧過# M お 
"—ソ t ルホームぺージはみ 

を利用す 5 巧巧 （》 通巧 A 圳 ）: 
C コースめ方は 419 してくだタレ 
» 6 がが ggO ¢1 


(T のメニ a— からおないの i 


をこんなとぎは 
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名前、住所などの個人情報、クレジッ 
卜力ード情報など对慣番に入力する 

□ ^ - イン々ーネブト巧ちアシスタント ^ 有 


ここで巧かする ISP <イシターネットサ-ビスブロバイダ）を逐巧する 
と、巧易にその ISP のちなサ-バじち巧してぜなを自巧巧に巧うことがで 
をます， 


をち巧をクリックしで化这を巧巧してください* 


j <3 iTm 


16 


似降、画面の指示に従って操作する 


17 オンラインサインアップが終了した 

6、[戻る]ボタンをクリックする 

らく5くアシスタントのメニュー画面 
に戻ります。 


二 ら<ら<7シスタント ニ 


>ます、巧話とインターネットを巧えるよろにしよろ 
?な固巧には•必ず実行して< ださい 

A アナログポートの田#投ぞ 
•— W インターキット«巧の巧定 
インターキジトサービスプロバイダに入 y たい方は 
A オンラインサインアップ 
♦ターミナルアダプタの詳細 ig 定をしよろ 
J 占アナログポートのな 《»* 

データポートのな w» 去 
ぶ] INS 回》の，ぁ番ちの S を 

凹化。 》* の S ホ 
¢1 »无« の 


♦ 巧 ft 料をや巧 ffl を排モ巧席しよう 

白 s aw 情 g と iSfRw 金の《居 

A ユーザ査緑しで巧巧品やパージョンァ 
ま巧をもらおろ 

.1 オンラインユーザ# tt 
♦ 巧定の巧巧 ■ f をな.ほ元モ巧ちう 

$回》$«の* IK ■巧巧 ■ «元 


J 


18 6く!5くアシスタントを終了するに 
は、メニュー画面の[アシスタント終 
了]ボタンをクリックする 

19 [ OK ] ボタンをク U ックする 


オンラインサインアップびうまくいかない！ 
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パソ n ンからのセットアップ 
(Macintosh 編) 



stepu 些 GLO 吊へのオンラインサインアップ 


オンラインサインアップびうまくいかない場合は、添付の『インターネットスタートブッ 
ク』（目に L 日目 E 入会申込書)を使い、郵送またはファクスでお申込みください。 


































































I \ ソつン巧 5 のじツツフ ( Macinto ホ編) 


■ 


St 巧>4インターネットのむツ S アツつ 


S く S くアシスタントの[インターネット接続の設定]を使い、インターネットに接 
続するための各種設定を行います。 

インターネットのセツトアップには、プ□バイダ名称やユーヴ ID などの情報び必要です 
( C ^2-8 ぺージ）。 


m お願い 


巨> おが5は 

インターネット接続アシスタントの画面は一例です。 MacOS のバージョンによっては 
画面び異なっていることびあります。 


6く 5くアシスタントを起動し、メ 
ニユー画面を表示する 

メニュー画面の[インターネット接続 
の設定]ボタンをクリックする 




インターネット接続アシスタントび 
起動した5、[はい]ボタンをクリック 
ずる 



[はい]ボタンをクリックする 



• 手順9似降の数字や文字の入力は、すべて半角英数字を使用してください。 

-画面で表示しているプ□バイダ名称やユーザ ID などは例です。ご利用のプ□バイタ'か 
5通知された情報を入力してください。 


パソ n ンからのセットアップ 

(Ivlacintsh 編) 



Step 仁インタ—ネットのセットアップ 





















































ち下の回をクリックする 



プ□ノ くイダの名称を入力し、接続方法 
か5 [モデム]を選択してち下の回を 
クリックする 



モデムか 5 [NEC AtermlT 
64 KPPP ] を、 Aterm を接続した 
ポートを選択し、ち下の回をクリック 
する 

[モデム]:通常の 64K 同期通信を行ラ 
場合は、 [NEC AtermlT 64KPP 巧ま 
たは [NEC AtermlT64KPPP(USB] 
(US 目ポート接続の場合)を選択します。 
[ポート]: Aterm を接続したポートを 
選択します。 US 目ポートの場合は、 
[Aterm] を選択してください。 
[トーン/パルス]:[I-ーン]を選択し 
ます。 

[ダイヤル音を無視する]:チェックしま 
せん。 



9 アクセスポイントの電話番号、ユーザ 
ID (□グイン ID )、 パスワードを入力 
し、も下の回をクリックする 



10 [いいえ]を選択し、も下の回をクリツ 
クする 
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パソ n ンからのセットアップ 
(Macintosh 編) 



Ste をインタ—ネットのセットアップ 


2 

































































It メール アカウントと SMTP サーバー 
を入力し、ち下の因をクリックする 

目 IGL 日目 E の場合、メールアドレスと 
メールアカウントは同じものです。 


ニュースヴーノ く一を入力し、ち下の回 
をクリックする 


[いいえ]を選択し、ち下の囚をク 
リックする 


□ - ='イン々ーネブト巧ち7シスタント— 

:吕 

プロ丰シ 

イシターネットへの巧巧にプロ丰シサーパを巧巧していますか*? 

プロ丰シサーパはセ车ュリティを巧化し、またフ7イアーウ: t- ル 
の中にあるを第のネットワークなどにアクセスする炫じぶちとなる 
巧をがあります。 


〇はぃ 6ぃぃぇ 


を巧かをクリックして化巧を巧巧してください， 


祉砸 




[し、いえ]を選択し、ち下の回をク U ッ 
クする 


L インター丰ブト巧ちアシスタント£ 


11 


じ プライマリ DNS 、 セカンダリ DNS 
の値を入力し、ち下の回をクリック 
する 

プ□バイダによっては、プライマリ 
DNS • セカンダ UDNS の入力は不要 
です。 



1] メール アドレスと メール パスワード 
を入力し、ち下の囚をクリツクする 



プロバイダから IP アドレスを巧巧しでいますか？ 

〇はぃ ♦ ぃぃぇ 

を巧巧をクリックして化巧を巧行してください*_ 

团61£] 


パソ n ンからのセットアップ 

(Ivlacintsh 編) 



Step 占インタ—ネットのセットアップ 


3 

oIj 















































































17 [終了時に接続]のチ I ツクをはずし、 

[設定ずる]ボタンをクリツクする 

入力した内容で設定されます。 


ーネブト巧ちアシスタント 


ュータのインターネ 


I卜のを左じぶ g なち巧はすべでそろいまし 


苗まをま了するには、 r 芭ぞする J をクリックしてください*巧1 
は、コントロ-ルパ-巧目のリモ-トアクセスを巧用するか、 

トアクセス"コントロールバネルを巧巧しでください，詳しくは 
プをご垃ください • 

をま:を交巧する巧合は、"イシターネット"、 "TCI 
セス"コントロールバネルを巧巧しでください* 

□巧了時に巧巧 

をまするには r 苗ぞする J をクリックして<ださい， 


i で接巧するに 
:たは M リモー 
: Mac 的へル 


に丰ヤンセル J ([ 設定する"]] 


师2| 


10 [戻る]ボタンをクリックし、!5く5く 
アシスタントに戻る 

19 6く!5くアシスタントを終了するに 

は、メニュー画面の[アシスタント終 
了]ボタンをクリックする 

ぶ [0 K ] ボタンをクリックする 


巨> おが5は 


アクセスポイントや目的に合わせ、手順8で適切なモデム(情報)を選択してください。 
詳綱ま、添付 CD-R 日 M の『データ通信ガイド』 "L 手動セツトアップを参照してください。 


アクセスポイント 

目的 

接続速度•方式 

モデム情報*1 

パソコン本体の 
取局速度 

ISDN 回線 
目 4kbps ( 同期） 

目 4kbps 同期通信、 
マルチアクセス 

同期 64kbps 

NEC Atermt 
64KPPP 

11 己 200 bps 

ISDN 回線 

128kbps マルチリン 

同期 

NEC Atermt 

230400 bps 

128kbps ( 同期） 

ク PPP 接続、日 CNI 
コノミー 

128kbps 

MP 


ISDN 回線非同期 

非同期通信 

非同期 

NEC Atermt 
巳 7.6K 

己 7600 bps 
または 1152 日日 bps 

PIAFS 32K 

PIAFS 32K 通信 

同期 64kbps 

NEC Atermt 
PIAFS32K 


PIAFS 64K 

PIAFS 64K 通信 

同期 64kbps 

NEC Atermt 
PIAFS64K 



*1US 目ポート接続の場合は、後ろに （ US 目）のついたモデム情報を選択してください。 

らくらくアシスタントを使わず、インターネット接続を行う場合は、 US 目ドライ 
パ' -モデム情報-ダイヤルアップ接続情報のインスI-ールや設定を手動で行ラこと 
びできます。具体的な手順については添付 CD-R 日 M の『データ通信ガイド』 h 手動セッ 
トアツプを参照してください。 
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パソ n ンからのセットアップ 
(Macintosh 編) 



Step 長インタ—ネットのセットアップ 



























プ〇トコルを rppp 」 に設定ずる参 •••••••••••* 

MacOS のパ'-ジョンによっては、使用プ□トコルび「自動」に設定されていると、その 
ままでは接続できない場合びあります。プロトコルを 「PPP」 に変更してください。 


1 アップルメニューの[コント□—ルパ 
ネル]を選択ずる 

2 [リモートアクセス]アイコンをダブ 
ルクリックする 

嫌 

リモート了クセス 

3 [オプション]ボタンをクリックする 
斗 [プ □ トコル]タブをクリツクする 


5 プ〇トコルに rppp 」 を指定する 



6 [0 K ] ボタンをクリックする 

7 □(ク□—ズボックス）をクリックし 

て閉じる 
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パソ n ンからのセットアップ 

(Ivlacintsh 編) 



Step 仁インタ—ネットのセットアップ 






























I \ソコング 5 のじツツフ ( Macin 卡〇ホ編) 


steS インターネットへ巧続する 


心.—-- 


Step 4 で正しく設定できたか、ダイヤルアップ接続でインターネットへ接続して、 
確認してみましよう。 


アップルメニューの[コント□ールパ 
ネル]を選択ずる 

[リモートアクセス]アイコンをダブ 
ルクリックする 


嫌. 


リモー h 了クセス 

[オプション]ボタンをクリックする 


[接続]タブをクリックする 

[操作しないまま10分間が過ざた5 
接続を切る]をチェックする 



MacOS の U モートアクセスを使う場 
合、 Aterm の無通信監視タイマは動作 


しません。必ず上記をチェックしてく 
ださい。 

[0 K ] ボタンをクリックする 
[接続]ボタンをクリックする 



ヴー八一に接続される 

回線びつなびると、ユーヴー名(名前)と 
パスワードび確認されます。 


接続に成功すると、メニューバー左端 
にアイコンび点滅します。 


誦 


また、 Aterm の Ready ランプ- Act ラ 
ンプび点巧します。 


マリモートアクセス五を 



[©1 I ォプシ3ン •••] 〔持巧を切る) 





2 

パソ n ンからのセットアップ 
(Macintosh 編) 


5 



Step 5 インタ—ネットへ接続する 


6 










































































































電子メールソフトや WWW ブラウザ 
などのアプ U ケーシヨンを起動ずる 

この状態でさまざまなインターネット 
アプリケーシヨンを使用でさます。 


Aterm にはインターネットアプリケー 
ションは付属していません。 

Macint 日 sh に付属のものをご利用にな 
るか、別途ご用意ください。 


りりお願い 


アクセスポイントまで接続したあと、認証の失敗などでインターネットに接続できな 
いことがあります。その場合は、接続できなくても通信料金がかかります。 

Mac 日 S 8 .目では r 使用プ〇トコル」が r 自動」に指定されていると正しく接続ができま 
せん(日 S 8 .目では出荷時に自動が選択されていますので変更が必要です）。間違って 
「使用プロトコル」び r 自動」に設定されている場 S ま、しりたん Macintosh と Aterm 
のケーブルを抜き差ししてか5 r 使用プロトコル」に rpppj を選択してください。 


巨>お知 SG 

自動発信の場合、話中時の再発信の回数は、「最初の発信から3分間に2回内」と制限 
されています。したびって、3回目からの再発信は受け付けられません。時間をおいて 
から再発信してください。 


インターネットへの接続を切断ずる 


リモートアクセス画面の[接続を切 
る]ボタンをクリックするか、アップ 
ルメニューの[リモートアクセス状 
況]を選択し、[接続を切る]ボタンを 
クリックする 

回線び正常に切断されると 、 Aterm 
の Data ランプと Act ランプび消巧し 
ます。 
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パソ n ンからのセットアップ 

(Ivlacintsh 編) 



Step 5 インタ—ネットへ接続する 






























なりお願い 

-メニューバー左端のリモートアクセスアイコンが点滅表示されている間は、ずっと電 
話がつながったままで、通信料金がかかります ( WWW ブラウザを終了してち切断さ 
れません)。インターネットを使用していないとさは、[接続を切る]ボタンをクリッ 
クするのを忘れないでください。 

-パソコンのス I -ールなどにより、パソコンか5回線を切断できない場合があります。 
インターネットの利用を終了して回線を切断したあとは、必ず Aterm 本体前面の Act 
ランプが消え、回線び切断されたことをご確認ください。 

Aterm の Act ランプが点口しているときは、回線がつながったままです。そのまま放 
置すると通信費用びかかります。このよラなときは、他の機器び通信中(通話中)でな 
しにとを確認してから、下記のいずれかの方法で回線を強制的に切断してください。 

- Aterm と INS ネット目4を接続している回線ケーブルを抜く 
- Aterm 本体の電源を切る 
-でかけるボタンを7秒仪上押す 

電源を切った場合は、累積料金や着信履歴のデータは消去されます。また、このとき 
は1日秒似上おいてか5再度電源を入れてください。 

データ通信中にでかけるボタンを押すと、途中でアラーム音び r ピッピッピッピッ 
ピッ」と鳴りますがそのまま押し続けてください。そのおよそ目秒後にデータ通信び切 
断されると r ピッ」音び鳴ります。通信中のデータがないとさは、再度 r ピッピッピッ 
ピッピッ」と鳴ります。なお、通話中にでかけるボタンを押しても電話は切断されま 
せん。 

- Mac 日 S 9 をお使いの場合、ブラウザを起動したままリモートアクセスを切断しても 
再発信してしまうときは、 AppleTalk を日 FF にしてください。 

-ターミナルソフトを使用した非同期通信を行うと、転送速度が遅くなったり、データ 
抜けが発生する場合があります。 

-接続先のプ□バイダやサーバー-接続時間帯-データ転送の特徴などにより、接続回 
線速度のパフオーマンスび十分に得！5れないことがあります。また、ファイルのアッ 
プ□ー ドを行うとき、ご利用の通信アプリケーションによってはフ□一制御び使用で 
きないなどの理由か5、通信パフオーマンスが十分得5れないことがあります。 

- Aterm の US 巨ポートにパソコンを接続して通信アプリケーションを実行中に 、 Aterm 
の US 巨ケーブルを抜いたり電源を切ったりすると、通信アプリケーションと US 巨ドラ 
イバとの結合をシステムび解放します。引き続き通信アプリケーションをご利用にな 
る場合は、通信アプリケーションをいったん終了して、再度実行し直してください。 
これは、 Aterm を初期化するコマンド ( atz 98、 atz 99 など)を通信アプリケーション 
で実行したときも同様です。通信アプリケーションをいったん終了して、再度実行し 
直してください。 


パソ n ンからのセットアップ 
(Maointomhl 編) 



Step 5 インタ—ネットへ接続する 


8 



■ 


パソコン巧 5 のむツ S アツブ 

( WindowsNT 4.0 編) 

WindowsNT 4 .日でら、 S く S くアシスタントを使うことができますが一部の機能 
に制限があります。 

Stepl 5く 5くアシスタントをインス I ルする 

Windows 編をお読みください（な 2-23 ぺージ)。 

Step 2 接続するポートを選択する 

Windows 編のシ IJ アルポート接続の場合をお読みください（〇2-3目ぺージ)。 
VVmclowsNT 4 .日では US 日ポート接続をサポートしていません。 

steps 電話機やファクスを使うための設定をする 

Windows 編をお読みください（な 2-4 日ぺージ)。 

Step 4 電話機•ファクスは使えますか？ 

Windows 編をお読みください（な2-已4ぺージ)。 

Step 己インターネットのセットアップ 

らくらくアシスタントの[インターネットの接続の設定]は、 WiriclowsNT 4.0 には 
対応していません。 

添付 CD - R 日 M の『データ通信ガイド』「1.手動セットアップ WmdowsNT 4.0の 
場合」を参照し、手動セットアップを行ってください。 

steps インターネットへ接続する 

基本手順は 、 Windows Vista . WmclowsXP /2 日日日/ Me /98/9 己と同じです。 
詳細は、添付 CD - R 日 M の『データ通信ガイド』「].手動セツトアップ 
VVinclowsNT 4 .日の場合」を参照してください。 
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バソ n ン尝 Q セツ K てソプ { WindowsNT 4.0編) 







袋 

Internet 

Explorer 


Macintosh の場合は、アップルメ 
ニューか5[インターネットアクセ 
ス] 一 [WWW ブラウザ]を選択する 


寒ーム ヴ*—トデスク ブクン 0— ド トビ》クス 


... WKilWaHIMM 


(平成 19 年已月現在) 


w お願い 


ホームぺージを見たあとに WWW ブラウザ ( InternetExplorer など)を終了させるだけで 
は、プ□バイダへの回線接続は切断されません。「インターネットへの接続を切断する」 
(な Windows は2-目日ぺ一义 Macintosh は 2-77 ぺージ)を参照して、必ず回線を切 
断して < ださい。 
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■ 


巧ームページを貢よラ 


セットアップが終わった 5、 さっそくネット サーフ インしてみましよう。 ホーム 
ぺージを閲覧するための WWW ブラウザ (Internet Explorer など）はインス I ル 
されていますか。まずは、 AtermStation を訪ねてみます。 



ダイヤルアップ接続をする 

[WWW ブラウザ]を起動する 

Windows で Internet Explorer を 
使う場合は、デスクトップの 
[Internet Explorer] アイコンを夕’ 
ブルクリックする 

ほかの WWW ブラウヴを使ラ場合は、 
それらのソフトウエアの取扱説明書や 
ヘルプなどをご覽ください。 


見たいホームページの URL をアドレ 
ス欄に入力し、 Enter キーを巧す 

ホームページび表示されます。 

画面は、 AtermStation (URL http:// 
121 wa「e.c日m/ate「m/)の例です。 
AtermStation では、 Aterm に関する 
さまざま情報を提供しています。 


0»- 〇 4 6 


pwi ホ wAn 巧な•みと 


■D 


ホ—ムぺ—ジを見よラ 



















llJ-u . ム 

ぶ I ム • 


りイシターネットアカウント 


ほ用したいオブシヨシを如ゥクして力み、じか0をクリゥクしてください。 

C サイン巧ブしが UW ンタ-ネクト巧]ウントを設定するにのオブ 
シヨンを进巧した巧合は、巧註回な抑モデムに巧続ミれているこ 
とを巧詔してください)を） 

C 巧話回なまをは LAN 経由でのイシターネットサ—ヒ"スび规こあ 
る。このインタ-ネクトサ-む A 巧爲できるが(こインタ-ネットリ 
フトウ巧を設定するの 

リこの〕シビュータにあるので、今读 


m 


;美への)》」 L キャンたル j 


• データ通信中のランプ表示 

データ通信中、 Aterm 前面のランプは次のように点灯します。 


をこ凡なとぎは 


デスクトップに Internet Explorer のアイコンび見あた5なし化きは 


Winclows 98 で Internet Explorer を初めて使うときは、[インターネットに接続]アイ 
コンをダブルク U ックしてください。 


"磯が 


就 

イシターネ 5 卜 
に货資 


インターネット接続ウィヴードび起動したら、[既にインターネット接続の設定び I 
表おしない]を選択し、[次へ]ボタンをク U ックします。 



USB ポート接続の場合 

シリアルポート接続の場合 

発信/ 

Ready ランプ 

ホ色で点灯 

Ready ランプ 

緑色で点灯 

着信時 

Act ランプ 

緑色で点滅 

Act ランプ 

緑色で点滅 

通信中 

Ready ランプ 

赤色で点灯 

Ready ランプ 

緑色で点灯 


Data ランプ 

赤色で点灯 

Data ランプ 

緑色で点灯 


Act ランプ 

緑色で点灯旧 1 、日 2 両 

Act ランプ 

緑色で点灯旧 1 、目 2 両 



チャネル使用していると 


チャネル使用していると 



さはオレンジ色） 


さはオレンジ色） 

切断後 

Ready ランプ 

ホ色で点滅 

Ready ランプ 

消灯 


Data ランプ 

消灯 

Data ランプ 

消灯 


Act ランプ 

消灯 

Act ランプ 

消灯 



ホ—ムぺ—ジを見よう 
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インターネッ S ヘラま<巧続でぎないと S は 


■ 


接続手順や設定内容などを確認してください。 

接続でさない原因は、下記のような理由であることびしばしばあります。もう一度 
確認してみてください。 

• ケーブルびはずれている、またはゆるんでいる 
• 各項目の入カミス 
• Aterm の電源び入っていない 

時間をおいて接続し直してみてください 

プ□バイダのサーバーのトラブルなどによって接続でさないことちあります。原因 
び見つからないとさは、時間をおいてやり直してみてください。 

また、いつもとは違うアクセスポイントに接続してみたり、複数のプ□バイダに加 
入している場合は、別のプ□バイダに接続でさるかを確認してください。 

電子マニュアルの r お困りのときには」を参考にしてください 

「お困りのとさには」には、さまざまなトラブルに合わせた対処ち法びのっていま 
す。 

自分で解決できないときは、インフオメーシヨンセンターにお問い合ね 
せください ( 〇 別紙または裏表紙） 






参 



インタ—ネットへうまく接続できないとさは 
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3. もっと便利に使!^なす 



Aterm のいろいろな機能を使いたい、 Aterm をさらに便利に使い 
こなしたい方のためのガイドです。添付 CD - ROM の『データ通信 
ガイド』（電子マニュアル）とあわせてご利用ください。 


5く！5くアシスタントを使おう .3-2 

電話機能 .3-8 

各種情報を表示ずる .3-102 


本章は、らくらくアシスタントびパソコンにインス I -ールされていることを前提に説明して 
います。インストールびまだ済んでいない場合は、「らくらくアシスタントをインストール 
する」 （ Windows の場合 0^2-23 ページ、 Macintosh の場合〇"2-26ページ）を参照 
して、インス!-ールを行ってください。 






■ 


5<5< アシスクン S を使おラ 

6< s < アシスタントををつと知 y たい 

ここまでで、電話やインターネットの基本的な機旨到ま使えるようになったはずです。しか 
し Aterm にはまだまだたくさんの機能があります。 S く S くアシスタントを使うと、さま 
ざまな機能や便利なサービスが使えるよラになります。 

らくらくアシスタントでどんなことびできるか、メニュー画面を使って説明しましよう。 


くまず、電話とインターネットを使えるようにしよう > 
[ アナ □ グポートの簡単設定 ] 

電話を使ラための基本的な設定を行います。 

これは前章ですでに使いました。 

[ インターネット接続の設定 ] 

インターネット接続のためにパソコンの設定 
を行います。これは前章ですでに使いました。 

[ オンラインヴインアッス （ Macintosh 版） 

インターネットサービスプ□バイダ B に LOBE 
への入会手続きを、オンラインで行います。 


くターミナルアダプタの詳細設定をしよう> 

[ アナ □ グポートの詳細設定 ] 

電話 A ポート、電話目ポート、電話 C ポートの詳細設定を行います。キャッチホン•ディスプレイや内 
線通話など電話関係のサービスや機能を利用する場合に使います。 

[データポートの詳細設赶 

シ U アルポートと US 目ポートの詳細設定を行います。自動切断に関する設定や U ソース目日 D など 
データ通信関係の機能を利用する場合に使います。 

[INS 回線の電話番号の設赶 

使用する電話番号を登録します。[アナ□グポートの簡単設赶で入力した電話番号を変更したり、 
i •ナンバーやダイヤルイン番号でシ U アルポートや US 目ポートに着信させる場合に使います。 

曜話帳機能の設定 ] 

短縮ダイヤル用、マイプライべート着信用、疑似識別着信用、疑似なりわけ用、迷惑電話防止用など 
の電話帳に電話番号を登録します。 

[ 設定値の初期化 ] 

Aterm の設定をご購入時の状態に戻します。ただし、電話帳、着信番号、通知番号、内線指定番号、着 
信転送番号などは設定した値び残ります。 




らくらくアシスタントを使おう 



らくら<アシスタントををつと知りたい 
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く通信料金や通信情報を確認しよう > 
[通信情報と通信料金の確認] 

通信料金や、最後にかかってさた相手の電話番 
号や、最後にかけた相手の電話番号などを表示 
します。 


くユーヴ登録して新製品やバージョン 
アップの案内をも5おう> 

[オンライン ユーザ 登録] 

Aterm のホームぺージ AtermStation に接続 
して、ユーヴ登録を行います。登録しておくと、 
新製品情報やバージョンアップ情報など、 
Aterm に関する役立つ情報び電子メールで届 
さます。 


( Windows 用画面） 


* まず、巧まとインターネットを巧えるようにしよう 
巧回時に I まぶず実行してください 
% ァナログボ-卜の巧単試定の 
餓ィンターネット拽爲の設定。 

インターネットヴ-ビスブ四、"イダ!こ入りたい方は 
ホ BIGLOBE へのサインアッブ技） 

* ターミナルァダブさのま SI 設ミをしょう 
S 茜ァナログボ-卜の詳細試定 ( A ) 

をデータボートの註如設定也） 

ぶ]的 S 回もちの巧話ホをの設定…） 

03巧話欄柴自缺設定 ( P ) 

の設思ちの巧亂ヒ做 


* 巧信巧をや巧信宿巧を確里し上う 
&谢言稱化巧信料をの歯忍の 




辑して巧巧ちやバー 


ユーザき緑(防 


视 I 说惟の宿詔-佩?-巧元做 
あォ:々イン,トジ3ンァッブ( V ) 


9 1 A とパソコン SUSB 了ーフルで *I 

Aterm を USB 巧綻される方はぶず実 f 
皆 USB ドライパインストー JL 


At2fm 


ず実行してくだ^^ 

，レ混6山）< 了 


; アシスタント巧了を） 


く TA とパソコンを USB ケーブルで接続 
しよラ> ( Windows 版のみ） 

[ USB ドライバインストール/更新] 

USB ドライバのインス I -ールや更新（アップ 
デート）を行います。 

* Macintosh では、 US 目ドライバは、らくらくアシス 
タントのインス I -ールの際に同時にインス I -ールさ 
れます。 


なりお願い 


じ(降のページでは、5く！5くアシスタン 
卜の操作を説明するのに、 Windows と 
Macintosh を一緒に扱います。 Win - 
dows と Macintosh では画面のボタン 
の形などが一部異なりますが、内容は同 
じです。 


くパ’ージョンアップや、設定の確認•保を 
復元を行おう> 

[ユーティリティのファイル情綱 （Windows 
版のみ） 

Aterm を構成するユーティ U ティ類のファイ 
ルー覽やそのバージョンを表示します。 

[設定値の確認•保を•復元] 

設定内容の確認、ディスクへのバックアップ • 
復元を行います。パソコンを買い換えたり、日 S 
をインス I -ールし直したりしたとさ、誤って設 
定を変更してしまった場合などにお使いくだ 
さい。 

[オンラインパ’ージョンアップ] ( Windows 版 
のみ） 

最新のユーティ U ティやファームウェアを 
AtermStation からダウン□ー ドし 、 Aterm 
をノ くージョンアップします。（〇"添付 C D - 
R 日 M 『データ通信ガイド』己. Aterm のその他 
の機能）（※現在、ヴービスは終了しています) 


らくらくアシスタントを使おう 



らくら<アシスタントををつと知りたい 
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ここでは、 s く s くアシスタントの起動•終了のしかた、基本的な設定方法を説明 
します。 


、なりお願い 


5く5くアシスタントをインス!-ールしていない方は、じ(下のページを参照して、イ 
ンス I -ールを行ってください。 


Windows をお使いの方 


- rstep 9 5 く 5 くアシスタントをインストールする」 
(0=2-23 ページ） 


Macintosh をお使いのち一に tep 9 5く 5くアシスタントをインストールする」 
( G =2-2 目ぺージ） 

5く 5くアシスタントを使う場合は、データポートを使用するほかのアプリケーシヨ 
ンを終了してください。 Windows をお使いの方で UUI メール EX をタスクトレイに入 
れている場合は、アイコンにカーソルを合わせてか5ちクリックをして、[終了]を選 
択してください。 


Windows の場合 


[スタート] ( Windows の□ゴ)ボタン 
をクリックし、[プ□グラム] 
(Windows Vista / WindowsXP で 
は [ すべてのプ□グラム])一 
[ AtermITS 1 L ユーテイリテイ]また 
は [Aterm IT 3 1 L ユーテイリテイ]一 
[Aterm 5く 5くアシスタント]を選 
択する 

らくらくアシスタントび起動します。 


下記の画面が表示されたときは[次へ] 
ボタンをクリックする 



3-4 


5<5<アシスクン h を使おラ 

6< S < アシスタントの使い巧た 


らくらくアシスタントを使おう 



らくらくアシスタントの使いかた 
























メニュー画面か 5 設定したい項目の 
ボタンをクリックする 

[らくらくアシスタントメニュー画面] 


旣ィンタ-ネット巧続の試思!） 

イ >51— ネットサ—ビスブ a '"イダIこ入りたし巧!よ 
W BIGLOBE へのヴインア’ 


^データボートの詳袖設定の） 
必的 S 回巧のを話毎ちの設定(… 
四を話植碟能の設苗。 

爾 i 旋怕の;劇化脚 


♦ 适信巧をゃ适信な巧ぞ暇しょぅ 
幽强引綱細謂をの坦風。 

4 一狂して巧苗品やバージ3ンアッブの罢巧 

醒すみ r ンユ-ザき紐(巧 
♦ バージョンアッづや、記ちの g 亞•巧をは元を巧 


巧ュ-ティ J ティの方ィル.剛脚 


cow 一 hC0M4》 

班0 Copyreht (C) 199! 


/imr! 化 


)7 NEC Corporatio 
ントを 



にマ0スカーソルそ i むると、ここ izt ントげホモされまず。 


必要な項目を選択•入力する 

設定び終了した5 [0K] ボタンをク 
リックする 

設定内容び Aterm に書き込まれ、らく 
らくアシスタントのメニュー画面に戻 
ります。 

5く5くアシスタントを終了すると 
をは、[アシスタント終了]ボタンをク 
リックする 

[はい]ボタンをクリックする 


りりお願い 


5く5くアシスタントのメニュー画面でいずれかのボタンを押したとさに次の画面び表 
示される場合は、じ(下の点を確認したあと、[再試行]ボタンをクリックしてください。 


解が黑齋觀黨當鑑說撼力ぶません。 


■] ンが正しく巧倚されているかどうか 

--っているかどうか 

ちしていねいかと 

1織^；诵識顯證巧は巧ぇません。 


:能械名織、戲異鶴ホ巧か'--- 

-化のリフトでかが m をほ用していないかどうか 


0 K 


RS -232 C ケーブルまたは US 巨ケーブルは Aterm とパソコンのポートに正しく接続さ 
れていますか？ 

Aterm の電源は入っていますか？ 

5 く 5くパ’ージョンアップや UUI メール EX など、 Aterm のソフトウエアが起動して 
いる場合は終了させてください。 


3-5 


らくらくアシスタントを使おう 



らくらくアシスタントの使いかた 














1\/13ご1が：0511の場合 ► 


I [Macintosh HD ] アイコンをダブル 
クリックして、 [ AtermlT 2 1 L ユー 
ティリティ]または [ AtermlT 31 L 
ユーティリティ]フォ J レダの [Aterm 
5く 6くアシスタント]アイコンをダ 
ブルクリックする 

らくらくアシスタントび起動します。 

2 接続されているポートを選択し、 
[0 K ] ボタンをクリックする 

US 目ポート接続の場合は、 [ Aterm ] を 
選択してください。 


Aterm ザ巧括さねでいる未ートモ遥巧しでください。 
[Aterm 妻 j 


r »7 I j OK I 


3 メニュー画面か 5 設定したい項目の 
ボタンをクリックする 

[らくらくアシスタントメニュー画面] 



斗 必要な項目を選択•入力する 

5 設定び終了した S [0 K ] ボタンをク 

リックする 

設定内容び Aterm に書き込まれ、らく 
らくアシスタントのメニュー画面に戻 
ります。 

6 [アシスタント終了]ボタンをクリッ 
クする 

7 [0 K ] ボタンをクリックする 
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らくらくアシスタントを使おう 



らくらくアシスタントの使いかた 

























各設定欄の使いかた 


各設定欄の使いかたを[アナ□グポートの詳細設定]ボタンをク IJ ックしたとさの画面 
を例にして説明しています。 


タブ- 

ク U ックすると、 
別の画面び表示さ 
れます。 


設定項目選択 

項目をク U ックす 
ると画面び切り誓 
わ0ます。 

表示ボックス- 

すでに入力され 
ている電話番号 
などび表示され 
ます。 



-ド□ップダウンリストボックス 

こ J をク U ックすると、 ] つの項目を選 
択でさます。 


1~+ャッチホこ 

(J 巧話碟ぞ巧続する ^ > [■ほ用しなし， 

pf きち時 


内御手化信号がI巧巧新 f を 


pf きち時編か 

障ほしリンガ 


チェックボックス- 

r * をク U ックすると、チェックをし 
たりチェックをはずすことびでさま 
す。 



ボタン 

ク U ックすると、 
次の画面び表おさ 
れます。 


テキストボックス 

電話番号などを入 
力でさます。 


オプションボタン 

广をク U ックする 
と、どれか]つだ 
け選択でさます。 


らくらくアシスタントを使おう 



らくらくアシスタントの使いかた 
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BiSHigg_ 

雲話騰能一覧 


Aterm で使える電話機能-ヴービスの一覧です。 INS ネット64や B に L 日目 E での契 
約が必要なサービスも含まれていますのでご注意ください。 


機能 -サービスの名称 

必要な契約 

内容 

基本機能 

フッキング 


電話の保留や切り替えなどのためにフックス 
イッチなどを押す操作です (0=3-1 1 ページ)。 

ダイヤル巧間タイマ 


ダイヤル後、発信するまでの時間を設定しま 
す（な 3-1 3 ぺージ)。 

#発信 


#で発信するか、#を 2 回巧すと発信するか 
を設定します （ 3- 14 ページ)。 

受話音量調節 


相手の声の音量を調節します（〇" 3-1 已 
ぺージ ) 。 

短縮ダイヤル 


短縮ダイヤルで電話をかけます（こ式 3-16 
ぺージ ) 。 

電話番号を 

使い分ける 

i • ナンバー 

lua i • ナンバー 

2 つまたは 3 つの電話番号を使い分けます 
(な 3- 18 ページ)。 

ダイヤルインサービス 

lua ダイヤルイ 
ン 

4 つ 1 ツ上の電話番号を使い分けます（〇 3- 
21 ページ)。 

接続してい 
る電話機で 
ダイヤルイ 
ンを使ラ 

モデム-ダイヤルイン 

lua i • ナンバー 
またはダイヤルイ 
ン 

着信した電話番号をモデム信号としてアナ□グ 
通信機器に送出します。アナ□グ通信機器のダ 
イヤルインに対応します(な 3-26 ぺージ ) 。 

アナ□グ-ダイヤルイン 

lua i • ナンバー 
またはダイヤルイ 
ン 

着信した電話番号をプッシュボタン信号とし 
てアナ□グ通信機器に送出します。アナ□グ 
通信機器のダイヤルインに対応します（〇 
3-30 ページ)。 

特定の 
電話機に 
着イ n させる 

着信ダイヤルイン複数選択 

Eia ダイヤルイン 

1 つのアナ□グポートに複数の電話番号を着 
信させます（[^ 3-34 ページ)。 

優先着信ポート指定 


着信する電話機に優先順位を付けます 

3-3 目ページ)。 

サブアドレス 


電話番号にヴブアドレスを付けて発信-着信 
させます（な 3-38 ぺージ)。 

家の中で 
話す/ 
転送する 

内線通話 


Aterm につないだ電話機同±で通話します 
(な 3-42 ぺージ)。 

内線転送 


外線からの電話を Aterm につないだほかの 
電話機に転送します（〇 3-44 ページ)。 

お話し中に 

キャッチホン 

INS キヤツ 
チホン 

lliKl キャツチホン 

通話中に別の相手からの電話を受けることび 
できます（こ式 3-4 目ぺージ)。 

疑似キヤツ 
チホン 


云者通話 

兰者通話 

Eig 兰者通話 
lug 通信中転送 

兰人で通話します 3-49 ページ)。 

疑似兰者通 
話 

lua ナンバー- 

ディスプレイ 


電話機能 



電話機能 I 覧 
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機能- サービスの名称 

必要な契約 

内容 

電話番号を 
凌すみ 

発信者番号通知 

ica ナンバー- 

ディスプレイ 

電話をかけたときに自分の電話番号を相手に 
知らせます（〇 3-已3ぺージ)。 

INS ナンパ'--ディスプレ 
イと INS ナンパ'-- U クエ 
スト 

ica ナンバー- 

ディスプレイ 
lua ナンバー • 

U クエスト 

電話びかかってさたとさ、相手の電話番号を 
アナ□グ通信機器に表示します（な 3-57 
ぺージ)。 

キャッチホン-ディスプレイ 

ica ナンバー- 
ディスプレイ 

EH キヤツチホン 

通話中に別の電話びかかってきたとき、相手 
の電話番号をアナ□グ通信機器に表示します 
(な3-目]ページ)。 

電話に出ら 
れないとさ 

お出かけ設定 

電話着信転 
送モード 

ica 着信転送 

1;! 【がか H 

外出時や就寝時など、電話に出られないとさ 
のための機能です。電話の着信音を鳴らさな 
いおやすみモードとフラッシュモード、電話 
を転送する電話着信転送モードとボイスワー 
プ転送モードびあります3-目4ペー 
ジ)。 

ボイスワー 
プ転送モー 
ド' 

ica ボイスワー 

lua ボイスワー 
プ-セレクト 

フラッシュ 

モード 


着信転送 

着信転送 

ica 着信転送 

かかってさた電話をほかの電話番号に転送し 
ます。電話番号着信通知は、かかってきた相 
手の電話番号を電子メールで知らせる機能で 
す（な 3-68 ページ)。 

疑似着信転 
送 


電話番号着 
信通知 

ica ユーヴ間情 
報通知 

1;! 【がか H 

通信中転送 

icg 通信中転送 

通話中に、月 Ij の相手に転送します（な 3- 
7已ページ）。 

INS ボイスワープと 

INS ボイスワープ-セレク 
h 

ica ボイスワープ 
ica ボイスワー 
プ-セレクト 

電話びかかってさたとさ、 NTT の交換機側で 
転送するサービスです 3-77 ページ)。 

特定の 
相手を対象 
にする 

(続く） 

曰万 IJ 意1曰 

INS なりねけ 
識別着信 

lEH なりわけ 
サービス 

あらかじめ登録した相手のみを着信させ、そ 
の他の着信を受け付けないよラにします 
(な 3-80 ぺージ)。 

疑似識別着 
信 

Eja ナンバー- 
ディスプレイ 

なりわけ 

INS なりわ 
け識別 U ン 
ギング 

なりわけ 
サービス 

あらかじめ登録した相手からの着信びあった 
とさ、特別な呼出音を鳴らしてお知らせしま 
す（な 3-8 已ぺージ)。 

疑似なりわ 
け 

ica ナンバー- 

ディスプレイ 

選択キャッチ 
ホン 

選択キャッ 
チホン 

lEH なりわけ 
サービス 

lliiu キャツチホン 

通話中に別の電話びかかってさたとさ、あら 
かじめ登録した相手に限って、電話を受ける 
ことびできます（〇 3-90 ぺージ）。 

疑似選択 
キャッチホ 
ン 

ica ナンバー- 

ディスプレイ 

迷惑電話 
おことねり 

迷惑電話 
おことねり 

Ejg 迷惑電話お 
ことわりサービス 

迷惑電話やいたずら電話を着信させないよラ 
にします（な 3-92 ぺージ)。 

迷惑電話 
防止 

ica ナンバー- 

ディスプレイ 

マイプライべ一 h 着信 

ica ナンバー- 

ディスプレイ 

相手によって、着信させる電話機を変えます 
(な 3-9 目ページ)。 


電話機能 



電話機能 I 覧 


9 

ch 






























機能- サービスの名称 

必要な契約 

内容 

特定の 
相手を対象 
にする 

識別着信転送 

識別着信転 
送 

なりわけ 
サービス 

あらかじめ登録した相手からの着信のみを転 
送します （3- 100ページ)。 

疑似識別着 
信転送 

Eja ナンバー- 

ディスプレイ 


《1. 必要な契約欄の Bia は、 INS ネット目4の付加サービスの契約び必要であることを示しています。ま 
た、 [ ME 巧は、インターネットプ□バイダ BIGL 日日 E で追加の申し込みび必要であることを示してい 
ます。 

《2. INS キャッチホン•兰者通話•着信転送•通信中転送は、 INS ネット目4のフレックスホンサービスです。 
《3. INS キャッチホンは、じ(前コールウェイティングと呼ばれていたサービスです。 

※ん電話番号着信通知サービスは、遊遊メールのサービス停止によりご利用できません。 


電話機能 



電話機能 I 覧 


0 












電話 Hi 能く基本機能> 




フツキンク 


通話中に別の電話がかかってきたとき(キャッチホン使用時)などは、電話を「フッ 
キング」して切り替えます。 




フッキングは、内線通話と外線通話の切り替えや、内線転送、兰者通話のとさにわ使 
います。 

フッキングびうまく働かないとき媛話器を置くと呼び返しびあるときなど）は、フッ 
キング検出タイマを調整してください。 


領5^^フッ丰ング検出タイマを調整ずる 


6く!5 くアシスタントのメニュー画面 
を表示する 

[アナ□グポートの詳細設定]ボタンを 
クリックする 

フッキング検出タイマの時間を設定する 


I お剛田 !! MgM 


卜 I 賊 B ボ-卜 I 巧活 C ボ-卜1共话 i 姑1 

陰， 


がヤル巧滿タィマの- 


ヴブアドレス留 [ ’ 

F サブアドレスむし新きする姐□発 • きサブアドレスお肋]する ( U ) 


「スジキングな化タイマの一 


权イヤルが m 贿巧 


曜話 A ポ ー ト]/區話 B ポ ー ト]/ 
[電言舌 C ポート]タブをクリックする 

設定項目から[高度な設定]を選択する 


ロッキンヴ検化さイマ(に)- 


lU ； 巧位レイヤ s 
HLC お旋しない 


饼任席 T ㈱ 

が彎 




Aisum 

I OK I 「 丰ャン它ル1 ヘルブ出）1 


-湖期値） 


[0 K ] ボタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 
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[^|化時間き昔迪こする 


] 


電話機能 



フッキング 




















































巨 > おが 5 だ 

電話機から設定することびでさます。 
「設定のしかた一覧」 No . 6(な 4-4 ぺージ) 



電話をフッ丰ングずる 


電話機にフッキングの機能ボタンびある場合はそのボタン(例： r フック」 r キャッチ」など） 
を押します。フッキングの機能ボタンびない場合は、フックスイッチを軽く （1 秒内)押 
して離します(長い時間巧すと電話び切れます)。 


フックスイッチ 






電話 Hi 能く基本機能> 


ダイク/し後に豬信するまでの時閣を調整する 

(ダイク/し晩閣タイク) 

ダイヤル後、実際に発信するまでの時間を調整します。 




ダイヤル巧間タイマは、電話番号の最後のボタンを押した後、実際に電話機から発信す 
るまでの時間を設定しています。初期状態では、ダイヤル後、発信するまでの時間は己秒 
です。ダイヤル後、すぐに発信するには、最後に r # I を巧してください。 


領?2^^ダイヤルお間タイマを調整ずる 


6く 5くアシスタントメニュー画面を 
表示する 

[アナ□グポートの1羊細設定]ボタンを 
クリックする 

ダイヤル衍間タイマの時間を設定する 


曜話 A ポ ー ト]/區話 B ポート ]/ 
[電話 C ポート]タブをクリックする 

設定項目から[高度な設定]を選択する 



0 [0 K ] ボタンをクリツクする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 

巨> お知5だ 

電話機から設定することびでさます。 

「設定のしかた一覽」 N 0.5(な 4-4 ぺージ） 



■ 


電話機能 



ダイヤル後に発信するまでの時間を調整する(ダイヤル巧間タイマ) 


3 
一— 



















































電話騰能く基本騰能> 


豬信方}ちを変更する 


(# 発信） 


最後に Lfl を巧すと発信するか、 OJ を2回巧すと発信するか、またはを押し 
ても発信しないようにするかを設定します。 


初期設定では、ダイヤル後、 ca を巧すと発信するよラに設定されています。途中に# 
び含まれている電話番号に電話をかけたい場合などは、 [# j で発信しないよラに設定す 
るか、またはを2回押すと発信するように、設定を変更することびでさます。 


領?#発信の方法を変更ずる 


6く 5くアシスタントメニュー画面を 
表のする 

[アナ□グポートの f 羊細設定]ボタンを 
クリックする 

[ S 発信を設定する 


[共通設定]タブをクリックする 

設定項目か6 [その他の設定]を選択す 
る 



:阳で発情しない（阴ぞ軍記をちとしてなう） 

め做巧ラ脚より後ろはを信されません） 

居か巧を巧う（[幻が]よりをろは発信されません） 


持]で発信細お 
说说で発信か1 


•-湖期値） 


[0 K ] ボタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 
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電話機能 



発信方法を変更する (# 発信) 


3 

































電話騰能く基本 n 能> 


阳すの青の音量を変まる(窺指 量 調節) 


通話中、相手の話が聞さづ S いとさに音量を調節します。 


受話音量を調節ずる 


5く S くアシスタントのメニュー画 
面を表示する 

[アナ□グポートの詳細設定]ボタン 
をクリックする 

[電話 A ポート]/[電話 B ポート]/ 
[電話 C ポート]タブをクリックする 

設定項目か S [よく利用する設定]を 
選択する 


J 受話音量を選択する 


曰里.ル/曰里.中/曰里.大のレぶ' 

れかを選択します。 

[0 K ] ボタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面 
に戻ります。 


巨> お知5だ 

通話中に已り E を押して音量を調節することびでさます。押すたびに、中^大^ル 
の 3 段階で音量び切り替わります。下記の AT コマンドを入力して、 1^11 #] び使える 
ように設定を変えてください (AT コマンドについて詳しくは、添付 CD-R 日 M の 『AT コマ 
ンド解説』を参照してください）。 


電話 A ポート 
電話 目ポ ー ト 
電話 C ポ ー ト 


AT $ A 14=1 
AT $ 目] 4=] 
AT $ C 14=1 


縱お願い 


相手の電話機の機種によっては、相手が度] H ] を押すと、こち5側の電話機の音量 
び切り誓わることがあります。このような場合は、 AT コマンドで受話音量を変更で 
きない設定に戻してください。 

ファクスなどを接続していると、発信するたびに音量が切り替わってファクスの送受 
信びできなくなることびあります。このような場合は、 AT コマンドで受話音量を変 
要でさない設定に戻してください。 
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電話機能 



相手の声の音量を変える(受話音量調節) 


- ACR の電話機を接続していると、データの受信の際に音量び切り替わってデータの送 
受信に失敗することびあります。このよラな場合は、 AT コマンドで受話音量を変更 
できない設定に戻してください。 












電話 Hi 能く基本騰能> 


短縮ダイク/しで雲話を巧ける 


長い電話番号も山と应 J 〜山（短縮ダイヤル番号)を巧すだけで電話をかける 
ことがでさます。 


相手の電話番号を電話帳に登録しておくと、短縮ダイヤルで電話をかけることびでさま 
す。短縮ダイヤルは] 0件まで登録できます。 

領?2^^相手の電話番号を短縮ダイヤルに登録ずる— 

I s < s < アシスタントのメニュー画面を表示する 
ム [電話帳機能の設定]ボタンをクリックする 
ク[短縮ダイヤル]タブをクリックする 
斗 一覧か!5空いている番号を選択する 



括箱ダイヤル巧のを話嘘です。最大10件登緑できます。 

た巧合は、が巧抓ボタンをクリックしてリストの戀 


名前•電話番号•サブアドレスを入力する 

1 ) 相手の名前を入力する 

2) 電話番号を市が局番から入力する 

3) 必要ならヴブアドレスを入力する 


の 

.唯唯 

U 

を[で取 1マイブライバートち巧 1 巧化麻1お句型蹲が 1 
i| 巧拍ダイヤル吊の赋巧です。 6 穴10许を想できます。 

J ^^’想ま^章^吁つた巧さは、ぶず圧巧げ;’タンをク U ックして U ストの巧巧 

剛 

否 

07 


を前狙） 1 


* 熊(乾スの [： - j / C - j 


II 

[コビ -M 1 1化!怖がり]1が防(苗 1 1无巧山） 1 




電話機能 



短縮ダイヤルで電話をかける 


るお(が I 日を友が 

巧講端スを) 




























































0 [更新]ボタンをクリックする 

1 続けてほかの番号を登録ずるときは、手順4〜目を繰り返す 

8 [0 K ] ボタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 

巨> お知 SG 

-登録済みの電話番号を変更したい場合は、手順4で修正する番号を選択し、新しい電 
話番号に変更したあとで、[更新]ボタンをク U ックしてください。 

-登録済みの電話番号を削除したい場合は、手順4で削除する番号を選択したあと、悄リ 
除]ボタンをク U ックして<ださい。 




^短縮ダイヤルで電話をかける 

登録した短縮ダイヤルを使って電話をかけます。 


電話機の受話器をあげる 

「ツー」といラ音び聞こえます。 

因[短縮ダイヤル番号 (0 〜9)]を 
巧す 

短縮ダイヤルの 電話帳に登録した 
「日日」〜「09」までの短縮ダイヤル番号 
を押します。「日1」に登録したときは、 

I [r と押します。 


3 


通話する 

通話が終わつたら、受話器を戻す 
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電話機能 



短縮ダイヤルで電話をかける 







電話臟能 < 電話塞写や電話勝 (ポー h ) を使い巧ける> 1^* 

2つまたは3つの雲話香号を使ラ(ぃナン/石) 


電話とファクスを別々の電話番号で受けるなど、1回線で2つまたは3つの電話番号 
を使いたいときは、 INS ネット64の i • ナンバーを利用します。 




] 回線で複数の電話番号を使いたいとさは 、 i •ナンバーかダイヤルインサービスを契約 
します。使いたい電話番号び3つまでのとさは 、 i •ナンバーびお得です。 

i ■ナンバーを契約すると、契約時の電話番号(契約者回線番号)のほかに追加番号を 
] つまたは2つちらラことびでさます。 

ET 利用条件 



i •ナンパ’— 

追加契約 

i •ナンバー 

追加料金 

付加サービス使用料 

利用条件 

- 

その他 

i •ナンバーで使えるのは3つまでの電話番号です。4つ上の電話番号を使用 
したいときは、ダイヤルインサービスをご利用ください。 


虹呼び分けの設定 

i • ナンバーの設定では、契約者回線番号を i • ナンバー情報1に、追加番号び1つの場合 
は i •ナンバー情報2に、追加番号び2つの場合は i •ナンバー情報2および3に、それぞ 
れ正しく設定してください。また、各電話番号で呼び出されたとさ、どのポートの電話 
機を鳴らすか篤信させるか)を決めなければなりません 。 i •ナンバー情報ごとに、着信 
させるポートを選択してください。 


03-1 111-111 1へ電話 


細舌八ポ_卜。 3-1 川-…1 



i • ナンバー情報]日 3-1 1 ] 1 -1 111一電話 A ポートの電話機へ着信 
i • ナンバー情報2 03-1 11 ]-2222 一電話 B ポートのファクスへ着信 
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電話機能 



2つまたは3つの電話番号を使ぅ (.1 .ナン'パ— ) 


























邑> おが 5 だ 

ファクス付さ電話機で電話とファクスを別々の番号で呼び分けるなど、]台のアナ□グ 
通信機器を複数の電話番号で呼び分けるときは、モデム-ダイヤルイン （0^3-26 ペー 
ジ）またはアナ□グ-ダイヤルイン 3-3 日ページ)もあわせて設定します。 


領?2^^ i •ナンバーを設定ずる 


i •ナンバーを利用する設定、着信番号の登録、着信させるポートの設定を行います。 

1 S <5< アシスタントのメニュー画面を表示する 

2 [ INS 回線の電話番号の設定]ボタンをクリックする 

3 \ •ナンパ’一使用を選択ずる 


n -ナンバーを使用する」を選択します。 



巽約に含りサて迭巧してください。いナソ、"一きほ用しない巧 i •ナン一をほ用する 


• 湖期値） 


電話番号を入力する 

i ‘ナンバー情報1に契約者回線番号を 、 i • ナンバー情報2 、 i • ナンバー情報3に追加番^ 
を入力します。 


I * お-も 


四 


.£j i- ナン} 一ほ脚寺の、を註ま号とき信难恒ボートの設ミぞ巧し读す。 

「i •ナンパ.一を)一 
し契約に合りせて涅択 


〇 i •ナンパーをほ用しない 


ナンパーをほ用する 


1 

を話まちお定當ち 

i- ナンバー•居郎1の1 1 

1 1 


i •ナソ V— ‘削3 2留1 1 

1 1 

i •ナンバ-1削3 3岛 )1 1 

1 1 


。州で甚 B 


□ □ □□ 000 00 

□己 〇 〇 〇 〇 〇 


nn 

が N | | 


L を OFF] じ ON い2 ON 1し3 ON] 


牛ヤンたル] ヘルブ(が ] 


電話番号 


揣留 I 


-ナンバー'博卽1の10312341111’「 


ナンバーI博卽2を)I日312342222 「 


-ナンバーI博卽3哩 |ii31 2343333 ’「 


-i* ナンパ-の- 

契約こ合わせて进お U てください。いナン J 卜対ま用しない P i . ナン J V — をほ用する 



き悟するボート 

発悟するボート 

巧註岳ち 

;聞空1 A e c シリァ品 

A B C シリアル 

USB 

i •ナンバー话師1の1 

II 1 n n □ n □ 

(?(?(? (T (T 

i •ナンパ—1括巧2の1 

II 1 □己 □ □ □ 

COO 〇 c 

i ■ナンバー慨 R 3岛 )1 

II 1 □□□ □己 

!を ON 1 全 OFF 1 

〇 〇 〇 〇 〇 
ll0Nj[2 0Nj|3 0rr| 


電話機能 


2つまたは3つの電話番号を使う (.1 .ナン'パ— ) 


号 


9 

























































着信させるポートを選択ずる 

i •ナンバー情報ごとに、着信させるポートをチェックします。複数のポートをチェック 
してちかまいません。 

[全日 N ] ボタンをク U ックすると、すべてのポートにすべての電話番号び着信するよラに 
なります。[全日 F 円ボタンをク U ックすると、すべてのポートのチェックびはずれます。 

■I 歷駐を^^ 


j _三」 i - ナン J w ま用時の、巧話ま号とき悟满悟ボ-卜の試ミを讯ほす。 

契約こ合。わ进; RU てくだみ、 〇 i. 

ナソ i ■一をほ用しない < 

? i. ナンパ—をほ用する 

騎岳ち指定ホ¬ 
い ナン J > 一 1话郎1が 10312341111 Y~ 
i • ナンバー1辭 B 2を)阮巧派盈 ~ 广 

き信するボート 

A B C シリアル 

USB 

: Finn 1717 
广ド广 rn 

掛言するボート 

A B C シリアル 

USB 

P (T (T (T 

〇 〇 〇 〇 〇 

i . ナンバ-1辟留)|〇312别微3 ~ 「 

1 DDF □□ 

を ON 1 ; を OFF 1 

1 OnI 20N い 0N| 




Ata/nr L 

OK 1 キャ: 

ンたル 1 ヘルブお） 1 


差 f 言するボート 
A B C シリアル 
USB 

Frr 厂厂 
广 FF 厂广 
厂厂厂 F F 

す 。 W 1 を 。 FF I 


0 [0 K ] ボタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 

領 ? i •ナンバーを電話機か!5設定ずる 

i • ナンバーを電話機から設定します。 


アナ□グポートに接続した機器を設 
定する 

「設定のしかた一覧」 No. ] アナ □ グポー 
卜の設定 (0=4-4 ページ)をご参照くだ 
さい。 

i •ナンパーを使用する設定をする 

1) 受話器をあげる 

2 ) 山由山山曲山 
「0 I H を押す 

3) を巧す(初期値は已」： 

i •ナンバーを使用しない） 

4) W を押す 
己）受話器を戻す 

i •ナンパー情報を着信させるポート 
に割り当てる 

1) 受話器をあげる 

2) I ^1| ^1「6 ir 茄 I を巧す 

3) 設定するアナ□グポートを巧す 


アナ□グポート番号 

[ Z ] [ I ] [ I ]巴り：電話 A ポート 

[ y ][ I ][ y]H :電話目ポート 
[ Z ][ I ][1 ]S ：電話 C ポート 

着信させたい i •ナンパ’一情報の番号 
を巧す 

着信させたい i •ナンバーび複数ある 
とさは、 rn 巧1のよラに続けて巧し 
て < ださい。 


の 

回 

团 


ナンバー情報] 
ナンバー情報2 
ナンバー情報3 


ca を巧す 
受話器を戻す 


電話機能 



2つまたは3つの電話番号を使う (.1 .ナン'パ— ) 


0 

2 

cS 



































電話機能 < 電話塞写夕電話勝 (ポー h ) を使い/ろける> V 

複勘の電話奮号を使ラ(グィで化ィンサ-じス) 

1回線で4つ！;(上の電話番号 (8 つまで)を使いたいときは、 INS ネット64のダイヤル 
インサービスを利用します。 

1回線で4つ!;>(上の電話番号を使いたいときは、ダイヤルインサービスを契約します。 

ET 利用条件 


面グ□-バル着信 

ダイヤルインサービスだけで電話番号を追加契約すると、契約者番号への電話番号の通 
知わ電話番号]個分としてカウントされ、仮にダイヤルインで番号を3つ追加すれば、 
計4つ分のダイヤルインヴービスの料金びかかります。 

しかし、グ□ーバル着信の利用とあわせて契約する(追加料金不要)と、契約者回線番号 
への着信時は電話番号び通知されないので、料金び追加の3つ分だけで済みます。この 
とき、 Aterm にグ□ーバル着信を設定すると、「電話番号び通知されない=契約者回線 
番号への着信」と解釈し、契約者回線番号への着信とダイヤルイン番号への着信を区別 
することびでさます。 

面呼び分けの設定 

ダイヤルインサービスの設定では、グ□ーバル着信の利用の有無、契約者回線番号と追 
加したダイヤルイン番号を正しく設定してください。また、各電話番号で呼び出された 
とさ、どのポートの電話機を鳴5すか(着信させるか)を決めなければなりません。電話 
番号ごとに、着信させるポートを選択してください。 


例：契約者回線番号 
ダイヤルイン番号] 
ダイヤルイン番号2 
ダイヤルイン番号3 


03-1 111-1111 (電話機） 
03-1 11 ]-2222 (電話機） 
03-1 11]-3333(ファクス） 
03-1 11 ]-4444 (電話機） 



ダイヤルイン サービス 

追加契約 

ダイヤルインサービス 

追加料金 

付加サービス使用料(追加した番号分だけ料金び加算される） 

利用条件 

グ□ーバル着信 r 利用する」を同時に契約してください。 

その他 

電話番号は7つまで追加でをます。契約者回線と合わせて、8つの電話番号び使えます。 



電話機能 


複数の電話番号を使ラ(ダイヤルインヴ—ビス) 














03-1 111-1111 へ電話 


電話 A ポート 


屬 の-……11 



03-1 111-1111 (電話 A ポートの電話機へ着信） 
03-1 1 11-2222 (電話目ポートの電話機へ着信） 
03-1 11 1-3333 (電話目ポートのファクスへ着信） 
03-1 1 11-4444 (電話 C ポートの電話機へ着信） 


なりお願い 


3アクス付き電話機 


03-1 11 1-2222 (電話） 
03-1 111 -3333 (ファクス） 



03-1 111 -4444 


INS ネット目4の契約が、「グ□ーバル着信を利用する」となっていても、 Aterm の設定 
び「グ□ーバル着信しない」になっていると、契約者回線番号で着信できなくなります。 
ごま意ください。 


巨>おが5だ 

ファクス付さ電話機で電話とファクスを別々の番号で呼び分けるなど、]台のアナ□グ 
通信機器を複数の電話番号で呼び分けるときは、モデム-ダイヤルイン（こ支^ 3-26 ペー 
ジ）またはアナ□グ-ダイヤルイン 3-30 ページ)もあわせて設定します。 
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電話機能 



複数の電話番号を使ラ(ダイヤルインヴ—ビス) 






















湖期値） 


グ□ーバル着信ずるを選択ずる 

「グ□ーバル着信する」を選択します。 



pfs 約を回な餐そのグロー J むレき巧ぬ)- 

-契約こさわせて进巧してください C ヴロ叫り席悟しなし、巧ヴロ叫り胤計る 


湖期値)- 


領?2^^ダイヤルインヴービスを設定ずる- 

グ□ーバル着信を利用する設定、着信番号の登録、着信させるポートの設定を行います。 

1 S く6くアシスタントのメニュー画面を表示する 

2 [ INS 回線の電話番号の設赶ボタンをクリックする 

3 i •ナン八一を使用しないを選択する 

「 i •ナソ i •一の- 1 

契約に合わせて进巧してくださぃ f i . ナンバ-ぞ话巧しなぃ C i ■ ナンパ-を侍巧する」 


1 1寶望量回辭臀のを百叫りレき信のち無、巧話毎号とき悟ボ-卜.発悟电岳号巧知での巧 

■ 「 i •ナン,卜く P) - 

■ 契約こ合。せて进掀 / C ください 巧 

i . ナン J 卜对ま用しない〇 i . ナン J V — をほ用する 

[■15 巧ち回な存モのヴロー,りレおが留 -1 

1契約こ合わせて涅巧してくださし、 〇ヴロー J りレ着悟しなし、 (!■ ヴロー J りレ着信する 1 

巧話空号 

契約を回綻せ号の 1 1 

タイヤルイン1まの [ 1 

タイヤルイン2毎を） 1 j 

ザィャルィン谜を） 1 1 

タイヤルイン4ま(か 1 ‘ 

ダイヤルイン5毎を） 1 
タイヤルイン6まを） 1 
ダイヤルイン7毎な） 1 

着信するボート 巧かまち 

A B C シリアル ABC シリアル 

USB USB 

□ rn □□ 〇 〇 〇 〇 〇 

□ □□ □己 〇 〇 〇 〇 〇 

□ □□□□ 000 〇 C 

□ rn □□ 〇 〇 〇 〇 〇 

nnn □□ 〇 〇 〇 〇 〇 

□ □己 □□ 〇 〇 〇 〇 〇 

nnn □□ 〇 〇 〇 〇 〇 

□厂 □ □厂 〇 〇 〇 〇 〇 

1 を ON JL を OFF 1 L 契 ON |l を OFF 1 


[ 0 K I [ 牛ヤンむレ I 


電話機能 



複数の電話番号を使う(ダイヤルインヴ—ビス) 


3 

2 

ch 








































































電話番号を入力する 

契約者回線番号とダイヤルイン番号を入力します。 


I * お-も blggi 


四 


J 離量浸藝ま薪のクロ叫りレき情のちぉ、巧記せ号とき悟ボ-卜.猫言电吿ち願]での巧 


i •ナソ V- をほ巧 U ない 


I •ナンパーをほ用する 


が}を回巧さそのグロー,浦なを)-1 

I契約こ合わせて进巧してくださし、 〇グロ-パル着悟しなし、 （5 ■ヴロ-バル着悟する」 


がするボ-卜 
■ B C シリア儿 


饼诛邸が号が 
f イヤルイ：/!苗の 
f イかバン2毎を） 
f イかレイン健が 
: i . イヤルイン4毎(か 
f イヤルイン5毎を） 
がれぃ^^6吞を） 
り卞ルイン巧の 


巧知ホち 

のレ ABC シリアル 

USB USB 

rn 〇 〇 〇 〇 C 

□ □□□ OCC 00 

n 己 □□ 〇 〇 〇 〇 〇 


□ ncn 000 〇 〇 

□ □ □□ coo 〇 〇 

:厂 c 〇 〇 〇 〇 〇 

nr rn 〇 c 〇 〇 〇 

S rON I を OFF ] 契 ON を OFF I 


I Iキャン tZ ルI Iヘルブ祖） 


を話せち 


契約を回巧をち岛） 
ち’イヤルイン1まが 
ち’イヤルイン进を） 
タイヤルイン3ま域 
がイヤルイン4せ(お 
タイヤルイン日まを） 
がイヤルイン蚀を） 
タイヤルイン7まの 


電話番号ごとに着信させるポートを選択する 

電話番号ごとに、着信させるポートをチェックします。複数のポ- 
まいません。 


卜をチェックしてちか 


■ * お主お SJW 


四 


心翼!!11重11{^^:バル議槪を 記里ち と 着悟ボ -卜’ 


.恐話まを1かでの巧 


契約こさわせて进おしてくだみ、 


熱,婚回巧吞号を）10312341111 
タイかレ<>1ホの10312342222 


ダイヤルイン巧の10312343333 


がイヤルイン3舌鸟）10312344444 
ダイヤルイン4かか I 
がイゎい^^日まを ）I 
ダイヤルイン巧を ）I 
お■イヤルイン7者の I 


き ff するボート 
A B C シリアル 
USB 

RFR R R 
F F P F |7 


FF ^ F |7 

□ □□ nn 

□ □□ nn 
n □厂 rn 

□ □□ nn 

全 ON -]| を OFF I 


; シリアル 

USB 

口 (T a 


o o o o 
CO o o 

契 ON I ! を OFF I 


I L 丰ヤンたル 1[ ヘルブ (ti) I 


着信するボート 
A B C シリアル 


'R I 


’17 




を ON しを off 」 


[全日 N ] ボタンをク U ックすると、すべてのポートにすべての電話番号び着信するよラに 
なります。[全日 F 円ボタンをク U ックすると、すべてのポートのチェックびはずれます。 

[0 K ] ボタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 


5 


電話機能 



複数の電話番号を使う(ダイヤルインヴ—ビス) 


4 

2 

cS 


























































































領?ダイヤルインサービスを電話機か！5設定ずる一 

ダイヤルインサービスを電話機から設定します。 


1アナ□グポートに接続する機器を設 
定する 

「設定のしかた一覧」 No. ] アナ□グポー 
卜の設定(な 4-4 ページ)をご参照くだ 
さい。 

2 i •ナン八’一を使用しないに設定する 
湖期値：しなし、） 

1) 受話器をあげる 

2) 曲山山山山山 

fO 1 1^1 を押す 

3) 巳]を押す(初期値） 

4) r# I を押す 

己）受話器を戻す 

3 グ□-ノ (ル着信するに設定する湖期 
値:する） 

1) 受話器をあげる 

2) 山山曲山山山 

fO 1 1^1 を押す 

3) [ I ]を押す(初期値） 

4) r# I を押す 

己）受話器を戻す 

斗 電話番号を登録ずる 

1) 受話器をあげる 

2) r 聲 I r 班1 1611 を押す 

3) 契約者回線番号またはダイヤルイン 
番号を選択する 

[8 ][^[gH ：契約者回線番号 
山应 J 山山：ダイヤルイン番号1 
\ S 

因団囚因：ダイヤルイン番号7 


4) 電話番号 (32 巧まで）を入力する 
電話番号は市外局番から入力して< 
ださい。 

ここで電話番号を入力せずに受話器 
を戻すとそれまで設定されていた値 
びク U アされます。 

己） [ E を巧す 
6) 受話器を戻す 

5 電話番号を着信させるポートに割り 

当てる 

1) 受話器をあげる 

2) r 聲 I r 則1611叫を押す 

3) 着信させるアナ□グポートを巧す 
L^CECEE ：電話 A ポート 
LsJQuL ^& lJ :電話目ポート 

OU じ J 巨り：電話 C ポート 

4) 契約者回線番号またはダイヤルイン 
番号を選択する 

[〇1:契約者回線番号 
[ I]H :ダイヤルイン番号] 

\ S 

[ Z]E :ダイヤルイン番号7 
着信させたい契約者回線番号または 
ダイヤルイン番号び複数あるとさ 
は、[〇1口1のよラに続けて巧し 
てください。ポートに着信させる電 
話番号を割り当てない場合は、ここ 
で番号を入力せずに次の手順己へに 
進みます。 

4) [#] を押す 

己）受話器を戻す 


巨> お知5巧 

電話機からは、ファクス付さ電話機で2つの電話番号で電話とファクスを使い分ける設 
定はでさません。パソコンでらくらくアシスタントを使って設定してください。 
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電話機能 



複数の電話番号を使ラ(ダイヤルインヴ—ビス) 





電話勝難く措続してし\る電話 騰でグイで/しインを使ラ> 

ちデム•ダイク/しイン 


ファクス付さ電話機の電話とファクスに別々の電話番号を割り当てるなど、モデ 
ム-ダイヤルイン対応のアナ□グ通信機器では、複数の電話番号で呼び分けること 
がでさます。 

1台のアナ□グ通信機器を複数の電話番号で呼び分けるためには、交換機から通知された 
電話番号を、アナ□グ通信機器に通知する必要びあります。モデム■ダイヤルインは、 
この電話番号をモデム信号で通知する方式です。 

を T 利用条件 


追加契約 

モデム-ダイヤルイン 

INS ネット64の i •ナンバーか、ダイヤルインサービスで最低1つの 
追加番号の契約び必要です。 

追加料金 

付加サービス使用料 

利用条件 

モデム-ダイヤルインに対応したアナ□グ通信機器び必要です。 

その他 

電話 C ポートにはモデム-ダイヤルインを設定でさません。電話 A ポー 
卜または電話目ポートを使用してください。 


虹呼び分けの設定 

i • ナンバーまたはダイヤルインサービスの電話番号と着信するアナ□グポートを設定し 
ます（0=3-18、 3-2] ページ)。さらにモデム•ダイヤルインを選択し、アナ□グ通信 
機器に送出する番号(電話番号または内線指定番号)を設定します。この番号はアナ□グ 
通信機器にわ登録してください。 

例：電話 A ポートにファクス付き電話機を接続し、電話は日 3-1 111-1111、ファクス 
は 03-1]] ]-2222(自動受イ言）で受けるぶラにします。 


























- 03-1 111-1111 (電話用）の番号に電話びかかってきた場合 

Aterm は、ファクス付き電話機に日 3-1111-111] をモデム信号で通知します。電 
話機の着信音び鳴り、電話を受けることびでさます。 


03-1 11 1-2222 (ファクス用）の番号に電話がかかってきた場ち 

Aterm は、ファクス付き電話機に日 3-1]] ]-2222をモデム信号で通知します。ファ 
クスび呼び出され、ファクスを自動的に受信します。 


巨> おが5だ 


-ナンバー-ディスプレイ対応のアナ□グ通信機器は、モデム-ダイヤルイン対応と 
なっていますので、モデム-ダイヤルイン機能での呼び分けをご利用ください。 

•サブアドレスを設定すると、サブアドレスも送出されます。ただし、アナ□グ通信機 
器によってはヴブアドレスび付いていると呼び分けでさない場合びあります。そのよ 
ラな場合は、「発-着ヴプアドレスを通知する」のチェックをはずしてください 
(な 3-4 日ページ)。 

-ファクス付さ電話機でキャッチホンを設定したとさは、通話中にファクスあての着信 
び入った場合わ、通話中の電話機に r ププッ」といラ音び聞こえます。 

-ファクス付さ電話機で U ンガ呼び返し動作の場合は、ファクスと電話機の両方び呼び 
出されます。 

領?2^^ sl ^ f モデム-ダイヤルインを設定ずる—— 

モデム-ダイヤルインを選択し、アナ□グ通信機器に送出する番号を登録します。 


S く S くアシスタントのメニュー画 
面を表示する 

[アナ□グポートの詳細設定]ボタン 
をクリックする 


[電話 A ポート]/曜話 B ポート]夕 
ブをクリックする 

設定するポートのタブをク U ックし 
ます。 

設定項目か S [よく利用ずる設定]を 
選択する 
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電話機能 



モデム.ダイヤルイン 




情報通知サービスか! 5 モデム•タイヤルインを選択する 

Windows の場合は r モデム-ダイヤルインを使用する」または「ナンバー-ディスプレイ+ 
モデム-ダイヤルインを使用する」を選択します。 

Macintosh の場合は、「モデム-ダイヤルイン」または「ナンパー-ディスプレイ+モデム- 
ダイヤルイン」を選択します。 


:範輝: f 日I卿ボ-卜 • 梅 C ボ-り共进巧ちI 
設就目进巧の Iみ 巧話 A ポートでよく利田する設ミです。 

成 （"^窃する備 <D - 


ぞ話音ま(凹） I ま里.中 


内細手曲 f をがIほ綿悟を 3 


1。が巧定の.‘ I 


、リ州.谢 i 音姻 

お边巧の- 


蜘者を P 312341 m ~ 
。巧わない 
〇巧う 

( S - INS ネット64¢)申込脚 




/ ksu 州 

1 OK II キャン吃ル II ヘルブお）1 


「 I 培ま反漱阳•ービスの一 


I I モデム.ダイヤルインを使用する 

(初期値使用しない） 


3 


必要に応じて内線指定番号で呼び分けるヴナ□グポートへの番号を4がが I 内で出し 
たいとを） 


• i .ナンバーの場合 

①[着信番号]欄にある[番号設定]ボタンをクリックする 


聴帥-卜I 蜡 B ポ-卜1招 C ポ-卜I共通巧ちI 
設定巧目ぷ析のみ 巧話 A ポートでよく利巧する設ミです。 


%、 


祥巧する觸の-1 

ド A は。巧デムを巧汤する jJ 

r+ ャッチ木ン她-1 

[T 就しなぃ zi 

巧捕呼則 f をが1巧巧勒吉音 

rf$tl^£^«jfE(B) -1 

樹ミし' リ州谢まま)を南6す hJ 

0312342222 

-1 

巧な#号 P 312341111 

。巧わない 

心#そ設定の…1 

C 巧う 

f INS ネット 64(3) 申をぶ J 

1モデム.ダイヤルインを巧用する 

二 J 1 1 

□ キャッチホンゴィスブレイ封細するに） 


/ km 化 


0 K 11 [ 牛ャンセル 


ヘルブ祖）1 


⑤ 内線指定番号 (4 巧似内)を入力し、 [0 K ] ボタンをクリックする 


四 


• ナン} 卜ほ用巧の、電話番号とき悟廣慢ボートの設定を巧しほす。 


に合わせて进巧してください 


、 巧 罚 词搜巧ず 卷 


，聞 室！ 


-ナン J 卜辭反1の10312341111|1 


■ ナソト f ま牵反 2(2)[0312342222 ~]「 


•ナンバーI语師3を)区312糾3333 ]| 


□ □ 口 〇 C 巧伊 


1□厂 FF 

を ON I;を offJ 


〇 〇 〇 〇 〇 
11 0 NII 20 N ][30 N ] 


[M 


ヘルブ也） ] 


電話を号 

巧棟 
指ちま号 

i -ナンバー憎卽1(1)|の1の41111 

11234 

i -ナンバー憎卽2に)1日31の4の22 

15678 

i -ナン J 一憎卽3な)10312343333 | 
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電話機能 



モデム.ダイヤルイン 
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2 

cS 




































































































•ダイヤルイン•サービスの場合 
①[番号の送出方法]ボタンをクリツクする 


[内線指定番号に変換して送出]を選択する 
内線指定番号を4巧!;^内で入力する 
[日 K ] ボタンをク U ックする 



③ 必要に応じて内線指定番号の設定をする 



「ア : W •ダイヤルイン/モデム.タイヤ J バンでの端末おのミ 


誤的を回巧せ号を ） P 
ザイヤルイ：/!ホの P 
タィヤルィン2番を ） P 
ダイヤルイン3毎が0 


r ンでの端末*ちの送化ちま- 

巧話番号を 巧揀指定#きに内棟;! 

そのままを化 変換して送出 坂大4 

〇 f 11111 


!ir ち 


(初期値:電話番号をそのまま送出する) 


呂> お知 S 巧 

-モデム-ダイヤルインは、電話機から設定することびでさます。 

([^ 4-8 ページその他のテレホン設定 N 0.2) 

-内線指定番号は、電話機から設定することびでさます。 

(0=4-8 ぺージその他のテレホン設定 N 0.3， N 0.4) 

領?2^^ 透アナ□グ通信機器にダイヤルイン開を登録する一 

登録ち法は、お使いのアナ□グ通信機器の取扱説明書をお読みください。 

登録する電話番号は、 Aterm に設定した(送出する）電話番号と一致させてください。 
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り S ' 或 


電話機能 



モデム.ダイヤルイン 















































































電話騰難く措続している電話 騰でグイで/しインを使ラ> 

アナロク•ダイク/しイン 


I ファクス付さ電話機の電話とファクスに別々の電話番号を割り当てるなど、アナ □ 

グ-ダイヤルイン対応のアナ□グ通信機器では、複数の電話番号で呼び分けること 
がでさます。 

1台のアナ□グ通信機器を複数の電話番号で呼び分けるためには、交換機から通知された 
電話番号を、アナ□グ通信機器に通知する必要びあります。アナ□グ•ダイヤルインは、 
この電話番号をプッシュボタン信号で通知するち式です。 


ET 利用条件 


追加契約 

アナ□グ•ダイヤルイン 

INS ネット64の i •ナンバーか、ダイヤルインサービスで最低1つの 
追加番号の契約び必要です。 

追加料金 

付加サービス使用料 

利用条件 

アナ□グ-ダイヤルインに対応したアナ□グ通信機器び必要です。 

その他 

電話 C ポートにはアナ□グ-ダイヤルインを設定でさません。電話 A 
ポートまたは電話目ポートを使用してください。 


虹呼び分けの設定 

i • ナンバーまたはダイヤルインサービスの電話番号と着信するアナ□グポートを設定し 
ます（0^3-18、 3-2] ページ)。さらにアナ□グ•ダイヤルインを選択し、アナ□グ通 
信機器に送出する番号(電話番号または内線指定番号)を設定します。この番号をアナ □ 
グ通信機器にわ登録してください。 
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電話機能 



アナ□グ.ダイヤルイン 














例：電話 A ポートにファクス付き電話機を接続し、電話は日 3-1 111-1111、ファクス 
は03-]] ] ]-2222(自動受信)で受けるようにします。 

電話 A ポートに接続されたファクス付き電話機を、電話は 03-1 111-1111 (内線指定番 
号11 ] 1)、ファクスは 03-1]]] -2222(内線指定番号 2222) で受けるように設定し 
ておさます。ファクス受信のとさは、着信音を鳴らさず、自動受信するよラに設定して 
おさます。 



- 03-1 111-1111 (電話用）の番号に電話びかかってきた場合 
Aterm は、ファクス付き電話機に1 ]]] をプッシュボタン信号で通知します。電話機 
の着信音び鳴り、電話を受けることびでさます。 


- 03-1 11 ]-2222 (ファクス用)の番号に電話びかかってきた場合 
Aterm は、ファクス付さ電話機に2222をプッシュボタン信号で通知します。ファク 
スび呼び出され、ファクスを自動的に受信します。 


縱お願い 

- INS ナンバー-ディスプレイ契約時は、アナ□グ-ダイヤルインの使用はでさません 
ので、モデム•ダイヤルインをご使用ください。 

-アナ□グ-ダイヤルインを使用するとさは、内線指定番号を設定する必要があります。 


話 

機 

能 



ア 

ナ 

□ 

グ 

女 

イ 

ヤ 

ル 

イ 

ン 


巨>お知 SG 

-アナ□グ-ダイヤルインを使用するよラに設定したアナ□グポートに対して、内線通 
話や内線転送はでさません。 

-フラッシュモード中、 INS なりわけ-疑似なりわけ利用中およびブヴー呼出時は利用 
でさません。 
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領? siim ^ f アナ□グ-ダイヤルインを設定ずる- 

アナ□グ-ダイヤルインを選択し、アナ□グ通信機器に送出する番号を登録します。 


5く5くアシスタントのメニュー画 
面を表示する 

[アナ□グポートの詳細設定]ボタン 
をクリックする 


[電話 A ポート]/區話 B ポート]夕 
ブをクリックする 

設定するポートのタブをク U ックし 
ます。 

設定項目から[よく利用する設定]を 
選択する 


情報通知サービスか6アナ□グ•ダイヤルインを選択する 

Windows の場合は、「アナ□グ-ダイヤルインを使用する」を選択します。 
Macintosh の場合は、「アナ□グ-ダイヤルイン」を選択します。 



巧締漱ロサービスの一 


ダイヤルインをほ巧する 


(初期値使用しない） 


] 


内線指定番号を設定する 
• i •ナンバーの場合 

内線指定番号は！; TF の手順で設定します。 

1) [着信番号]欄にある[番号設定]ボタンをク U ックする 

2) 内線指定番号4巧を入力する 

3) [日 K ] ボタンをクリックする 


■ * お-もお SM 


E 


rj i - ナン J 卜ほ脚寺の、電話番号とき信/^信ボ-卜の設定を巧し、ます。 

「 契約こ合ゎせて进;札てください 〇 i . 

ナン) 卜ぞほ用しない ド F ’ 巧バ兰鞭巧ずる! 

を話番号巧ち 

i * ナン J 卜關1の1031234"" 1 ~ 

き信するボート 発情するボート 

A B C '> u 乃 レ A B C シリアル 

USB USB 

pnn □ □ (? 〇 〇 (!■ 

i • ナンパ.一 槪 15 2^>|〇312342222 | 

□己 □ F 17 〇 〇 〇 〇〇 

「を ON 1「を OFF 1 |1 0 N ||2 0 N ||3 0 n | 

i . ナン J 卜瞬 R 3岛> 1日312343333 | 



化リ，'が 1 0 K 1 キャン时レ1 ヘルブ(ぶ1 


巧話番号 


内巧 
指定を号 


い ナン, V — I 博ま R 1 の p31 2341111 11234 

i • ナ：バー'博ま Ri 2010312342222 |5^ 
i - ナンバー巧ま 1? 3 を) 10312343333~| 


電話機能 



アナ□グ.ダイヤルイン 


2 

3 

oS 




































































• ダイヤルインサービスの場合 

内線指定番号は！; TF の手順で設定します。 

1) 「番号の送出ち法」ボタンをク U ックする 



2) 「内線指定番号に変換して送出」を選択する 

3) 内線指定番号4巧を入力する 

4) [日 K] ボタンをクリックする 


戳鑑化塞！瓶想に遵鷄 I まち 


契巧者回綠毎号の） P 312341111 
タイヤルイ:/1#(1) P 312342222 
ザイャルイン2番の P 312343333 
ザィャルィン纯を） P 312344444 


タイかレイン5番を） [ 
タイヤルイン健を） [ 
ザイヤルイン7番な） [ 


[ ヘルブぉ ）I 


「アナログ.タイヤルイン/モデム.ダイヤ J バンでの端末おのを化ちま- 

穀き蟲出離渡想に歡濡) ま号 

契約#回巧帝ちを） gi — 現れ讯 〇 か rrrn ] 

タイヤルイソホの0312342222 〇 (? ] 


ダイヤルイン谜が戸顾 


(初期値:電話番号をそのまま送出する) 


I [ OK ] ボタンをクリックする 

5くらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 

呂> お知 SG 

-アナ□グ-ダイヤルインは、電話機か5設定することびでさます。 
([^ 4-8 ページその他のテレホン設定N0.2) 

-内線指定番号は、電話機から設定することびでさます。 

(0=4-8 ぺージその他のテレホン設定N0.3，N0.4) 


領?2^^ 透アナ□グ通信機器にダイヤルイン開を登録する一 

登録ち法は、お使いのアナ□グ通信機器の取扱説明書をお読みください。 

登録する電話番号は、 Aterm に設定した(送出する）電話番号と一致させてください。 
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電話機能 



アナ□グ.ダイヤルイン 


























































































複数の電話番号を使ラとさ、電話番号と着信させるアナ□グポートを1対]に対応させる 
のび一般的ですび、複数の電話番号を1つのアナ□グポートに着信させることわでさま 
す。 


を T 利用条件 


追加契約 

着信ダイヤルイン複数選択 

i •ナンバーまたはダイヤルインサービス 

追加料金 

付加サービス利用料 

利用条件 

i • ナンバーまたはダイヤルインサービスで複数の追加番号の契約び必 
要です。 


巨> お細 S だ 

•ダイヤルインサービスを使用する場合は、グ□ーバル着信を使用する設定をし、使用 
する電話番号を登録しておきます 3-2] ページ)。 

•ファクス付さ電話機の電話機能とファクス機能を別の電話番号で使い分ける場合は、 
モデム-ダイヤルイン（〇 3-26 ページ)またはアナ□グ-ダイヤルイン（〇 3-30 
ページ)わ設定してください。 
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03-1111 -2222へ 



爾話騰難く特をの電話機に着信ちだる> 


-- •賴 


t 台の電話騰で複勘の雲話番号を使ラ^ 

(着信クイで/しイン複勘還巧） 

1台の電話機に複数の電話番号を割り当てることができます。相手がどの電話番号 
にかけても、同じ電話機が鳴ります。 


03-1111-1111 へ 



1台の電話機で複数の電話番号を使ラ(着信ダイヤルイン複数選択) 


F 

^1 



尹 

// 



電話機能 



























領?各ポートに電話番号を設定ずる 


契約者回線番号や i •ナンバー情報、ダイヤルイン番号を、着信させたいポートに割り 
当てます。 

1 S く S くアシスタントのメニユー画面を表示する 

2 [ INS 回線の電話番号の設赶ボタンをクリックする 

3 追加の電話番号を入力する 

ダイヤルイン番号を追加で契約した場合は、追加分を入力します。 



電話番号ごとに着信させるポートを選択する 

電話番号ごとに、着信させるポートをチェックします。 


- I 契を勺を回巧#ちでのグロー J X ルち信のちみ、巧ま#ちと若憎ポート • 発信を者号巧かでの巧 
^か苗ちの設定を巧います。 

「 i - ナソ i ■一の- 

しぉ約に合わせて进巧してくだみ、巧 i ■ナン V -をほ風ぶぃ〇 i ■ナン J 、.一をほ吊する J 


rl 5 巧*回镇おのクロ叫 V ルミ巧を)一 
L 契約に合恍て逆亂てくださぃ 〇 


誤的を画な舌号な ）I 
ダイヤルイン1がリ I 
タイヤルイン巧留 I 
ダイヤルイン3#姐 I 
タイヤルイン4舌 (4) I 
ダイヤルイン5まを） I 
ダイヤルイン巧昭 I 
ダイヤルイン7#扭 I 




A B C シリ乃レ 

RRR F F 


[±0 N || が FF I 


をヴ亡!ーパル g 信する 


I mu 暗 OFF I 


[OK I I 牛 ヤン 它ル I [ ヘル ブ祖） I 


着信するボート 
A 目 C シリア J レ 
USB 

P 广广厂广 
厂庐厂厂厂 
厂厂厂厂 

□ □□ RR 


□ □□ □□ 
厂厂厂厂厂 
—を ON I 全 OFF 1 


(画面は i • ナンバーを使用しないを選択し 
たとさ） 


[全 ON ] ボタンをクリックすると、すべてのポー 
卜にすべての電話番号び着信するよラになりま 
す。[全 OF 円ボタンをクリックすると、すべて 
のポートのチェックびはずれます。 


[0 K ] ボタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 


巨> おが5だ 


着信番号の割り当ては、電話機から設定することわでさます。 
• i .ナンパーの場合な 3-20 ぺージ手順3〜目 
• ダイヤルインヴービスの場合巧 3-2 日ぺージ手順已 
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電話機能 



- 台の電話機で複数の電話番号を使ラ(着信ダイヤルイン複数選択) 



































































電話機能く特ちの電話機に着信ちだる> 


■ 


メインの雲話麟に優巧的に着信さはる 

(優巧着信ポート指を) 

同じ電話番号で複数の電話機やファクスを使っている場合でも、メインで使いたい 
電話機が空いていれば、その電話機だけに着信させることがでさます。 

同じ電話番号を複数のアナ□グポートの着信電話番号に割り当てた場合に、優先的に着 
信させるアナ□グポートび指定でさます。 

たとえば、電話 A •目 • C の各ポートび同じ電話番号の場合、電話 A ポートを優先着信 
ポートにすると、電話 A ポートび空いていれば電話 A ポートに接続している電話機だけに 
着信します。電話 A ポートび空いていないときだけ、電話目ポートおよび電話 C ポートに 
接続している電話機に着信します。 



03-1 111-1111 


i • ナンバーやダイヤルインサービスで複数の電話番号を利用している場合は、優先着信 
で選択したアナ□グポートと同じ電話番号び割り当てられているアナ□グポートだけび、 
優先着信の対象となります。 

たとえば、下図のよラに電話番号び割り当てられていて、電話 C ポートを優先着信ポート 
に設定したとします。日 3-1234-2222 に電話びかかると、電話 C ポートび電話目ポート 
よりわ優先されます（電話 A ポートには影響しません)。 
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電話機能 



メインの電話機に優先的に着信させる(優先着信ポ—卜指定) 


03 - 1 11 1-2222 




















領?優先ずるポートを選択ずる 


5く5くアシスタントのメニュー画 
面を表示する 

[アナ□グポートの詳細設定]ボタン 
をクリックする 

優先着信ポートを選択ずる 

優先着信ポートを]つ選択します。 


[共通設定]タブをクリックする 
設定項目から[着信設定]を選択ずる 



[0K] ボタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 


巨> おが5だ 

-データポートにも同様に優先順位をつけることびでさます。 

-ホームテレホン/ビジネスホンと接続する場合 （0=6-1 己ページ)は、優先着信させ 
るポートを必ず指定してください。 

-優先着信ポートは、電話機から設定することびでさます。 

「その他のテレホン設定」 No. 1 (0=4-8 ぺージ） 
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電話機能 



メインの電話機に優先的に着信させる(優先着信ポ—卜指定) 

































爾話騰難く特をの電話機に着信ちだる> 


■ 


ヴプアドレスを利用すると、電話番号が 1 つしかなくてち電話機を呼び分けること 
がでさます。サブアドレスが正しいとさだけ着信させることがでさるので、着信を 
I 制限するために使うこともできます。 

INS ネット64や PHS では、電話をかけるときに電話番号にサブアドレスを加えること 
びでさます。サブアドレスは、電話番号に加えることのでさる補助番号で、]9巧まで 
の任意の番号を使用でさます。 

着信側で、サブアドレスを設定し、サブアドレスび一致したとさだけ着信させるよラに 
しておくと、相手び正しいサブアドレスを付けてダイヤルしたとさにしか着信しませ 
ん。サブアドレスはポートごとに設定でさるので、電話番号び同じでも、異なったサブ 
アドレスを使うことによって、特定のポートに着信させることび可能になります。 


を r 利用条件 



サブアドレス 

追加契約 

不要 

追加料金 

不要 

利用条件 

INS ネット64の基本サービスです。 

その他 

- 


ET 通話可能な組み合わせ 


発信側のサブアドレス通知の有無と、着信側の設定の組み合わせによって、実際に通話 
でさるかどうかび決まります。 



発信側の設定 

サブアドレス 
通知なし 

サブアドレス 
通知ぁり 

着 

信 

側 

の 

設 

定 

サブアドレ 
スなし着信 
する 

サブアドレス 
登録なし 

〇 

X 

サブアドレス 
登録あり 

〇 

アドレスー致 〇 

アドレス不一致 X 

サブアドレ 
スなし着信 
しない 

サブアドレス 
登録なし 

X 

X 

サブアドレス 
登録あり 

X 

アドレスー致 〇 

アドレス不一致 X 


3-38 


サブア K レスで特をの雲話騰 I こ着信 SG る 


電話機能 



サブアドレスで特定の電話機に着信させる 


〇:通話可能 X :通話拒否 



























領?自己サブアドレスを設定ずる(着信側） 


着信側は、あらかじめポートごとにサブアドレスを設定しておさます。サブアドレスに 
使う番号は自由に決めることびできます。 

相手に電話番号と設定したサブアドレスを知らせてください。 


6く S くアシスタントのメニュー画 
面を表示する 

[アナ□グポートの詳細設定]ボタン 
をクリックする 


[電話 A ポート]/ [電話 B ポート]/ 
[電話 C ポート]タブをクリックする 

設定項目か5、[高度な設定]を選択 
ずる 


サブアドレスを入力する 

ヴブアドレスを] 9巧じ(内の数字で入力します。 


電話機能 



サブアドレスで特定の電話機に着信させる 


9 

3 

cb 
















































必要な! 5 ヴブアドレスなし着信を解除する 

ヴプアドレスび指定されない着信を拒否するとさは、「サブアドレスなし着信する」の 
チェックをはずします。 



(初期値チェック済み） 


なりお願い 


「サブアドレスなし着信をしない」に設定すると、ヴブアドレスが指定されない着信を一 
切受け付けなくなります。相手が電話回線(アナ□グ網)のとさは、サブアドレスを付け 
て電話をかけることはでさないので、着信することがでさません。ご注意ください。 


必要に応じて発•着ヴブアドレス通知を選択する(電話 C ポートは設定できません） 

ナンバー-ディスプレイまたはモデム-ダイヤルインを使用する際に、相手のサブアドレ 
スをヴブアドレス表示機能のあるアナ□グ通信機器に通知するとさは、1；>(下の設定を行い 
ます。 



[0 K ] ボタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 


巨> お細 S は 

サブアドレスは、電話機から登録することわでさます。 
「設定のしかた一覽」 N 0.1己（な 4-6 ぺージ） 
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電話機能 



サブアドレスで特定の電話機に着信させる 
















































































サブアドレスを付けて電話をかける(発信側）一 

相手を呼び出す際にヴブアドレスを使用する場合、相手の電話番号にヴブアドレスを付 
けて電話をかけます。双方び INS ネット目4に加入している必要びあります。 


I 電話機の受話器をあげる 


1 [電話番号]+ [关]+ [サブアドレス] 
をダイヤルする 

(例）電話番号03-1111-1234、 
サブアドレス]0日の場合 

山因山口山山 
口回团の因口のの 

を巧します。 


巨> おが5巧 


着信時はヴブアドレスを自動的にチェックするので、特別な操作は必要ありません。 




電話騰龍く泉の中で話す/範 ちする> 

巧線で話す (の線通話） 


アナ□グポートにつないだ2台の電話機同±で、通話でさます。 



W [ポ-卜番号]を巧す 

[相手の電話機のポート番号] 
rn :電話 A ポート 
11211 :電話目ポート 
丘]:電話 C ポート 

ダイヤル後、約已秒(初期値)たってから 
呼び出します。 

ダイヤル後、続けて应]を押すと、すぐ 
に呼び出します。 
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巨 > おが 5 だ 

-外線と内線の着信音は同じです。 

-内線通話中に外線から電話びかかってさたとさは、「プップッ」と割込音を鳴らして 
お知らせします。フッキングすると、内線通話は終了し外線との通話に切り替わり 
ます。 

-停電時は利用でさません。 

-フッキングびうまく働かないとさは、フッキング検出タイマを調整してください。 


電話機能 



内線で話す(内線通話) 


3 



電話騰能く家の中で話す/範 ちする> I 

ぺ線を反巧の電話隙に起をする (の線 i 雖 f 


外か S かかってきた電話を、別のアナ□グポートにつないだ電話機に転送します。 





外線をほかの電話機に転送ずる 


外線と通話中にフッキングする （ 

3- 12ぺージ） 

「プププ」といラ音び聞こえます。外線で 
通話中の相手には、疑似保留音 （r ピッ 
ポッパ」）び聞こえます。 

[a S [ tk - 卜番号]を巧す 

[内線相手の電話機のポート番号] 


の 

回 

团 


電話 A ポート 
電話目ポート 
電話 C ポート 


転送先の電話機が鳴る 

そのまま受話器を戻すか、転送先び電話 
に出てから、転送する旨を伝えて受話器 
をおします。 

転送先とが線相手が通話ずる 


電話機能 



2 


外線をほかの電話機に転送する(内線転送) 


4 

4 

cS 





















巨 > お知 5 巧 

-同一回線にバス接続されている別のターミナルアダプタに接続された電話機へは、内 
線転送でさません。 

-フッキングしたあと、すぐに次の操作をしないと、外線との通話に戻ります。「プププ」 
音び止んだとさは、もラー度フッキングしてください。 

-転送中(内線相手を呼出中）にフッキングすると、外線との通話に戻ります。 

-停電時は利用でさません。 


電話機能 



外線をほかの電話機に転送する(内線転送) 


5 



巨 > お知 s 巧 

- INS ナンバー•ディスプレイ契約時はキャッチホン-ディスプレイ機能を使うことびで 
きます（な 3-6] ページ）。 

- INS キャッチホンで割り込みさせる相手をあらかじめ制限しておくことびでさます。 
(「キャッチホンを受け付ける相手を限定する(選択キャッチホン/疑似選択キャッチホ 
ン)」（な 3-90 ぺージ）。 

-フレックスホン(キャッチホン-通信中転送-兰者通話-着信転送)を契約している場 
合わ疑似キャッチホンは利用でさますび、 INS キャッチホンと疑似キャッチホンを同 
時に利用することはでさません。 

- Aterm に接続した2台の電話機びそれぞれ通話中に、さらに別の相手から電話びかかっ 
てさたとさは、 INS キャッチホンを設定しているアナ□グポートの中で若い番号のポー 
卜にのみ r ププ、ププ…」といラ割込音び聞こえます。たとえば、電話 A ポートと電話目 
ポートに INS キャッチホンを設定している場合は、電話 A ポートに割込音び聞こえま 
す。また、この割込音び聞こえている間は、目チャネルを2本使っているので、イン 
ターネットの発信などはでさません。 
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電話騰能くお話し中に> 


電話中に別の雲話を受ける 


(INS キクツチホン/疑化 A キタツチホン） 

通話中に別の相手か S 電話がかかってきたときに r ププ、ププ•- •」という割込音 
でお知 S せします。 

INS キャッチホンと疑似キャッチホンがあります。 




面フレックスホンの INS キャッチホン （ INS ネット目 4) と疑似キャッチホン (Aterm 
機能)の違い 



INS ネット64フレックスホン 

INS キャッチホン 

Aterm 

疑似キャッチホン 

追加契約 

フレックスホンの INS キャッチホン 

不要 

追加料金 

付加サービス使用料 

不要 

ヴービスの違い 

目チャネルを]本しか使わないた 

巨]•巨2チャネルを両方使ラため、 


め、空いているポートで通話や通信 

ほかのポートを使用でさません(内 


びでさます。 

線通話のみ可能)。 

利用条件 

通信中着信通知サービスわ契約して 
<ださい。 

- 


電話中に別の電話を受ける ( IZS キヤツチホン/疑似キヤツチホン) 
















領?丰ヤツチホンを設定ずる 


フレックスホンの INS キャッチホンと疑似キャッチホンの、どちらを利用するかをポー 
卜ごとに設定します。 


S く!5くアシスタントのメニュー画 
面を表示する 

[アナ□グポートの詳細設定]ボタン 
をクリックする 


[電話 A ポート]/ [電話 B ポート]/ 
[電話 C ポート]タブをクリックする 

設定するポートのタブをク U ックし 
ます。 

設定項目か S [よく利用する設定]を 
選択ずる 


キヤツチホンの方法を選択する 

riNs キャッチホンを使用する」または r 疑似キャッチホンを使用する」を選択します。 



片ャッ子本ン m - 

1疑做丰ャッチホ 

ンを巧吊する zi 




(初期値使用しない） 


[0 K ] ボタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 


なりお願い 


ファクスやモデムを接続したポートには、キャッチホンを設定しないでください。通信 
中に割込音び入ると、通信エラーとなります。 


巨> お知5巧 

キャッチホンは電話機か5設定することわでさます。 
「設定のしかた一覽」1\1〇.3(こ芳^4-4ぺージ） 


電話機能 



電話中に別の電話を受ける ( IZS キヤツチホン/疑似 










































丰ヤツチホンを受ける 


通話中に別の電話びかかってきたとき(割込音び聞こえたとき）は、フッキングで相手 
を切り替えます。 


電 

話 

機 

能 



電 

話 

中 

に 

別 

の 

電 

話 

を 

受 

け 

る 

の 

キ 

ヤ 

ツ 

チ 

ホ 

ン 


疑 

似 

キ 

ヤ 


チ 

ホ 

ン 



I A さんとの通話中に r ププ、プス.」と 
いう割込音び聞こえる 

目さんから電話びかかっています。目さ 
んには、呼出音び聞こえています。 

2 フッキングする （0 3-1 1ぺージ） 

目さんとの電話に出ることびでさます。 
目さんと話している間、 A さんには保留 
音び流れます。ちし、この間に A さんび 
電話を切ると、 A さんとの通話は終了し 
ます。 


3 もう一度フツキングする 

A さんとの通話に戻り、目さんには保留 
曰口、流れまぅ。 

降、フッキングするたびに、相手び交 
互に切り替わります。 
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電話勝能 <お話し中に> 


S 人で同時に話す 者通話/疑か AS 者通話） 


通話中にちう一人を呼び出して兰人で通話します。 INS ネット64のフレックスホン 
の兰者通話と疑似兰者通話があります。 




INS ネット64のフレックスホンの兰者通話と Aterm の機能の疑似兰者通話には、次の 
ような違いびあります。 

ET INS ネット目4兰を通話と疑似兰を通話の違い 



INS ネット64フレックスホン 
兰を通話 

Aterm 

疑似王者通話 

追加契約 

フレックスホンの兰者通話 

不要 

追加料金 

付加サービス使用料 

不要 

サービスの 違い 

目チャネルを1本しか使わないた 
め、兰者通話中でわ空いている 
ポートで通話や通信び可能です。 

•目]•目2チャネルを両方使う 
ため、兰者通話中は他のポー 
卜は使用でさません。 
(内線電話のみ可能） 

-通信中転送は利用でをません。 

-ミキシングモードから切替 
モードには移行でさません。 

利用条件 

- 

- 

その他 

通信中転送の契約は必要ありま 
せん。 

- 


巨> おが5だ 

疑似兰者通話(ミキシングモード)の終了時は、最後の発信にかかった通話料金びらく 5 
くアシスタントの直前通信料金に表おされます （0=3-1 02ページ)。 
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電話機能 



I 二人で同時に話す( II 暑通話/疑似二暑通話) 
















領? E 者通話を設定ずる 


フレックスホンの兰ち通話と疑似兰ち通話のどちらを利用するかを設定します。 

' [共通設定]タブをクリックする 


5く5くアシスタントのメニュー画 
面を表示する 

[アナ□グポートの詳細設定]ボタン 
をクリックする 


設定項目から[その他の設定]を選択 
する 


兰ち通話の方法を選択ずる 

「兰者通話を使用する」または r 疑似兰者通話を使用する」を選択します。 


喘肺 ートI 梅目木こ Fr をおポ—卜其通訪ミI 
試就目度折を）战ち賦ポ-卜に共巧のそ。 


pil 信やおを-1「アナがポート腊-1 

I □ 通ま中ぉ送をほ巧する趙 P 咖まほ話.内も能送を巧巧する (E) 


「z を过まの- 

P ほ mu ない 

C . 二ち賊ぞ话巧する 
〇邸にを麻ぞ话用する 





〇曲で発情しない （曲を巧話番号として巧う） 

P 曲欄就 f 衍巧う（的より巧ろは発辟れません） 

C 閒曲で発悟れ巧を巧う(朗阴よりなろは発ほされません） 





][ 


r 兰电巧詰の- 

r 巧巧しない 
f 兰を巧詰き博巧する 
广疑似兰せ通話き巧巧する 


湖期値） 


[0 K ] ボタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 


電話機能 



I 二人で同時に話す( II 暑通話/疑似 I 二者通話) 


0 

5 

oS 



































兰者通話ずる 


兰ち同時に会話するミキシングモードと、こちを切り替えて会話する切替モードびあ 
ります。 

♦ミキシングモード(王者同時に会話する） 

王人で同時に会話でさます。 



B さん 


A さんとの通話中に B さんを呼び出す 

1) フッキングする（〇" 3-1] ページ） 
A さんには、保留音び聞こえます。 

2) 「プププ•- •」という音び聞こえた 
5、目さんの電話番号をダイヤルする 
目さんび電話に出れば、話びでさま 
す。 

A さん、 B さん、自分の兰人で会話する 

フッキングし、「プププ•- •」といラ音 
び聞こえた5ちう一度フッキングする 
A さん、目さん，自分の兰人で同時に会話 
でさます。 


通話が終わ つたら 、電話を切る 

] 秒上受話器を戻すか、フックスイッ 
チを長く巧す 

A さんと目さん両方との電話び切れま 
す。 


電話機能 


111人で同時に話す( II 暑通話/疑似二暑通話) 





♦切替モード(二者を切り替えて会話する） 

通話中の相手を切り替えて交互に会話します。同時に会話でさるのはこ人です。 


お待ちください） 



B さん 

A さんとの通話中に B さんを呼び出す 

1) フッキングする 3-1] ページ） 
A さんには、保留音び聞こえます。 

2) 「プププ•- •」という音び聞こえた 
ら、目さんの電話番号をダイヤルする 
目さんび電話に出れば、話びでさま 
す。 

A さんとの通話に戻る 

目さんとの通話中にフッキングすると r プ 
プッ、ププッ」といラ音び聞こえ、その 
音び停止した後に A さんとの通話に戻り 
ます。 

この操作を繰り返し、何度でも通話を切 
り替えることびできます。 


通話が終わ つたら 、電話を切る 

1) ] 秒上受話器を戻すか、フックス 
イッチを長く押す 

現在通話中の相手との電話び切れま 
す。 

2) 着信音び鳴ったら、受話器を取る 
保留中の相手と話びでさます。 


巨>おが S だ 


切替モードとミキシングモードを切り替えるには、2回続けてフッキングします。ただ 
し、疑似兰者通話の場合は、切替モードからミキシングモードへは移行でさますび、 
ミキシングモードから切替モードに切り替えることはでさません。 
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電話機能 



I 二人で同時に話す( II 暑通話/疑似 I 二者通話) 






電話騰能く電話奮号を表示する> 


■ 


白巧の電話番号を阳まに巧5だる — 

(豬信者奮号通が） 

電話をかけるときに、自分の電話番号を相手に知 S せます。相手の方がナンバー- 
ディスプレイを使っている場合や INS ネッ 卜64を使っている場合、相手側の電話機 
にこち S の電話番号を表示します。 




通知した電話番号び相手側に表示されるのは、次のよラな場合です。 

• INS ナンバー-ディスプレイを契約し、ナンバー-ディスプレイ対応の電話機を使つ 
ている場合 

• PHS やデジタル携帯電話の場合 


面186/184を付ける 

発信者番号の通知する/しないを一時的に変更したい場合は、相手の電話番号をダイヤ 
ルする前に、または LiJ 因 jlaJ をダイヤルしてください。 INS ネット 
64の契約や Aterm の設定内容に関係なく、通知する/通知しないを指定できます。 

] 86(通知する）：電話番号び通知されます。 

] 84(通知しない）：電話番号は通知されません。 

ET 発信を番号を通知する/通知しないの組み合わせ 

INS ネット64の契約や Aterm の設定、 ] 86/184の付加の組み合わせによって、実際 
に通知する/しないは次のよラになります。 


INS ネット目4の 
契約 

発信時の付加番号 

Aterm の設定 

通知しない 

通知する 

INS ネット 
目4の申込 
内容に従う 

通常通知 
(通話ごと非通知） 

相手の電話番号 

X 

〇 

〇 

184+相手の電話番号 

X 

X 

X 

] 86+相手の電話番号 

〇 

〇 

〇 

通常非通知 
(回線ごと非通知） 

相手の電話番号 

X 

〇 

X 

184+相手の電話番号 

X 

X 

X 

] 86+相手の電話番号 

〇 

〇 

〇 


〇:通知する X :通知しない 
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電話機能 



自分の電話番号を相手に知らせる(発信を番号通知) 



















吕> お紐 s は 


INS ネット64で常時通知拒否をご契約の場合、八16「のの設定や186/184の付加に 
関係なく、常に通知されません(常時通知拒否は前にあった契約パターンです。現 
在、新しく常時通知拒否を契約することはできません)。 


領? sl ^ f 発信者番号通知を設定ずる 

発信者番号を通知するかどラかを、ポートごとに設定します。 


S く S くアシスタントのメニュー画 
面を表示ずる 

[アナ□グポートの詳細設定]ボタン 
をクリックする 


[電話 A ポート]/ [電話 B ポート]/ 
[電話 C ポート]タブをクリックする 

設定するポートのタブをク U ックし 
ます。 

設定項目か5 [よく利用する設定]を 
選択する 


番号通知を選択ずる 

契約内容に関わりなく通知するときは r 行う」を、契約通りとするときは riNs ネット64の 
申込通り」を選択します。 



r ^ ff をホち通知の- 


巧知をち1031の41111 

广巧わない 
广巧う 

P INS ネット64の申を通り 


_湖期値） 


0 [ OK ] ボタンをクリックする 

5くらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 

な。ぉ願い 

発信者番号通知の設定はアナ □ グポートごとに設定してください。 


電話機能 



自分の電話番号を相手に知らせる(発信を番号通知) 


4 

5 

oS 


















































巨>おが 5 だ 


発信者番号通知は、電話機から設定することわでさます。 

「設定のしかた一覽」 No .7( Q "^4-4 ぺージ） 

データポートの設定は、添付 CD - R 日 M の『データ通信ガイド』2.データ通信を参照し 
て < ださい。 


領穿^^ sl ^2 通知ずる電話番号を設定ずる 


相手に通知する電話番号を、ポートごとに設定します。契約者回線番号、ダイヤルイン 
番号 、 i •ナンバー情報として登録した番号の中から、通知する番号をポートごとに選択 
でさます。何ち設定しなければ、契約者回線番号び通知されます。 

1 5く5<アシスタントのメニュー画面を表示する 

2 [ INS 回線の電話番号の設定]ボタンをクリックする 
3 ポートごとに電話番号を選択ずる 

通知する電話番号を選択します。ポートごとに]つの電話番号を選択でさます。 


小ナンバーを使用しないとき 




_ -J 契約考回もまま号でのグロ ーJ Vル着信のち巧、巧話舌ちと着信ボート • 発信を番ち巧知での巧 

i. ナン 
契約。 


こ合わせてぷ巧してください 


装約こさわせて进巧してくだ 


[!■ ヴローバルき情する 


誇約を回辅當号 0) 10312341111 
ザイヤルイン1巧の |03 T 2342222~ 
ザイヤルイン2备を）10312343313 
ザイヤルイン3毎每）10312344444 
ザイヤルイン4再(お I 
タイャルイン日番を） 

タイヤルイン6餐を ）I 


き信するポート 
A 曰 C シリアル 
USB 

Rnn nn 


- □□□ nn 

~| □ 己 n □□ 
1□□□ □□ 


—一を ON」 ‘を OFF I 


:シリァ也 B 


jJSON II が FF] 


j [ 牛ヤンたルI [ ヘルブ化）I 


巧か番号 

ABC シリアル 
USB 

(? 广广 广广 
广 P 广 广广 


契 ON 1を off 」 


[契日 N ] ボタンをク U ックすると、すべ 
てのポートの通知番号び契約者回線番 
号となります。[全日 F 鬥ボタンをク U ッ 
クすると、すべてのポートのチェックび 
はずれます。 
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電話機能 



自分の電話番号を相手に知らせる(発信を番号通知) 



































小ナンバーを使用ずるとき 


発 f 言す る ボート 
A B C シリアル 
USB 

f 广广 广广 
► r (T (T 广广 
广广广 (T (T 

1 ON I 2 ON I 3 ON I 


[1 ON ] ボタンをク U ックすると、すべ 
てのポートの通知番号び 、 i •ナンバー情 
報]となります。 [2 日 N ] ボタンをク 
U ックすると、すべてのポートの通知番 
号び 、 i •ナンバー情報2となります。 
[3 ON ] ボタンをク U ックすると、すべ 
てのポートの通知番号び、 i •ナンパー情 
報3となります。 

斗 [0 K ] ボタンをクリックする 

5くらくアシスタントのメニュー画面に戻ります 

巨> お細 S 巧 

通知する電話番号は、電話機か5設定することわでさます。 

「設定のしかた一覽」 N 0,10、 N 0,13(な4-4、 4-6 ぺージ） 




こ J i. ナン Jv -ほ用時の、を話毎をと着情情ボ-卜の i 旋ぞ讯ほす。 



を話香号 ； 

i • ナンバー'居報 1(1)1031 2341111 

きちするボート 

綻留 1 A e のリァ姑 

II 1 R 己 n n C 

を憎するボート 

A B C シリアル 

USB 

巧を （？ (f (f 

i -ナンバー'悟お2を)10312342222 

Hi 1□ド e □ □ 

o c o o o 

i -ナンパー巧報3な)10312343333 

Hi 1□ n □ F F 

o o o o o 

查〇厅 1| を OFF 1 

110N|L2 0Nj[3 0r 
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電話機能 



自分の電話番号を相手に知らせる(発信を番号通知) 






























電話騰能く電話奮号を表示する> 


■ 


巧け て S た阳まの雲話壺号をち巧す る 

(INS ナン A— • デイスブレイと INS ナン A— • リクエスト) 

I 電話がかかってきたときに、相手の電話番号をナンバー*ディスプレイに対応した 
I 電話機に表示します。電話に出る前に相手が誰なのかねかるので安/こ\です。 

を T INS ナンパ’一.ディスプレイ 

INS ナンバー-ディスプレイを契約し、ナンバー-ディスプレイ対応の電話機やファク 
ス（アナ□グ通信機器）を使用すると、電話びかかってさたとさに相手の電話番号び 
Aterm や電話機-ファクスのディスプレイに表示されます。相手び電話番号を通知(発信 
者番号通知）してこない場合は、電話番号び表おされず、通知しない理由(非通知•公衆 
電話-表示圏が)び表示されます。 

ET INS ナンバー.リクエスト 

電話番号を通知してこない相手に、音声で電話番号を通知してかけ直すよラメッセージ 
を流します。電話番号を通知してこない電話は、こち5には着信しません。 


ET 利用条件 





追加契約 

INS ナンパ’一.ディスプレイ 

INS ナンバー-ディスプレイ 

INS ナンパ’一-リクエスト 

INS ナンバー-ディスプレイ 

INS ナンバー-リクエスト 

追加料金 

付加サービス使用料 

付加サービス使用料 

利用条件 

相手の電話番号を表示させるには、 
ナンバー-ディスプレイに対応した 
アナ □ グ通信機器び必要です。 

INS ナンバー-リクエストは、 
INS ナンバー-ディスプレイの 
オプションサービスです。 

その他 

電話 C ポートでは、 INS ナンバー- 
ディスプレイび働さません。 電話 A 
ポートまたは電話目ポートを使用し 
て < ださい。 



縱お願い 

- INS ナンパ’一-ディスプレイを契約しないで Aterm にナンパ'--ディスプレイを設定 
しても、接続したナンバー-ディスプレイ対応のアナ□グ通信機器に電話番号は表示 
されません。 

-1つのアナ□グポートに複数のアナ□グ通信機器を接続した場合、ナンバー•ディスプ 
レイ対応のアナ□グ通信機器を使用していてち電話番号び正常に表示されません。 

- INS ナンバー-ディスプレイを使用中は、着信中は 5 く 5 くアシスタントの[日 K ] ボタ 
ンや[登録]ボタンをクリックしないでください。 


3-57 


かけ St 雲 Gwsi 『囊示する 

電話機能 (INS ナン'パ！ディスプレイと INS ナン'パ！リクエスト) 















巨 > おが 5 だ 

-相手び使用している PHS やデジタル携帯電話の機種によっては、電話番号び表示され 
ないことびあります。 

- INS ナンバー- U クエストで相手に応答している場合、こちらの電話機の着信音は鳴 
りません。電話をかけた人には電話料金びかかります。 

- INS ネット64加!入者-デジタル携帯電話- PHS から発信者番号を通知して電話びか 
かってきた場合は、 INS ナンバー■ディスプレイの契約をしなくても、 Aterm の液晶 
ディスプレイやナンバー-ディスプレイ対応のアナ□グ通信機器に相手の電話番号び 
表示されます。 INS ナンバー•ディスプレイを契約すると、アナ□グ回線か5かかっ 
てさた電話番号も表示されるよラになります。 

-発信者番号通知については、「自分の電話番号を相手に知らせる（発信者番号通知)」 
3-日3ページ）をお読みください。 

-お使いのアナ□グ通信機器びナンバー-ディスプレイに対応していても、機種によっ 
ては、発信者番号び正常に表示されないことびあります。 

- INS キャッチホン 3-46 ぺージ)を契約すると、キャッチホンの相手の電話番号 
も表おされます 3-6] ページ)。 

-通話び終了してすぐに着信音び鳴った場合、発信者番号は表示されません。 
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かけてさた相手の電話番号を表示する 

電話機能户 ( INS ナン'パ！ディスプレイと INS ナンバ—.リクエスト) 



領?ナンパ'-•ディスプレイを設定ずる 

ナンバー-ディスプレイを使用するように設定します。 


5く!5 くアシスタントのメニュー画 
面を表示する 

[アナ□グポートの詳細設定]ボタン 
をクリックする 


5 


[電話 A ポート]/曜話 B ポート]夕 
ブをクリックする 

設定するポートのタブをク U ックし 
ます。 

設定項目か!5 [よく利用する設赶を 
選択ずる 


情報通知サービスか S ナンバー•ディスプレイを選択する 

Windows の場合は、「ナンバー • ディスプレイを使用する」または「ナンパー-ディスプレ 
イ+モデム-ダイヤルインを使用する」（モデム-ダイヤルイン使用の場合)を選択します。 
Macintosh の場合は、「ナンバー-ディスプレイ」または「ナンパー-ディスプレイ+モデ' 
ム-ダイヤルイン」（モデム-ダイヤルイン使用の場合)を選択します。 


面さお就]|巧話日ポ-卜 I 巧ま C ポ-卜1巧ぷ旋1 
記定ま目巧おの @ を記がートでよく利巧する記ミです。 


V 


听巧時の!: 
I新 fU リ; 


臘 D 餐を P 312341111~ 
〇巧わない 
〇巧う 


「槪反獅サービスが- 


1ナソ;ーディスブレイをほ用する 

二] 




/}t2///r 

1 OK II キャンたル II ヘルプ(ぶ 1 


(初期値使用しない） 


設定項目か5、[高度な設定]を選択する 


必要に応じて発•着ヴブアドレス通知を選択する 

接続するアナ□グ通信機器にヴプアドレスの表示機能びある場合には、相手のサブアドレ 
スを表示することびでさます。 
r 発-着サブアドレスを通知する」をチェックします。 


巧話 A ボ-卜I取 S が—卜1巧唐 C ボ-卜1巧遊淀] 
設定巧巨巧折な）？ A I ポートのち度な試; 


^^| p | 


P. ィャルが了聲弓けで発信する 3 


H に庙化い 
ド LC 趕另栽 


み任肺た必 

I 姐. 


□リ/ V- ス J 、•ルスをを化するを） 


[HRSilJ ンギこ 


Arr^/zr 


」 [ キヤン b ル I L 


-(初期値チェックなし） 


F サブアドレスなしき信する曲囚を•着サブアドレスを巧なする地 

けンバーディスブレイ/モデム.ダイヤルイン利卸安 


電話機能 



かけてをた相手の電話番号を表示する 

( IMS ナンバ！ディスプレイと INS ナン'パ！リクエスト) 


9 

5 



















































































[ OK ] ボタンをクリックする 

5くらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 


W お願い 

相手か5サブアドレスび通知された場合、 Aterm は電話番号とヴブアドレスを/(ス 
ラッシュ）などで区切って、アナ□グ通信機器に通知します。アナ□グ通信機器にサブ 
アドレスの表示機能がない場合は、 Aterm の r 発-着ヴブアドレスを通知する」のチェッ 
クをはずしてくださし、 （0^3-4 日ぺージ)。 


邑> おが S だ 

ナンバー-ディスプレイは、電話機から設定することわでさます。 
[■設定のしかた一覽」 N 0.2 (な 4-4 ページ） 


電話機能 


C| 


かけてさた相手の電話番号を表示する 

( INS ナン'八—デイスプレイと INS ナン'八—リクエスト) 


0 

6 

oS 



電話騰能く電話奮号を表示する> 


■ 


キクツチホンで受ける電話の番号お表おする 

(キクツチホン.ディスブレイ） 

通話中に別の相手か S 電話がかかってきたときにも、相手の電話番号を電話機に表 

のしす3 。 

キャッチホン-ディスプレイは、ナンバー-ディスプレイをキャッチホンのとさにも表 
おでさるよラに機能を拡張したものです。 INS ナンバー-ディスプレイを利用する場合 
の条件に加えて、電話機やファクス付さ電話機びキャッチホン-ディスプレイに対応し 
ていなければなりません。さらに、 INS キャッチホンまたは疑似キャッチホンの設定び 
必要です。 

を T 利用条件 



INS キャッチホンを利用ずる場合 

疑似キャッチホンを利用する場合 

追加契約 

INS ナンバー•ディスプレイ 

INS キヤッチホン 

INS ナンバー•ディスプレイ 

追加料金 

両方のヴービスの付加ヴービス使用 
料 

付加サービス使用料 

利用条件 

キャッチホン•ディスプレイに対応したアナ □ グ通信機器び必要です。 


電話 C ポートでは、キャッチホン•ディスプレイびはたらさません。電話 A ポートまた 
は電話目ポートを使用してください。 

領?2^^ slm ^ f ナンパ'--ディスプレイを設定ずる- 

ナンバー-ディスプレイを使用するように設定します。 

かけてさた相手の電話番号を表示する （INS ナンバー-ディスプレイと INS ナンバー • IJ 
クエスト ）（ な3-已7ページ） 


領穿^^> slm ^2 丰ャッチホンを設定ずる- 

INS キャッチホンまたは疑似キャッチホンの設定をします。 

情話中に別の電話を受ける （INS キャッチホン/疑似キャッチホン)」（な 3-4 目ページ） 

領?2^^ 丰ヤツチホン•ディスプレイを設定する一 


5く5くアシスタントのメニュー画 
面を表示ずる 

[アナ□グポートの詳細設定]ボタン 
をクリックする 


[電話 A ポート]/曜話 B ポート]夕 
ブをクリックする 

設定するポートのタブをク U ックし 
ます。 
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電話機能 



キヤツチホンで受ける電話の番号を表示する(キヤツチホン.ディスプレイ) 
















設定項目か引よく利用する設赶を選択する 
キャッチホン•ディスプレイの使用をチ I ックする 

キャッチホン-ディスプレイを使用するかどラかを、電話ポートごとに設定します。 



ド 


(初期値チェックなし） 


0 必要に応じて、発•着ヴブアドレスを選択ずる 

接続するアナ□グ通信機器にヴブアドレス機能びある場合には、相手のヴブアドレスを表 
おすることびでさます。設定項目から[高度の設定]を選択し、「発•着サブアドレスを通 
知する」をチェックします。 

1 [0 K ] ボタンをクリックする 

5くらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 

巨> おが5は 

キャッチホン-ディスプレイは、電話機から設定することもでさます。 

「設定のしかた一覧」 N0.4 (0=4-4 ページ） 


丰ヤツチホンを受ける 


通話中に別の電話びかかってくると、新しい相手の電話番号び、電話機のディスプレイ 
に表示されます。受ける操作は、通常のキャッチホンと同じです。 


A さん 



B さん 

03-1 234-已67呂 


斗*ッチホン•ディスゴレイき博巧する(が 




電話機能 



キヤツチホンで受ける電話の番号を表示する(キヤツチホン.ディスプレイ) 


2 

6 

oS 














































I A さんとの通話中に r ププ、ププ…、 

ピッ」という音び聞こえる 

電話機のディスプレイに新しくかけて 

さた相手である目さんの電話番号び表示 

されます。 

2 フッキングする 

目さんの電話に出ることびでさます。 

目さんと話している間、 A さんには保留 

日力、/ノ I しれまろ。 

縱お願い 

-お使いのアナ□グ通信機器がキャッチホン•ディスプレイに対応していてち、機種に 
よっては、発信者番号が正常に表示されないことがあります。 

-相手か5ヴブアドレスび通知された場合、 Aterm は電話番号とヴブアドレスを/(ス 
ラッシュ）などで区切って、キャッチホン-ディスプレイ対応のアナ□グ通信機器に 
通知します。ただし、アナ□グ通信機器にサブアドレスの表示機能がない場合は、 
Aterm の発-着サブアドレスを通知しないように設定してくださし乂 0=3-4 日ぺージ 
手順 7)。 

•キャッチホン•ディスプレイの割り込み音は、「プスププ…」のあとに r ピッ」という 
音び聞こえます。「ピッ」び通話の声などに重なると、電話番号び正しく表示されない 
ことびあります。また、1秒程度通話がとざれます。 

-お出かけ設定の r フラッシュモード」、または r 停電時にブザーを鳴5す」を設定してい 
ると、電話番号び正しく表示されないことびあります。 

-内線通話中に外線か5着信があったときは、キャッチホンの設定をしていなくても、 
キャッチホン-ディスプレイ対応のアナ□グ通信機器に電話番号を表示します。 


巨> おが5だ 

相手から電話番号び通知されなかったとさは、通知されない理由(非通知•公衆•表示 
圏外)び表示されます。 


もう一度フツキングする 

A さんとの通話に戻り、目さんには保留 
音び流れます。 

降、フッキングするたびに相手び交 
互に切り替わります。 
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電話機能 



キヤツチホンで受ける電話の番号を表示する(キヤツチホン.ディスプレイ) 




■ 


電話騰難く電話に出15れない と菱> 

外出時や就51中など雲話にお5れないときじ助田す る 

(お出巧け設巧） 

外出時や就寝時など電話に出 S れないときは、お出かけ設定を使うと便利です。で 
かけるボタンを1秒 m 上押すだけで、電話を転送したり、電話のベル(着信音)を鳴 
S さないよラにしたりでさます。 




お出かけ設定には3種類のモードびあります。前もって、下記のいずれか1つのモードを 
選択し、転送条件などの設定作業を行います。 

お出かけ設定を開始するときは、でかけるボタンを]秒上巧してください （0^3-67 
ぺージ)。 

ET 電話着信転送モード 

フレックスホンの着信転送や Aterm の疑似着信転送でかかってさた電話を転送します。 

また、目に1_日目 E に加入し遊遊メールを契約している場合は、電話番号着信通知を使って 
相手の電話番号を電子メールで知らせることわでさます。 

フレックスホンの着信転送を使う場合は INS ネット64の追加契約び、電子メールで通知 
する場合は目に L 日目 E の遊遊メールの契約び必要です。また、転送ち法や転送条件などの 
設定作業わ必要です。 l^TF のページわあわせてお読みください。 

「かかってさた電話を転送する(着信転送/疑似着信転送/電話番号着信通知)」 (0=3 - 
68ページ） 

なお、疑似着信転送を使用する場合は目チャネルび2本とわ空いている状態のとさだけ、 
電話を転送することびでさます。 

面ボイスワープ転送モード 

INS ボイスワープを使って電話を転送します。 INS ボイスワープ/ INS ボイスワープ•セ 
レクトの契約や転送条件などの設定作業び必要です。下のページわあわせてお読みく 
ださい。 

r ボイスワープで転送する （INS ボイスワープと INS ボイスワープ-セレクト)」 （0=3-77 
ぺージ） 

を T フラッシュモード 

電話のベル(着信音)を鳴らしたくないときは、フラッシュモードにします。着信時は、 
でかけるボタンび点滅します。どのポートに着信したかはわかりません。 



電話機能 



外出時や就寝中など電話に出られないときに利用する(お出かけ設定) 


4 

6 

oS 







医 T 各モードの違い 


X 

電話着信転送モード 

ボイスワープ 
転送モード 

フラッシュ 

モード 

追加契約 

情信転送」利用時は 
必要。疑似着信転送利用 
時は不要 

INS ボイスワープ/ INS 
ボイスワープ•セレクト 

不要 

追加料金 

情信転送」利用時は付加 
サービス使用料び必要。 
疑似着信転送利用時は 
不要 

付加サービス使用料 

不要 

着信時の 
動作 

着信転送と疑似着信転 
送の場合は、設定された 
電話番号に転送されま 
す。電話番号着信通知の 
場合は、相手の電話番号 
び電子メールで通知さ 
れます。 

設定された電話番号に 
転送されます。 

でかけるボタンを点滅さ 
せます。どのポートに着 
信したかはねかりませ 
ん。電話び切断されると、 
点巧に変わります。 

利用条件 

情話番号着信通畑を利 
用するには、 BIGL 日目 E 
への加入、遊遊メールの 
契約、 INS ネット64の発 
信者番号通知の契約び必 
要です。 

- 

- 

その他 

参照 0^3-68 ページ 

参照 0=3-77 ページ 





お出かけ設定の3種類のモードから、使用するモードを選択します。 


5く5くアシスタントのメニュー画 
面を表示ずる 

[アナ□グポートの詳細設定]ボタン 
をクリックする 


[共通設定]タブをクリックする 
設定項目か!5 [着信設定]を選択する 
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電話機能 


外出時や就寝中など電話に出られないとさに利用する(お出かけ設定) 














モードを選択ずる 

使用するモードを選択します。 



巧話ち信お送モード 

き悟をを巧着悟 i ミを视おで化の巧話におをします。 
INS ボイスワーブお送モード 
き信初 NS ボイスワープで化のを話におをします。 
フラッシュモード 

着情びあると、でかけるポタンび,岳诚します。 


— ぉ定 取.」 

断ィスっづ巧定娘. I 


-(初期値フラッシュモード） 


[0 K ] ボタンをクリックする 

5くらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 


、なりお願い 


電話着信転送モードを利用する場合、着信転送の種類や転送条件、転送元-転送先電 
話番号などは、あ5かじめ登録しておいてください。「かかってきた電話を転送する 
(着信転送/疑似着信転送/電話番号着信通知)」 （0=3-68 ページ)。 

ボイスワープ転送モードを利用する場合、転送開始モードや契約電話番号は5く 5く 
アシスタントを使ってあ5かじめ登録しておいてください。 riNS ボイスワープと INS 
ボイスワープ.セレクト」（な 3-77 ぺージ)。 




► でかけるボタンの□ックを解除ずる 


Aterm では「お出かけ設定」の開始/停止を行うためのでかけるボタンは、□ックした状 
態で出荷しています。「お出かけ設定」をご利用になる場合はでかけるボタンの□ックを 
解除してください。 

1 Aterm に接続した電話機の受話器をあばる 

「プー」と鳴って解除されます。 

受話器を戻す 


3 


巨>おが S だ 

でかけるボタンの□ック/解除は交互に設定されます。 

□ックび解除された状態でこの操作を行ラと、でかけるボタンは再び□ックされます。 
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電話機能 



外出時や就寝中など電話に出られないとさに利用する(お出かけ設定) 





























お出かけ設定を開始/停止ずる- 

でかけるボタンを1秒じ(上押して、お出かけ設定を開始します。 

1 でかけるボタンを1秒じ L け甲ず 

「ピー」と音びして、でかけるボタンびオレンジ色に点灯します。お出かけ設定び有効にな 
0ます。 



2お出かけ設定を fi ? 除するとをは、でかけるボタンをもう一度1秒じ LbJ 甲す 

巨> お知5だ 

でかけるボタンを続けて操作するとさは、]秒！;>(上時間を空けてください。 
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電話機能 



外出時や就寝中など電話に出られないとさに利用する(お出かけ設定) 








電話勝能く電話を転ちする> 


■ 




電話網 



INS ネット巨4 


• jAterm ^ 


転送元 




着信転送には、 INS ネット64の着信転送と、 Aterm の機能の疑似着信転送びあります。 

電話番号着信通知は、電話を転送する代わりに、電子メールで相手の電話番号を知らせ 
るもので、目に L 日目 E の遊遊メールサービスを使います。アナ□グポートには、通常どお 
り着信しますので、留守番電話に残されたメッセージ相手の確認や着信したファクスの 
送りをの確認などに便利です。 

(※遊遊メールサービスは、サービスを終了いたしました。） 

着信転送か電話番号着信通知のいずれか1つを選択し、転送条件などの設定を行います。 
転送を開始するとさは、でかけるボタンを]秒上押すだけです。 


巧巧つてまた雲話を起おする 

(着信おを/疑が着信拓を/電話ま号着信通な) 

かかってきた電話をほかの電話番号に自動的に転送します。 INS ネット64の着信転 
送と疑似着信転送があります。電話への転送ではなく、かけてきた相手の電話番号 
をメールで知 S せる電話番号着信通知ち利用でさます。 

•着信転送または疑似着信転送を利用される方は 3-7 日ページ 
♦電話番号着信通知を利用される方は 3-72 ページ 


か P'li 々 / 

II 曲け. 


電話機能 



かかってさた電話を転送する(着信転送/疑似着信転送/電話番号着信通知) 


8 

6 

oS 













医 T フレックスホン着信転送 ( INS ネット目4)/疑似着信転送 ( Aterm 機能)/電話蚕 
号着信通知(遊遊メール)の違い 



INS ネット目4 

フレックスホン 
着信転送 

疑^送 

電話番号着信通知 
(遊遊メール） 

※サービスを終了いたしました 

追加契約 

フレックスホンの着信 
転送 

不要 

NEC のインターネットプ 
□バイダ旧に LOBE 」 への 
加入と「遊遊メール」の契 
約び必要 

INS ネット64のユーヴ 
間情報通知サービスの 
契約び必要 

追加料金 

付加サービス使用料 

不要 

目に L 日目 E 接続料金 
など 

サービス 
の違い 

•目チャネルを]本しか 
使わないため、空いて 
いるポートで通話や通 
信び可能です。 

•着信時に転送卜ーキ'1、 
車^^卜ーキでの流しち 
を指定できます。 

•目]•目2チヤネルを両 
ち使ラため、着信転送 
時は、他のポートは使 
用でさません。（内線電 
話のみ可能） 

•転送トーキや転送元 

1-ーキび流れません。 

かけてさた相手の電話 
番号を遊遊メール形式 
にして「巨 IGL 日目 E 」 の 
メールサーバへ自動的 
に送信します。電子メー 
ルで、かけてさた相手の 
電話番号を知ることび 
でさます。 

利用条件 

- 

- 

発信者番号通知を行ラ 
必要びあります。 

その他 

- 

INS ネツト64の申込内 
容び通常通知(通話ごと 
非通知)の場合は、転送先 
には契約者回線番号を 
通知します。 

- 


*1 転送トーキ:「ただいま電話を転送しますので、そのままお待ちください」という音声メッセージ 
*2 転送元トーキ:「電話び転送されますので、そのままお待ちください」といラ音声メッセージ 


巨>お知 SG 

-でかけるボタンを使って電話を転送する 

「外出時や就寝中など電話に出られないときに利用する（お出かけ設定)」（な 3-64 
ぺージ） 
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電話機能 



かかってさた電話を転送する(着信転送/疑似着信転送/電話番号着信通知) 


-特定の相手からの電話のみを転送する場合は、識別着信転送を使います。 
「特定の電話だけを転送する(識別着信転送)」 ( C ^3- l 00ページ） 












• 話中時や無応答時など条件付さで転送する場合は、 INS ボイスワープを使います。 
かけてきた相手の電話番号を表示する （INS ナンバー-ディスプレイと INS ナンバー • 
リクエスト）（な3-已7ページ） 


Aterm までの通話料金は発信者に、 Aterm から転送先の通話料金は Aterm 側にかか 
ります。疑似着信転送を使ラ場合、かかった料金は電話 A ポートに蓄積されます。 

着信転送/疑似着信転送はアナ□グポートに電話機を接続しなくても利用でさます。 

Aterm に着信びあつても着信音は鳴りません。 


着信転送または疑似着信転送を利用ずる場合一 

電話着信転送モードを選び、転送の種類や転送条件などを登録します。転送元や転送先 
電話番号も登録してください。 


S く S くアシスタントのメニュー画 
面を表示する 

[アナ□グポートの詳細設定]ボタン 
をクリックする 


[共通設定]タブをクリックする 
設定項目か5 [着信設定]を選択する 


r 電話着信転送モード」を選択する 

お出かけ設定から使用するモードを選択します。 



「拙かけ設定也) - 

(7 単諸.筹.情. ff; 業.芋.こ-巧 

着信をを種着信おを视能で化のを話Iこ較送します。 

广 INS ボイスワーブ i ミ送モード 

着恒窗 NS ボイスワーブで化のを謝こお送します。 
r フラッシュモード 

着信な啼ると、でかけるボタンびぶ诚します。 


ち悟お送設定の ... J 

IJNS ポィス9づぉ® y)」 


湖期値） 


[着信転送設定]ボタンをクリックする 
r 着信転送」または r 疑似着信転送」を選択する 

転送/通知モードから 「NTT 着信転送」または r 疑似着信転送」を選択します。 
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電話機能 



かかってさた電話を転送する(着信転送/疑似着信転送/電話番号着信通知) 








































































無条件転送を選択ずる 

転送条件から「使用しない(無条件に転送する)」を選択します。 


[■4號美件に)- 

「 一 巧ほ用しなし1無美件こおをする) 


。炉 ぉ化かけ i 結の割就送概ぉこ巧ずる設定で 


作さ/ a 制ードの- 

巧 urmium 
〇見脚きちもさ 

C 巧話をちま情巧な 

P 巧巧しない撫を件にお送する） 

0 INS なリロす時におさする 

C 好拟齡糖ち巧にお送する 


觀ホ鶴!!摇鑑します。 

〇从 

職幸臟トキ 

トー 

臟端 

包巧トーキど 

_搬キ編-キ」 

1，槐兀1 Vj ぉ廷ホ1_1 1 

旋 d ) -1 

ぉ送元 r ^ぉ送モ1 ] 

卜送元 [ - h ] ぉ送ホ [ - ] j 

li . OK . 1 キャンかレ11 へ J レブ地 1 


C 疑化谎が着信時に転送する 


湖期働 


転送元と転送先の電話番号とトーキの有無を選択する 

1 ) 転送元の電話番号を選択する 

Aterm に登録してある、契約者回線番号や i • ナンバーまたはダイヤルイン番号を3つ 
まで登録でさます。 

2) 転送先の電話番号を入力する 

3) 着信転送の場合は、I-ーキの有無を選択する 

•いナンパ’一を使用しないとき 



•ナンバーを使用ずるとき 


證さぃ。 

卜-キサービスの- 

〇なし 

ちをトーキ/!ミを元トーキ 
共にむし 

〇お送卜ーキのみあり 

「 i . ナン J 卜悟郎1のぉ送ホ [0311111111 1 1 

おをトキあり、 

転送元卜-キなし 
〇ちちを卜ーキのみあり 

i •ナン'卜稱技2のぉ送を1_1 

!謹齡說リ 

0- 面トーキとも)こが J 

賛赢キ。链元トキ 

1 i •ナン' V -.剛3のち微1 ~~| 1 


10 [0 K ] ボタンをクリックする 
11 [0 K ] ボタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 


3 



電話機能 



かかってさた電話を転送する(着信転送/疑似着信転送/電話番号着信通知) 


3 




















































































































電話番号着信通知を利用ずる場合 


遊遊メールの電話番号着信通知を利用するとさは、電話着信転送モードと電話番号着信 
通知を設定します。着信転送先メールアドレスと巨 IGL 日巨 E-ID を登録してください。 
(※遊遊メールサービスは、サービスを終了いたしました。） 


S く S < アシスタントのメニュー画 
面を表示する 

[アナ□グポートの詳細設定]ボタン 
をクリックする 


[共通設定]タブをクリツクする 
設定項目か5 [着信設定]を選択する 


r 電話着信転送モード」を選択ずる 

お出かけ設定から r 電話着信転送モード」を選択します。 



湖期値） 


「電話番号着信通知」を選択する 

転送/通知モードから r 電話番号着信通知」を選択します。 


1。ぉぉ化かけ i 赌のち指ぉさ视ぉこ阳すな設ミです 



■1P* 班/ほ炯-ドの-1 

I C HTjminm 

■ P 摄阻ち悟ぉ这 

II C 巧話岳号着悟巧な 

斑を件を)-1 

(? ほ巧しないおる谢こ*链する） 

广見沿班を樹 f 時にお送する 

覇驟^^^ iSiS 織ます。 

1 味お妨⑩- 


-卜ーキサービスの-1 

r が編-キ 

〇が卜 

〇燃元卜 一4<3>W6y 

© 巧トキとかこの J 

織5キ做甜-キ 

•哉 7C 1_ぉな巧1 _ 

^1 

1，链元1 日巧送モ1 ~~1 1 

|^地虹@-1 

1 ぉを元 [ 3ぉきホ1 ] 

[ 

■5^ ~ If 

キャンかレ11ヘルプ出）1 


-ii 送/通知モード(巳—— 
广 NTT ち f 討 i 送 
-广疑做着送 
f 带註をちち肯1呈却 I 


湖期値） 


B に LOBE - ID •転送元電話番号•転送先メールアドレスを設定する 

1) 目 IGL 日目 E の ID を入力する 

2) 転送元の電話番号を選択する 

Aterm に登録してある、契約者回線番号や i • ナンパ'-またはダイヤルイン番号を3つ 
まで登録でさます。 


の規疋旧 J - 

巧 澤話き情お送モード 

新言を副まき信お送蝶おで化のを話にお送します。 

广 INS ボイスワーブお送モード 

き信窗肥ボィスヮづで化のち話Iこお送します。 

广フラッシュモード 

着悟げあると、でかけるポタンが.さ、诚します。 


—き情転送設定の…」 


1化ポィスワ-づぉ秋 ） J 


電話機能 



かかってさた電話を転送する(着信転送/疑似着信転送/電話番号着信通知) 


2 































































転送元電話番号、転送先メールアドレスは、3パターン設定でさます。 

•いナンバーを使用しないとき 


ぉ化かけ i 綻のき尚进概ぉこ巧す捐烧です。 

] 

〇 言お这 口巧吊しな1 

C 掛はき语職 0的泌リ t 

，、無を件に*游する） 

れ時におさする 

IP 朋こ賦する 

廳おづ孤 レ 端を墨誤猫が。 脱元，ちが 
類ぎ殿殺描驢? ィ-威 、舍 信してきた巧 

BKLOBE ののが 1_1 

，—キヴービスの-^ 

搬キ飯トキ 

踐 

|~*£^ 1 Wi 瞬洗 1 1 1 

[-K^jue の-1 

SzSTE [ _^ ] 

包 耐ーキとかこお J 


-1 

ぉを元1 a 做ホ1 11 

黯おキ編-キ 


~1 

キゎンかレ1 1ヘルプ出） 

1 


ナンバーを使用するとき 


。气ぉ化かけ i 旋の割能送概ぉこ助する設ミです。 

〇 NTT^ff 巧を 口巧吊しな 1 

C 見か:(き信おさ 0 INS が化 

f 縣 ホ— ちぞ肾綱 r ， 巧化巧が 

,1 撫を件にお送する） 

が時におさする 

脚的に既する 

「筋が-ル J にか入して L&B 巧の日 E ののとおをか(-ルアドレス 
蠢 - 感、 ち倍してきた 巧 
BIQLOBE のの(旦） 1 _ 1 

…キ プー ビスの -1 

野が職トキ 

C 粉卜 

f i •ナン, 卜'障巧 1 のち送を!^^^^^ □ 1 

f いナン， 卜ちま E 2 娩織 1 n 1 

鶴だ編 

色巧トー幸どがこか J 
微キ職トキ 

i - ナン,卜惭 R 醜をホ [] 


を*設定 

「遊巧^ール」に加入してしる BIGLOBE のの、わよリ較送元を話をち 
き信びあるとお定したアドレスこ「巧遊 ル」ほい、き信してきたを 

目の LOBE ののを） jabcdefe 



▼ I 重 S さお perm @ xxx . co.Jp 


ちを刀：10312342222 ▼] おさホ |ater m@xxx.co.jp 


pf ミ送設定 @- 


i ミを元 103123433前 ▼] おさホ |ater m@xxx.co.jp 


[•«ミを設ミ- 

「遥遥メール」Iこ加入しな &BIGL0BE ののとおさホイールアドレス 
犯〉を指定してください。 

着 f 言びあるとお定したアドレスに r 遗遗イール」ほい、着信してきたを 
註呑号等を巧子イールで巧かします。 


6を設をぬ)一 


BIGL0 目 E のの(己:） [abcdefg 


] 


• ナン J 卜'店ま R 1のおをホ laterm@xxx.co.jp ] 


r« ミを設定(1)— 


• ナン> ;‘一'階卽2のおさモ |aterm@xxx.co.jp | 


谎設をを)一 


- ナン} i 一’店綿3のおさホ |aterm@xxx.co.jp | 


ブ [0 K ] ボタンをクリックする 

10 [0 K ] ボタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 


電話機能かかつてさた電話を転送する(着信転送/疑似着信転送/電話番号着信通知) 

04 の 









































































































着信転送を開始/停止ずる 

でかけるボタンを]秒じ(上押して転送を開始します。 


1 でかけるボタンを1秒じ m 甲ず 

「ピー」と音びして、でかけるボタンび才 
レンジ色に点灯します。降の着信び 
転送されます。 


2 転送を停止するときは、でかけるボタ 
ンをもう一度1秒似上押ず 

でかけるボタンび消灯します。 


巨> おが5だ 

でかけるボタンを続けて操作するとさは、]秒じ(上時間を空けてください。 


電話機能 



かかってさた電話を転送する(着信転送/疑似着信転送/電話番号着信通知) 


4 





電話騰能く電話を範疫する> 


雲話中に別の電話奮号へおおする 

通話中にもラー人を呼び出して、現在の通話をそち S に乾送します。 

ET 利用条件 


通信中転送を設定ずる 

通信中転送を使用するように設定します。 


S く S くアシスタントのメニュー画 
面を表示する 

[アナ□グポートの詳細設定]ボタン 
をクリックする 


[共通設定]タブをクリックする 

設定項目か S [その他の設赶を選択 
する 


通信中転送を選択する 

「通信中転送を使用する」をチェックします。 


1 IJJ お田 85^ 

賊 A ボ-卜1巧度 E 

記ち巧曰巧巧の 

1ポート I 巧度 C ボート,共 il 巧ち1 

瓜き巧話ボ -H 巧齡モの化の試ミです。 

1 1 

ほ巧しない 

0ミち通話却細する 

0母れじち巧詰をほ巧する 


「[が巧 ft 泣-1 

0的で堯ほしない が]ぞ巧まおとしてなう） 

(? 的で発ちの巧を衍（脚阳巧ろ1ま淀ほされません） 

0阴阳でを馳巧祈う腳[#似谊ろはお言されません） 



/心,げ I M I キ中ンむレ I I へ' け(出 I 


「通信中転送を使用する」をチェックします。 


中お送- 

17通肯中お送を博用する(昼） 


(初期値チェックなし） 


[0 K ] ボタンをクリックする 

らく5くアシスタントのメニュー画面に戻ります。 




INS ネット目4フレックスホン通信中転送 

追加契約 

フレックスホンの通信中転送 

追加料金 

付加サービス使用料 

利用条件 

- 

その他 

目チャネル1本のみを使用するので、転送中でち、もラ]本のチャネルを別の 
電話や通信で使用でさます。 

通話中転送びでさるのは、着信した電話を第兰者に転送する場合です。 


電話機能 



電話中に別の電話番号へ転送する(通信中転送) 



5 








































通話中に転送ずる 


通話中にフッキングしたあと、新しい相手を呼び出します。 


03- 



A さん 

3-1111-1111 




A さんとの通話中に B さんを呼び出す 

1) フツキングする 

A さんには保留音び聞こえます。 

2) 「プププ」といラ音び聞こえたら、目 
さんの電話番号をダイヤルする 


ム B さんと会話する(省略可） 

ク転送する 

1) フッキングする 

2) 「ププスという音び聞こえたら、受 
話器を戻す 

A さんと目さんび通話でさます。 


、なりお願い 


フッキングしたあと、すぐに次の操作をしないと、通話に戻ります。「プププ」音が止ん 
だときは、もラー度フッキングしてください。 


巨>おが S だ 


転送先び応答する前に転送(応答前通信中転送)することわでさます。転送先の電話番 
号をダイヤルしたあと、相手び電話に出る前にフッキングしてから受話器を戻してく 
ださい。ただし、転送先びアナ□グ回線でナンバー•ディスプレイを契約している場 
合は、応答前通信中転送は利用でさません。 

ラまく転送でさないとさは、ダイヤル巧間タイマを長くして試してみてください。 
らくらくアシスタントで設定する場合（こ言 =3- 13ページ） 

電話機か5設定する場合「設定のしかた一覽」 No. 已（こ言= 4-4 ぺージ） 
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電話機能 



電話中に別の電話番号へ転送する(通信中転送) 










電話騰能く電話を範疫する> 


ボイスワ ーブで おおする 

( INS ボイスワーブと INS ボイスワーブ-むレクト) 

I 通話中や応答できなかった場合など条件に応じた着信転送を行うには、 INS ボイス 
I ワープや INS ボイスワープ-セレクトを使います。 INS ボイスワープ-セレクト 
は、登録済みの相手だけを転送の対象にするものです。 


INS ボイスワープ、 INS ボイスワープ•セレクトは、ネットワーク転送型の転送サービス 
です。 l^TF の4つの転送条件から]つを選択することびでさます。 

-かかってさた電話を無条件で転送する(無条件転送） 

-無応答のまま設定した時間を超えた場合に転送する(無応答時転送） 

-通話中でふさびっているとさのみ転送する(話中時転送） 

-無応答または話中時に転送する(無応答時または話中時転送） 

面 INS ボイスワープと INS ボイスワープ.セレクトの違い 

INS ボイスワープは、契約者回線番号や追加番号ごとに契約できます。 


INS ボイスワープ、 INS ボイスワープ•セレクトの詳細については、 NTT 東日本 -NTT 
西曰本の窓□にお問い合わせください。 


追加契約 

INS ボイスワープ 

INS ボイスワープ 

INS ボイスワープ.セレクト 

INS ボイスワープ-セレクト 

追加料金 

付加サービス使用料 

付加サービス使用料 

ヴービスの違い 

相手を問わず、転送します。 

あらかじめ登録された相手か5の着信 
のみ転送することなどびでさます。 

利用条件 

- Aterm は r ステイミュラスプ □ トコル(キーパッドプロトコル)手順」 
をヴポートしています。 

- INS ネット64に転送先の電話番号などを登録する必要びあります。 
登録ち法などサービスの詳細は、 NTT 東日本- NTT 西日本の窓□に 
お問い合わせください。 


巨> おが5だ 

•INS ボイスワープ、 INS ボイスワープ•セレクトの詳細については、 NTT 東日本 • 
NTT 西曰本の窓□にお問い合わせください。 


電話機能 



ボイスワ—プで転送する ( IZS ボイスワ—プと INS ボイスワ—プ.セレクト) 
















Ste I 転送先電話番号を登録ずる 


転送先電話番号の登録は電話機から行います。設定方法については、 NTT 東日本または 
NTT 西日本から配布される 『INS ボイスワープの操作方法』をあわせてお読みください。 
また詳細は NTT 東日本- NTT 西日本の窓□にお問い合わせください。 


ボイスワープ転送を設定ずる 


ボイスワープ転送モードを選び、転送開始モードを登録します。初めてのとをは、 INS 
ボイスワープを契約した電話番号も登録してください。 

設定は、下記のほか、 NTT 東日本または NTT 西日本から配布される riNS ボイスワープ 
の操作方法」ちあわせて参照してください。 


6く6くアシスタントのメニュー画 
面を表示する 

[アナ□グポートの詳細設定]ボタン 
をクリックする 


[共通設定]タブをクリックする 
設定項目か5 [着信設定]を選択する 


お出かけ設定のモードか6 INS ボイスワープ転送モードを選択する 

「INS ボイスワープ転送モード」を選択します。 



[ INS ボイスワープ設定]ボタンをクリックする 

ボイスワープを契約した電話番号を入力する 

ボイスワープを契約した電話番号を入力します。 


C . 巧応街哥こなを 
0話が巧こぉを 
0巧な芭補かをこお 


|厂 

|| 0 K if ! キ*細レ I I ヘルブ出？リ 


辞約を話呑号曲一 


10312341111 


電話機能 



INS ボイスワ—プと INS ボイスワ—プ.セレクト 


8 



























































転送開始モードを選択する 

転送開始モードから]つを選択します。 


r - 湖期値） 



市を刷をモード(凶)- 

广おを件におを一！ 
广おな答時におを 
(? 設平 jj 寺にお常 
广ぉな答/11中時にぉを 

f き止用を話ま号を） 


おお巧話番号 
114211 ■ 

114212 


114213 


[14214 


|TW^ 


10 


[ OK ] ボタンをクリックする 

[ OK ] ボタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 


、なりお願い 


でかけるボタンで転送でさる電話番号は1つです。複数の電話番号を転送したい場合 
は、 INS ボイスワープの説明書を参照して、残りの電話番号の転送操作を電話機か5 
行ってください。 

起動電話番号、停止用電話番号とはボイスワープサービス開始/停止用の電話番号で 
す。 INS ボイスワープサービスの番号び変更されたとさだけ、ここの番号を変更しま 
す。通常は初期値のままにして、変更しないでください。 


ボイスワープ転送を開始/停止ずる 

でかけるボタンを1秒上押して転送を開始します。 


でかけるボタンを1秒じ Lb 巧ず 

でかけるボタンびオレンジ色に点な 
し、ボイスワープび開始されます。 
Aterm びボイスワープセンタに自動的 
に電話をかけて、転送サービスを開始 
します。 


転送を停止するときは、もう一度1秒 
じ1上でかけるボタンを巧す 

でかけるボタンび消灯します。 

Aterm びボイスワープセンタに自動的 
に電話をかけて、転送サービスを停止 
します。 


巨> お知5な 

でかけるボタンを続けて操作するとさは、]秒！;>(上時間を空けてください。 


操一巧 


電話機能 



INS ボイスワ—プと SS ボイスワ—プ.セレクト 


9 






































電話勝能く特をの相手を巧霧 にする > 

電話を受ける柏まを眼をする 

( INS なりわけ識別着信/疑似識別着信） 

特定の相手か S の電話だけを着信させ、ほかの電話は一切受け付けないよラにし 
ます。 INS なりわけサービスのセキュリティ機能 （ INS なりわけ識別着信）と、 
Aterm の疑似識別着信があります。 


03-1 111-111 1から電話 
A さん 



登録 U スト 


03 - 1111-1111 

03 - 1111-2222 

03 - 1111-3333 



巨さん 

03-1 11 1-4444 から電話 




相手の電話番号をあらかじめ登録しておさます。電話び<ると、相手の電話番号を確認 
し、登録された電話番号と一致した場合のみ着信させます。 

疑似識別着信の場合は、ナンバー-ディスプレイを使って相手の電話番号を確認するの 
で、 INS ナンバー•ディスプレイの契約び必要です。相手の電話番号は、 Aterm に登録 
します。一方、 INS なりわけ識別着信の場合は、相手の電話番号を INS ネット64に登録 
します。登録した相手からの電話の場合、 r 識別着信情制び Aterm に通知されます。こ 
の情報を使って、識別着信を行います。 



電話機能 



電話を受ける相手を限定する ( IZS なりわけ識別着信/疑似識別着信) 


0 

8 

cS 















面 INS なりわけ識別着信 ( INS ネット目4)/疑似識別着信 ( Aterm 機能)の違い 


識別着信と選択キャッチホンを同時に利用することはできません。 


巨> お知5巧 

•INS なりわけでは、セキュ U ティ機能のほかに、 l^TF の機能を利用でさます。 

識別リンギング機能 3-8 日ページ） 

選択キャッチホン機能 3-90 ページ） 

-識別着信番号として登録した番号は、すべてのアナ□グポートで共用です。 

-登録した番号と通知された番号は巧数の末尾から照合され、巧数の短いちと一致した 
とさに着信を受け付けます。 
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\ 

INS ネッ ト 64 

INS なりねけヴービス 
セキュリティ機能 
( INS なりわけ識別着信） 

Aterm 

疑似識別着信 

追加契約 

INS なりわけサービス 

INS ナンバー-ディスプレイ 

追加料金 

付加サービス使用料 

付加サービス使用料 

サービスの 違い 

- 

— 

利用条件 

Aterm は r ステイミュラスプ□卜 
コル(キーパッドプロトコル)手順」 
をサポートしています。 

INS ナンバー-ディスプレイの契 
約をしていない場合は、アナ□グ 
回線からの着信は識別でさませ 
huo 

その他 

INS ネット64に相手の電話番号を 
登録します。登録ち法などについ 
ては、 NTT 東日本- NTT 西日本の 
窓□にお問い合わせください。 

Aterm の電話帳に相手の電話番号 
を登録します。最大で30件まで登 
録でさます。 


電話を受ける相手を限定する ( IZS なりわけ識別着信/疑似識別着信) 


電話機能 
















領? f 識別着信の方法を設定ずる- 

INS なりわけヴービスの識別着信 (INS ネット目 4) と疑似識別着信の、どちらを利用する 
かを設定します。ポートごとに設定できるので、ファクスには識別着信を利用しないと 
いった設定び可能です。 


S く S くアシスタントのメニュー画 
面を表示する 

[アナ□グポートの詳細設定]ボタン 
をクリックする 


[電話 A ポート]/ [電話 B ポート]/ 
[電話 C ポート]タブをクリックする 

設定するポートのタブをク U ックし 
ます。 

設定項目か5 [高度な設定]を選択 
する 


識別着信の方法を設定する 

1 ) riNs なりわけ識別着信を使用する」または r 疑似識別着信を使用する」を選択します。 

2) 話し中に別の着信びあったとさだけ識別着信させたい場合は、 r 通信中着信時のみ使用 
可能」をチェックします。 



-葡を胤 f の一 


が喧^りわけ憩則き信ぞ读巧する jj 
厂巧悟中着 ff 時のみほ用巧お(が 

03 巧記嫩 )—J 


>-( 初期値使用しない） 


[ OK ] ボタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 


領?2^^ sC ^2 電話番号を登録ずる 


♦ INS なりわけ用の電話番号を登録する場合 

INS なりわけ用の電話番号の登録は、電話機から行います。詳細は NTT 東日本 • NTT 西 
曰本の窓口にお問い合わせください。 
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電話機能 



電話を受ける相手を限定する ( IZS なりわけ識別着信/疑似識別着信) 















































♦疑似識別着信用の電話番号を登録する場合 

疑似識別着信の場合、着信を許可する電話番号を疑似識別着信用の電話帳に登録しま 
す。 30 件まで登録可能です。 


5<5<アシスタントのメニュー画面を表示する 
[電話帳機能の設定]ボタンをクリックする 
[疑似識別着信]タブをクリックする 

一覧か!5空いている番号を選択ずる 

一覽の中で空いている番号をク U ックします。 



疑が哉則着信巧のを話帷です。最ホ30件登録できます。 

— — — t 、 ぶず巧が]ボタンをクリックしてリストの内容を 


U 疑が哉則着信巧のを話帷で 

ぶ：&管繫 gif こ巧合は、‘ j 


名前•電話番号•サブアドレスを入力する 

1 ) 相手の名前を入力する 

2) 電話番号(市外局番から）を入力する 

3) 必要ならヴブアドレスを入力する 



るお化） [6 を太が 

を熙叛ス留阿而雨 ■ 


1 \ 


[更新]ボタンをクリックする 

続けてほかの番号を登録するときは、手順4〜目を繰り返す 

[ OK ] ボタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 


電話機能 



電話を受ける相手を限定する ( IZS なりわけ識別着信/疑似識別 




















































m お願い 

-相手が自分の電話番号を通知しないで電話をかけてきた場合、電話帳に登録してあつ 
てちその相手を着信させることはでさません。 

-疑似識別着信を使用する設定を選んだ場合、疑似識別着信用の電話帳に電話番号を1 
件も登録しないと、どこか！ 5 の着信も受け付けなくなります。 


巨> おが5だ 

•登録済みの電話番号を変更したい場合は、変更する番号を手順4で選択し、新しい電 
話番号に変更したあと、[更新]ボタンをク U ックしてください。 

-登録済みの電話番号を削除したい場合は、削除する番号を手順4で選択したあと、悄リ 
除]ボタンをク U ックして<ださい。 

-疑似識別着信用の電話番号は疑似選択キャッチホンと共用です。 


電話機能 



電話を受ける相手を限定する ( IZS なりわけ識別着信/疑似識別着信) 


4 

8 

oS 



電話騰能く特をの贿手を巧霧にする> 


特巧の柏ず巧5の着信音を変える ~ 

( INS なりわけ識別リンギンク/疑似なりわけ） 

特定の相手か S の電話を、通常とは異なる着信音でお知 S せします。着信音で相手 
がわか0ます。 

INS なりわけサービスの識別リンギング機能と疑似なりわけがあります。 




あつ、 A さんた 


Aterm 



避 


"プルルルル、プルルルル"普通の着信音 

"プルル、プルル、プルル" A さんからの電話びすぐにわかる 




なりわけする相手の電話番号をあらかじめ登録しておくと、その相手からの電話の場合 
に通常とは異なる着信音を鳴らします。 

疑似なりわけの場合は、ナンバー-ディスプレイを使って相手の電話番号を確認するの 
で、 INS ナンバー•ディスプレイの契約び必要です。相手の電話番号は、 Aterm に登録 
します。 -ち、 INS なりわけの識別 U ンギング機能の場合は、相手の電話番号を交換機 
に登録します。登録した相手からの電話の場合、 r 識別着信情制び Aterm に通知されま 
す。この情報を使って、なりわけを行います。 
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電話機能 



特定の相手からの着信音を変える ( I Z S なりわけ識別 U ンギング/疑似なりわけ) 











面 INS なりわけ識別リンギング ( INS ネット目4)/疑似なりわけ ( Aterm 機能)の違い 



INS ネット目4 

INS なりねけヴービス 
識別リンギング機能 

Aterm 

疑似なりわけ 

追加契約 

INS なりわけサービス 

INS ナンバー-ディスプレイ 

追加料金 

付加サービス使用料 

付加サービス使用料 

サービスの違い 

- 

- 

利用条件 

Aterm は r ステイミュラスプ□卜 
コル(キーパッドプロトコル)手順」 
をサポートしています。 

INS ナンバー-ディスプレイの契 
約をしていない場合は、アナ□グ 
回線からの着信をなりわけること 
はでさません。 

その他 

INS ネット64に相手の電話番号を 
登録します。登録ち法などについ 
ては、 NTT 東曰本- NTT 西日本の 
窓□にお問い合わせください。 

Aterm の電話帳に相手の電話番号 
を登録します。最大で30件まで登 
録できます。 


。りお願い 

電話機側で着信音をメ□ディに設定している場合は、なりわけできません。なりわけを 
ご利用になる場合は、通常の着信音にしてください。 


巨> おが5は 

• INS なりわけでは、識別 U ンギング機能のほかに、 l ^ TF の機能を利用でさます。 
セキュリティ機能 3-80 ページ） 

選択キャッチホン機能（こ言^ 3-90 ページ） 

-識別着信番号として登録した番号は、すべてのアナ□グポートで共用です。 

-登録した番号と通知された番号は巧数の末尾から照合され、巧数の短いちと一致した 
とさに着信を受け付けます。 
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電話機能 



特定の相手からの着信音を変える ( I Z S なりわけ識別 U ンギング/疑似なりわけ) 













領? sl ^ f なりわけの方法を設定ずる- 

INS なりわけの識別リンギング ( INS ネット目 4) と疑似なりわけの、どちらを利用するか 
を設定します。ポートごとに設定できるので、ファクスにはなりわけを利用しないと 
いった設定び可能です。 


S く S くアシスタントのメニュー画 
面を表示する 

[アナ□グポートの詳細設定]ボタン 
をクリックする 


[電話 A ポート]/[電話 B ポート]/ 
[電話 C ポート]タブをクリックする 

設定するポートのタブをク U ックし 
ます。 

設定項目か S [高度な設定]を選択 
ずる 


識別リンギングの方法を設定する 

riNs なりわけを使用する」または r 疑似なりわけを使用する」を選択します。 




(初期値使用しない） 


[0K] ボタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 


參 INS な0ねけ J 


sl ^2 電話番号を登録ずる 


>わけ用の電話番号を登録する場合 

INS なりわけ用の電話番号の登録は、電話機から行います。詳細は NTT 東日本 • NTT 西 
曰本の窓□にお問い合わせください。 


電話機能 



特定の相手からの着信音を変える ( I Z S なりわけ識別 U ンギング/疑似なりわけ) 


7 

8 




















































♦疑似なりわけ用の電話番号を登録する場合 

疑似なりわけの場合、特別の着信音で鳴らす電話番号を疑似なりわけ用の電話帳に登録 
します。30件まで登録可能です。 


s<s< アシスタントのメニュー画面を表示する 
[電話帳機能の設定]ボタンをクリックする 
[疑似なりわけ]タブをクリックする 

一覧か!5空いている番号を選択ずる 

一覽の中で空いている番号をク U ックします。 



這怠 


疑がなりわけ巧の電話鴨です。最ホ如件登録できます。 




ぶず巧抑ボタンをクリックしてリストの巧容を 


名前•電話番号•サブアドレスを入力する 

1 ) 相手の名前を入力する 

2) 電話番号(市が局番から）を入力する 

3) 必要ならヴブアドレスを入力する 



宅話ホ号 ( M ) 


I 日を太が 


源、設ス留 


続けてほかの番号を登録するときは、手順4〜6を繰り返す 

[OK] ボタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 


2 3 


5 


電話機能 



特定の相手からの着信音を変える ( I Z S なりわけ識別リンギング/疑似なりわけ) 


8 

8 

oS 


















































りりお願い 

相手び自分の電話番号を通知しないで電話をかけてさた場合、電話帳に登録してあって 
もその相手をなりねけることはでさません。 


巨> お知 SG 

-登録済みの電話番号を変更したい場合、変更する番号を手順4で選択し、新しい電話 
番号に変更したあと、[更新]ボタンをク U ックしてください。 

-登録済みの電話番号を削除したい場合、削除する番号を手順4で選択したあと、悄リ 
除]ボタンをク U ックしてください。 



電話騰能く特をの旭手を巧霧にする> 


■ 


特定の相手か!5電話がかかってきた場合は、通話中でち割込音を鳴 S してお知 S せ 
します。ほかの相手か！5のキャッチホンは受け付けません。 INS なりわけサービスの 
選択キャッチホン機能と、 Aterm の疑似選択キャッチホンがあります。 


相手の電話番号をあらかじめ登録しておさます。電話びくると、相手の電話番号を確認 
し、登録された電話番号と一致した場合のみ通話中でわ着信させます。 

虹 INS なりねけ選択キャッチホン ( INS ネット64)/疑似選択キャッチホン ( Aterm 機 
能)の違い 



INS ネット目4 

INS なりねけ サービス 
選択キャッチホン機能 

Aterm 

疑似選択キャッチホン 

追加契約 

INS なりわけサービス 

INS キャッチホン 

INS ナンバー-ディスプレイ 

追加料金 

付加サービス使用料 

付加サービス使用料 

ヴービスの違い 

目チャネルを]本しか使わないた 
め、空いているポートで通話や通 
信びでさます。 

目]-目2チャネルを両方使うた 
め、キャッチホンび入ったとさ 
は、ほかのポートは使用でさませ 
ん/。 

利用条件 

Aterm は r ステイミュラスプロト 
コル(キーパッドプ〇トコル)手順」 
をヴポートしています。 

- INS ナンバー-ディスプレイの 
契約をしていない場合は、アナ 
□ グ回線か5の選択キャッチホ 
ンは受け付けられません。 

-ナンバー-ディスプレイに対応 
したアナ □ グ通信機器び必要で 
す。 

その他 

INS ネット64に相手の電話番号を 
登録します。登録ち法などについ 
ては、 NTT 東曰本- NTT 西日本の 
窓□にお問い合わせください。 

Aterm の電話帳に相手の電話番号 
を登録します。最大で3日件まで登 
録できます。 


。りお願い 

選択キャッチホンと識別着信を同時に利用することはできません。 
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キクツチホンを受けだける阳すを股をする 

(獲巧キクツチホン/疑做獲巧キクツチホン) 


( 選択キヤツチホン/疑似選択キヤツチホン) 
電話機能户キヤツチホンを受け付ける相手を限定する 
















巨 > おが 5 だ 

INS なりわけでは、選択キャッチホン機能のほかに、 l ^ TF の機能を利用でさます。 
識別 U ンギング機能 （0=3-8 已ページ） 

セキュ U テイ機能 （ 0=3-80 ページ） 


領?2^^ sl ^ f 丰ヤツチホンの方法を設定ずる 


INS なりわけ選択キャッチホンを利用するときは riNS キャッチホン」を、疑似選択 
キャッチホンを利用するときは「疑似キャッチホン」を設定します （0=3-4 目ぺージ)。 


領?2^^ sl ^2 識別着信の方法を設定ずる 


INS なりわけサービスの選択キャッチホンを利用するとさは riNS なりわけ識別着信」 
を、疑似選択キャッチホンを利用するときは「疑似識別着信」を設定します（な 3-8 日 
ページ）。 



♦ INS なりわけ用の電話番号を登録する場合 

INS なりわけ用の電話番号の登録は、電話機から行います。詳細は NTT 東日本 • NTT 西 
曰本の窓口にお問い合わせください。 

♦疑似選択キャッチホン用の電話番号を登録する場合 

疑似選択キャッチホンの場合は、着信を許可する電話番号を、疑似識別着信用の電話帳 
に登録します。30件まで登録可能です。 

登録ち法は、「疑似識別着信用の電話番号を登録する場合」 （ C ^3-83 ページ)をお読み 
ください。 








電話騰能く特をの旭手を巧霧にする> 


班惑電話をシゃッ S アウトする 

(班慧電話おことわ W サーじス/班慧雲話防止) 

迷惑電話やいたず S 電話を着信させないよラにします。登録しておけば、相手から 
電話がかかってさてら、着信音が鳴りません。 

I INS ネット64の迷惑電話おことわりヴービスと、 Aterm の迷惑電話防止があります。 

虹迷惑電話おことわりヴービス (INS ネット目4)/迷惑電話防止 (Aterm 機能)の違い 



INS ネッ ト目 4 

迷惑電話おことわり サービス 

Aterm 

迷惑電話防止 

追加契約 

迷惑電話おことわりサービス6/ 

迷惑電話おことわりサービス3日 

INS ナンバー•ディスプレイ 

追加料金 

付加サービス使用料 

付加サービス使用料 

サービス 
の 違い 

•迷惑電話びかかってさたとさにすぐ 
に登録します。 

•相手にはメッセージび流れます。 

• 登録でさる最大件数は、迷惑電話お 
ことわりサービス6の場合は6件、迷 
惑電話おことわりサービス3日の場 
合は3日件です。 

•迷惑電話びかかってきたときにすぐ 
に登録するち法とあとから登録する 
方法びあります。 

•相手には話中音び聞こえます。 

• 登録でさる最大件数は2日件です。 

利用条件 

— 

• INS ナンバー•ディスプレイの契約を 
していない場合は、アナ□グ回線から 
の着信を拒否することはでさません。 

• 相手び発信者番号通知をしていない 
場合、電話番号を登録していても迷 
惑電話防止機能は働さません。ただ 
し、発信者番号を通知しない着信す 
ベてを拒否することは可能です。 

• 公衆電話や表示圏外からの電話を拒 
否することわできます。 

その他 

迷惑電話びあった5すぐに INS ネット 
64に登録する必要びあります。登録 
方法などについては、 NTT 東日本- 
NTT 西日本の窓□にお問い合わせく 
ださい。 

- 


電話機能 



迷惑電話をシャットアウトする(迷惑電話おことわりヴ—ビス/迷惑電話防止) 


2 

9 

cS 
















領?迷惑電話おことわりヴービスの場合 - 

迷惑電話おことわりサービスの場合は、相手から電話びあったらすぐに電話機から登録 
操作を行います。登録ち法は、 NTT 東日本 • NTT 西日本の窓□にお問い合わせくださ 
い。 

領?2^^迷惑電話防止の場合(電話機から登録ずる）一 

相手から電話びあったらすぐ登録するち法です。 

1 受話器をあげる 

2 ^^区^巧^を順に巧す 

「プーッ」と鳴ります。 

3 受話器を戻す 

巨>お知 SG 

-「プップップッ」と鳴ったときはうまく登録されません。 

. 迷惑電話の登録をすべて消まするには、受話器をあげて W rriW を押しま 
す。 

縱ぉ願い 

相手が電話番号を通知してこない場合も迷惑電話防止として登録されますが、非通知の 
理由び同じ電話はすべて拒否することになります。たとえば、相手び公衆電話か！5かけ 
ていた場合にこの操作をすると、ほかの人び公衆電話か5かけた電話も受けつけなくな 
ります。ご注意ください。 

領?2^^迷惑電話防止の場合 (5 く 5くアシスタントで登録）一 

相手の電話番号びわかる場合は、らくらくアシスタントから登録でさます。 

1 5く5<アシスタントのメニュー画面を表示する 

2 [電話帳機能の設定]ボタンをクリックする 

3 [迷惑電話防止]タブをクリックする 
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電話機能 



迷惑電話をシャットアウトする(迷惑電話おことわりヴ—ビス/迷惑電話防止) 






一覧か! 5 空いている番号を選択する 

一覽の中で空いている番号をク U ックします。 



名前•電話番号を入力する 

1 ) 相手の名前を入力する 

2) 電話番号(市が局番から）を入力する 


♦た 


选を巧記防止用の巧話帳です。最大2日件登緑でぎます。 

入力を巧った巧合3随加]、漏実を巧った巧合 I ま巧抑ボタンをクリックし 



I 日宅太巧 


を麵 


を話を号 ( M ) 10311119999~ 

r が巧か(段 


□ ま示国外(边□た巧を） 


0 [追力日]ボタンをクリックする 

7 続けてほかの番号を登録するときは、手順4〜6を繰り返す 
S [ OK ] ボタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 

り。ぉ願い 

迷惑電話防止で電話番号を登録していても、相手が自分の電話番号を通知してこない場 
合は、迷惑電話防止機能は働さません。ごま意ください。 


電話機能 



迷惑電話をシャットアウトする(迷惑電話おこ 
















































巨 > おが 5 だ 


自分の電話番号を通知してこない電話の着信を拒否するとさは、手順己で電話番号を 
入力する代わりに、 r 非通知」-「表示圏外」-「公衆」のいずれかをチェックしてくださ 
い。「非通知」は自分の電話番号を通知しない着信、 r 表示圏外」は電話番号を通知でさ 
ない地域や機種からの着信、「公衆」は公衆電話からの着信です。 

登録済みの電話番号を変更したい場合は、手順4で変更する番号を選択し、新しい電 
話番号に変更したあと、[更新]ボタンをク U ックしてください。 

登録済みの電話番号を削除したい場合は、手順4で削除する番号を選択したあと、悄リ 
除]ボタンをク U ックして < ださい。 



電話騰能く特をの旭手を巧霧 にする> ■ 

阳ま(こよつて着信 S はる電話隙をおをする 

(7 イブライスー S 着信) 

職場か!5の電話は仕事部屋へ、子供の友達か S の電話は子供部屋へと、かけてくる 
相手に応じて着信させる電話機を指定することがでさます。 



Aterm 


相手の電話番号と着信させるポートをあらかじめ Aterm に登録しておきます。電話びく 
ると、相手の電話番号を確認し、登録されたポートに着信させます。 

ET 利用条件 



マイプライベート着信 

追加契約 

INS ナンバー•ディスプレイ 

追加料金 

付加サービス使用料 

利用条件 

• INS ナンバー•ディスプレイの契約をしていない場合は、アナ□グ回線からの 
着信を識別することはでさません。 

•識別着信を使用している場合、登録していない電話や電話番号を通知してこ 
ない電話には着信させません。 

その他 

- 
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■ 


電話機能 



相手によって着信させる電話機を指定する(マイプライべ—卜着信) 
























領穿^^ sl ^ f マイプライベート着信を設定ずる—— 

マイプライべート着信を使用するように設定します。 

1 5く6くアシスタントのメニュー画面を表示する 

2 [電話帳機能の設定]ボタンをクリックする 

3 [マイプライベート着信]タブをクリックする 
斗 一覧 か5空いている番号を選択ずる 


r マイプライべート着信を使用する」をチェックします。 



5 [0 K ] ボタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 

St 嫩透マイプライべ-卜着信用の電離号を登録する- 

マイプライべート着信させる電話番号と着信ポートを登録します。30件まで登録可能 
です。 

1 5<5<アシスタントのメニュー画面を表示する 

2 [電話帳機能の設定]ボタンをクリックする 

3 [マイプライべート着信]タブをクリックする 
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電話機能 



相手によって着信させる電話機を指定する(マイプライべ—卜着信) 

























一覧か! 5 空いている番号を選択する 

一覽の中で空いている番号をク U ックします。 


1居没 

ダィヤル]マィブラィぺ-卜ちほ lefKgffl 巧巧1ほ阳なり。け1觸颗 
1 マイブライべ4新言巧の硕哺です。を巧白件を緑できます々 

を 線!!織った巧さは、ぶず皮肺ボタ:成如ッ九て U ストのが 

口券—ィゴ飾3ド-若概側ずる取] 

做41 

巧 


Si A 



\ 

巧熊既ス思!一 」/|_1 

ごが巧巧の！:：をを田ホ □ なまの 

■手び分が-卜[巧削姐 □蜡 B 也）口巧ま C 做 

[ゴーが||}扣怖，の] ' mm 1；由がぶ1 


が 1 0K 11キ枝むレ1 1ヘルプ(ぶ1 


17 'マイプライペート着情を待巧するが 


名前•電話番号•サブアドレスを入力する 

1) 相手の名前を入力する 

2) 電話番号(市が局番から）を入力する 

3) 必要ならヴブアドレスを入力する 


I 居破.ィャル I 7イブライペートち巧 I が講描ミ t 母 帖なり。け1巧を^ち止） 

ィ マィブラィペ-卜君 ft 巧の禪哺です。最巧〇件を@できます々 

'始 ^^•苗ま犹った巧ちす、ぶず巧巧がタンを如ッ义/〇1ストの巧杳£ 


辩番を姐） 

/がアドレス@ 


In _ I 

ホぬ》□と巧を） 


L H 崎也）1 [ 足巧(ぶ] 


るお妙 I 曰を太が~ 

'巧謀端ス店」!^^^^^^ 


r が巧か ( E ) 广まモ困ホ(が厂公巧生） 


ポートを選択する 

着信させるポートをチェックします。 


綿ダィでりマィブラィべ-卜ちちI括帖®則苦ち]窗化なり。け1職ぉ綱止I 
A マイブライべートち恒巧のを記哺です。最ス如件を録てきます。 

始 がぉ繁韻った巧约ま' 'が巧;がボタンを州ッ九てリスト仰贿ぞ 

ブ別べート寿齡淵するも） 


赋お姐） 阮 
/がアドレス迄 ) L 


□ □ を話な留 


► 0手びかけボート17巧話 A (直）こ巧話 B (旦）厂巧話 C に〉 


[更新]ボタンをクリックする 

続けてほかの番号を登録するときは、手順4〜7を繰り返す 

[ OK ] ボタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 


5 


電話機能 



相手によって着信させる電話機を指定する(マイプライべ—卜着信) 


8 

9 

oS 









































































巨 > おが 5 だ 

• 発信者番号を通知してこない電話を受ける着信ポートを設定するときは、手順己で電 
話番号やサブアドレスを入力する代わりに、「非通知」-「表示圏外」- r 公制のいずれ 
かをチェックしてください。「非通知」は自分の電話番号を通知しない着信、 r 表示圏 
外」は電話番号を通知できない地域や機種からの着信、 r 公刹は公衆電話からの着信 
です。 

•登録済みの電話番号を変更したい場合は、変更する番号を手順4で選択し、新しい電 
話番号に変更したあと、[更新]ボタンをク U ックしてください。 

•登録済みの電話番号を削除したい場合は、削除する番号を手順4で選択したあと、悄リ 
除]ボタンをク U ックして < ださい。 

• i • ナンバーやダイヤルインサービスにより複数の電話番号をご利用の場合は、マイ 
プライべート着信で登録したポートに割り当てられた着信電話番号を相手に伝えて 
ください。これ外の番号に電話をかけた場合は、マイプライベート着信になりま 


電話機能 



相手によって着信させる電話機を指定する(マイプライべ—卜着信) 


9 

9 

ch 
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電話勝能く特をの旭手を巧霧にする> 


特巧の電話だけを起おする immm 


軍雖） 


特定の相手か S の電話だけを転送します。 




識別着信と着信転送を組み合わせて利用するわので、識別着信 ( INS なりわけ識別着信/ 
疑似識別着信)で登録した相手からの電話のみを転送する機能です。転送ち法には、着信 
転送または疑似着信転送を使います。 


Urn f 着信転送の設定をずる- 

転送条件や転送元-転送先の電話番号など、 INS なりわけ時転送または疑似識別着信 
転送の設定をします。 

「着信転送または疑似着信転送を利用する場合」 （3-7 日ページ)の設定をします。ただ 
し、手順8で下のいずれかを設定してください。 

- INS なりわけサービスを利用する場合は、 riNS なりわけ時に転送する」 

-疑似識別着信を利用する場合は、「疑似識別着信時に転送する」 


。ゎぉ出かけ淵のち指ぉさ视粗こ助すな設ミで 

J -0 

々お巧ー ドの- 

C HTjmitim 

P 括ぉ着尚迸 

ご巧話 岳 号ち悟ほな 

が巧巧しない巧是拌におをする） 

0 的 S が J わ 1 欄こおをする 

C 好拟班別ち间守こお送する 

き fl 點發嚮驚觀護!摇绪接します。 


-トーキウービスの- 

r が編-キ 

0が卜 

〇燃元卜一+<3>^»»0 

j ぉさでI_•战ホ [ _ 11 

j ，ミ 送元 [ |>|ぉ送モ 1 11 

旋な) - 1 

ぉを元 1 ちきホ [； 1 

黯が臟卜丰 


I： OK ] I丰み垃レ]Iヘルプ出） ] 


pi ミ送ま许に)一 


、 ほ巧しない無実拌にお送する） 
• INS なりわけ崎こまミをする 
‘疑が請が着信時におさする 


湖期値） 


相手の識別の 
方法と転送の 
方法 

INS なりねけ サービス 
で相手を識別し、着信 
転送で転送する 

INS なりねけ サービス 
で相手を識別し、疑似 
着信転送で転送する 

疑似識別着信で相手を 
識別し、疑似着信転送 
で転送する 

追加契約 

INS なりわけサービス 
着信転送 

INS なりねけサービス 

INS ナンバー•デイスプ 
レイ 

利用条件 

着信させる電話番号を 
INS ネット64に登録 

着信させる電話番号を 
INS ネット64に登録 

着信させる電話番号を 
Aterm に登録 


電話機能 



S 


特定の電話だけを転送する(識別着信転送) 

















































SW 2 疑似識別着信用の電話番号を登録ずる- 

step 1で「疑似識別着信時に転送する」を選択した場合は、「電話を受ける相手を限定 
する（I N S なりわけ識別着信/疑似識別着信)」の「疑似識別着信用の電話番号を登録す 
る場合」（な 3-83 ページ)で設定します。 


識別着信転送を開始/停止ずる 

でかけるボタンを1秒上押して転送を開始します。 


でかけるボタンを1秒じ(上巧す 

でかけるボタンびオレンジ色に点灯 
し、じ(降、登録している電話番号から 
の着信のみび転送されます。 


転送を停止するときは、でかけるボタ 
ンをもう一度1秒似上巧す 

でかけるボタンび消灯します。 


巨> お知 S 巧 

でかけるボタンを続けて操作するとさは、]秒じ(上時間を空けてください。 
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電話機能 



特定の電話だけを転送する(識別着信転送) 






Mil 




5 く 5 くアシスタントを起動し、メニュー画面を表示する 


广5<6<アシスタントメニユ ー 


♦ まず、モまとインターキットそ巧文る上ラにしよう 
ァナ助.ボートの設定を巧ってください 
の風 ァナロヴボ-卜の巧単設定の 
設ィンタ-ネット巧続の設定の 
インターネットサービスブロ J 、"イダに入りた L 巧は 
か田 GLOBE へのサインアツブほ） 

* さーミナルァダブタの穿*■設定をしょぅ 
獨ァナロヴボ-卜の詳細設定 (A) 

をデータボートの註を田設定(防 
^ WS 回想のを話まちの設定帅 
G 3 宅話哺碟おの設定げ） 

ち化の巧巧化 (C) 

慢炼；樣 COM ボート:I 
Version 1600 Copyright 


#巧信巧をや a 信*巧を《里し上う 
gbt 通信'店報と巧信料をの掩記げ） 

♦ ザき没して巧苗 S やバージ g ンアッブのま巧 

虛オンラインユ—ヴ登録(向 

♦ バージ3ンアッブや、設定の《置-な巧•巧元を行 
わ5 

巧ユ—ティリティのファィル情節め） 

谢設定恼の桂語-巧な.ほ元旧） 

才 >5イ:り f ージ3ンアッブ( V ) 

♦ TA とバソコンを USB ケーブルで扭篇しよう 
Aterm を USB 括爲されるちIすぶず写 


す US 日ドライバインストール/ 


COM4) 

It 似 1 脚 


ま巧してくだ ^ 

■ mms ) ! 口 

子ンスタントぉ了 (沒 1 


ヒントを fttt 调讯にマウスカーリルをまねると' こコこヒントぴ表示されます。 


(画面は Windows の例） 


[通信肩報と通信料金の確認]ボタンをクリックする 

直前の料金、各ポートの累積料金び表示されます。 



直前の通信料金を表示します。 

廣新の情報に更新]ボタンをクリック 
すると、最新の情報に更新でさます。 

[累積通信料金のク U ア]ボタン 


現在までの通信料金の累計を、 
ポートごとに表示します。 
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各層幅報を表示する _ 

通信料金をち巧する 


直前の通信料金と、今までにかけた通信料金の合計をポートごとに表示します。 

累積料金はいつでもク U アでさます。ク U アすると、再び0円からカウントされます。 
たとえば、毎月初めに累積料金をク U アして月ごとの料金の概算を知る、といラ使いか 
たびでさます。 


各種情報を表示する 



通信料金を表示する 






















































































3 [閉じる]ボタンをクリツクする 

5くらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 

斗 [アシスタント終了]ボタンをクリツクする 


巨>お知 S だ 

• 累積料金をク U アしたいとさは手順2で[累積通信料金のク U ア]ボタンをク U ック 
し、確認メッセージび表示された5 [はい]ボタンをク U ックします。 

• 表おされる累積料金は通話ごとに INS ネット64から通知される料金を累積したわので 
す。 INS テレホーダイなどをご利用の場合、実際の請求額とは異なります。 
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各種情報を表示する 



通信料金を表示する 



Mil 




5 く 5 くアシスタントを起動し、メニュー画面を表示する 


b < 6 < アシスタントメニュー 


♦ まず、モまとインターネットそ巧えるようにしよう 
ァナロヴボ—卜の設定を巧ってください 
み⑩ ァナロヴボ-卜の巧単設定旧 
级ィンタ-ネット巧続の設定の 
インターネットサービスブロ J ;イダIこ入りたいホは 
BIGLOBE へのサインアッブほ） 

♦ ターミナルァダブさの就設定をしょぅ 
踢ァナログボ-卜の詳細設定 (A) 

冢デ-タボ-卜の詳加設定め） 

应1版回想のを話番号の設定 (N) 

U 巧話植蝶おの設定げ） 
ggl 設定値の巧巧化め） 

信旋巧を COM ボート: COM4) 

Version 1600 Copyright (C 


>巧信巧をや适信巧巧を《置しよう 
^巧 ff 宿報と巧信料をの掩記(り 
♦ ュ-ヴを没して巧坦占ゃ"—ジ3ンァッブのま巧 


♦ んージ a ンアツブや、設定の宙をな巧•巧元を行 

巧ユ—ティリティのファイル惭脫） 

谢設定植の確記.脯.ほ元喊 
搞ォ>5イン J V-ジョンアッブ(V) 

♦ TA とバソコンを肥 B ケーブルで巧技しよう 
か erm ぞ USB 括爲されるモは'- 


縮されるちIま'が実巧してくだ^ 

を USB ドライバ.インスト-ル巧抓 U) 3 n 

*[ ァシスタントが了 ()0 H 


ヒントを Jl た L 巧肺にマウスカーソルをまねると、こコこヒントぴ表示されます。 


(画面は Windows の例） 


[通信肩報と通信料金の確認]ボタンをクリックする 

各種情報び表示されます。 


■ jiiM 困耐離 ■ 

ち柱怕雜 一 


が灌 f 栽靜 I 蠻抑敷を聲縣苗商こ更巧でき 

穀驢《織!^悟音測ま節 


-[最新の情報に更新]ボタンをク U ックすると、 
最新の情報に更新でさます。 


■-に 1x1 


G0M3(USB 旧))ほ巧や- 


最巧のI语卽にを巧(山 


序桓通言料をのクリア歧1 


巧積巧悟料をシリアルし 


き f 言をち 
巧手ま号 


サブアドレス [ _ 呵 

サブアドレス 


两片発信お一 

シリアル 


を話 A 
を話 B 


サブアドレス I あし)1 


巧口]サブアドレス I 


サブアドレス「 


Atsi/m 


' Aterm びパソコンのどのポー 
卜に接続されているかを表示 
します。 


直前の着信電話番号を 
ま汀^します。 

最後にかけた電話番号を、 
' ポートごとに表示します。 
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■ 


各種情報を表示する 


をの他の晴巧を表示する 


直前の通話の電話番号、 INS ネット64側か S 通知された情報、回線状態など、 
Aterm の現在の状態を表示します。 


各種情報を表示する 



その他の情報を表示する 













































































3 [高度な情報]ボタンをクリックする 



クび正常に確立しているかを表示します。緑 
色なら正常、灰色なら異常です （OH ■お困り 
のときには」己-3ぺージ)。 


[最新の情報に更新]ボタンをク U ックすると、最 
-新の情報に更新します。 

-発信側のデータポートの切断理由と切断した場所を 
表示します。発信したび接続でさなかった場合に、 
その原因を探ることびでさます。切断理由と生成源 
は、 INS ネット64から通知されたをのです（な「切 
断理由-診断情報-生成源表示一覧」 6-6 ぺージ)。 

データポートの各信号線の状態を表示します。緑色 
のとさはオン、灰色のとさはオフです。 

Aterm び着信を拒否した理由を表示します。アナ □ 
グポート-データポートに表示されるコードは診断 
情報です（(争「切断理由-診断情報-生成源表示一 
覧」日-6ページ)。 


確認した5 [0 K ] ボタンをクリツクする 
[閉じる]ボタンをクリツクする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 

[アシスタント終了]ボタンをクリツクする 


目> おが5は 

各種情報を表示している間は通信でさません。 
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各種情報を表示する 



その他の情報を表示する 

































各種情報を表示する 


Aterm の設をの容をお蘭•記録する 


Aterm の設定内容を一 覧 形式で確認できます。パソコンを初期化するときや新しい 
パソコンにつなざ換えるとき、または Aterm がうまく動作しないときにご利用くだ 
さし 、 （S く S くバックアップ)。 




らくらくアシスタントを使うと、現在の Aterm の設定内容の一覧を表示-印刷- 
保をできます。設定内容をパソコンの八ードディスクにバックアップファイルとし 
て保存しておくと、保を済みのバックアップファイルから Aterm に設定内容を復 
旧することち可能です。 

巨>おが5は 

お使いのパソコンによって表示内容び異なる場合びあります。 


5く 5くアシスタントを起動し、メニュー画面を表示する 
[設定値の確認•保を•復元]ボタンをクリックずる 



(画面は Windows の例） 
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■ 


各種情報を表示する 



> te 「 nn の設定内容を確認.記録する 














設定値の一覧が表示される 

設定値を印刷するときは^をクリックしてください ( Windows のみ)。印刷条件を指定 
し、[日 K ] ボタンをクリックすると印刷されます。 

設定値をファイルに保をするときは、 Windows では目自 I を、 Macintosh では[保を]ボタ 
ンをク U ックしてください。ファイル名を指定し、[保を]ボタンをク U ックすると、バッ 
クアップファイルび作成されます。 

設定値を復元するときは、 Windows では础を、 Macintosh では腹冠ボタンをク U ッ 
クしてください。設定値を保をしたファイル名を指定すると復元されます。 



徊面は Windows の例です。また設定内容は 
一例です。） 


メニューか5 [ファイル]-[終了]を選択し、5 く 5くアシスタントのメ 
ニュー画面に戻る 

でイルの… 


巧巧が.. Ctrl+S 
ほ元脱.. Ctrl+R 

1 1 f が a| 

即岡た)… Ctrl+P 

ファームウ抓卜'つも 
こ册む〕シび按椅巧 

AtermIT NEC Corporation 
打 31L 

• 1.10 

1ているポート USB 

♦ ち話宙ちテ-プル 
けソト 

トナソ i 一を巧巧する INS ネツト64の【トナン J 卜】サーピスの申1 

>トナンバー倘お 
ミ話當ち 
巧涼指定ま号 
着 f きするポート 
発僅しをときじが日す 

0312341111 モデム•タイか W ンモこ利巧の巧合に、： 

A.USB 

るポート Ai シリアル USB 

> トナンパー僻反2 
审話番号 

1巧な指ミ#モ 

0312342222 モデム.タィヤルィシをこ利巧の巧苗に： 

巧をの i 旋一技御既ます。 


(画面は Windows の例です。また設定内容は 
一例です。） 


[アシスタント終了]ボタンをクリックする 
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各種情報を表示する 



> te 「 m の設定内容を確認.記録する 
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4. 覇 ai からのよ 2 上プ 


パソコンを使わない方はこち！5へ 


Aterm のさまざま機能を利用するためには、自分の電話番号などを 
Aterm に設定する必要びあります。パソコンを使わない場合は、 
Aterm につないだ電話機を使って設定を行います。 


電話機か！5の設定について .4-2 

設定のしかた一覧 .4-4 






No . 

機 能 

参照ページ 

10 

各ポートから発信するとを 
の i •ナンバー情報 

な3-已3ぺージ 

11 

契約ち回線番号、ダイヤルイ 
ン番号(自己アドレス)の設定 

な 3-2] ページ 

12 

各ポートに着信させる電話 
ま号(自己アドレス） 

な 3-2] ページ 

13 

各ポートから発信する電話 
ま号(自己アドレス） 

な3-已3ぺージ 

14 

グ□ーバル着信 

な 3-2] ページ 

15 

自己サブアドレス 

な 3-38 ぺージ 


No . 

機 能 

参照ページ 

1 

アナ□グポートの設定 

な 4-4 ぺージ 

2 

ナンバー•ディスプレイ 

03-已7ぺージ 

3 

キャッチホン 

な 3-46 ぺージ 

4 

キャッチホン•ディスプレイ 

03-61 ページ 

已 

ダイヤル巧間タイマ 

な 3- 13ページ 

6 

フッキング検出タイマ 

な3-] ] ページ 

7 

発信を番号通知 

な3-己3ぺージ 

8 

i •ナンバー使用の設定 

な 3- 18ページ 

9 

各ポートに着信させる i •ナン 
バー情報 

な 3- 18ページ 


その他のテレホン設定 


No . 

機 能 

参照ページ 

1 

優先着信ポート 

な 3-3 目ぺージ 

2 

情報通知サービス 

(モデム‘ダイヤルイン/アナ□グ • ダイヤルイン） 

な 3-2 目/30ぺージ 

3 

i •ナンノ く一利用時の内線指定番号 

な 3-28/32 ぺージ 

4 

ダイヤルインヴービス利用時の内線指定番号 

な 3-29/33 ぺージ 


、な。お願い 

パソコンをお持ちの場合は、 5く5くアシスタントをお使いください。 


その他の操作 


機 能 

参照ページ 

でかけるボタンを□ックする/□ックを解除する 

な 3-67 ぺージ 

電 i 舌胃 ii (直前の着信電話番号を迷惑防止用の電話帳に登録） Du じ iJ [AJ L 2 j 

な 3-92 ぺージ 

迷惑電話登録の全消去 ra HSE ] 

な 3-92 ぺージ 

内線通話 [H [S [電話ポート番号] 

[ I ] :電話 A ポート 

1 2 1 :電話目ポート 
[S :電話 C ポート 

な 3-42 ぺージ 

初期化 13 [ SE ] 13 

な日-12ページ 

Aterm の Ms 呂ランプ点滅を消灯する因因回 

- 
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雲話勝巧5の誤をについて 


電話機やファクスを使ラためのさまざまな設定や Aterm の初期化などの操作を、電 
話機のボタンを押して行います。各設定項目について詳しくは、「電話機能」 （03- 
I 8ページ降)を参照してください。 

•電話機か5設定できる項目一覧 
6く S くテレホン設定 


電話機からの設定について 













































- 

設定する項目によって押すボタンび異なります。次ページからの表を見て、該当する項 
目のボタンを順番に押してください。 


例：電話 A ポートで疑似キャッチホンを使う場合 


1 Aterm につないだ電話機の受話器を 
あげる 

2 I ■^11^11 6]「^1 を巧す 

3 機能番号を巧ず 

ここでは電話 A ポートに設定するので 
[Tl 它 H 田]を押します。 

確認音び r プー」と鳴ります。 

この確認音は現在の設定内容を表して 
います。「プー」と]回鳴ると、現在の設 
定値び「1」、「プープー」と鳴ると、現在 
の設定値びに」という意味です。 
キャッチホンの場合、 ] 回鳴ったら、 
「使用しない」に設定されています。 


斗 ud を巧す 

5設定内容を入力する 

ここでは疑似キヤツチホンを設定する 
ので巧]を押します。 

確認音び r プープープー」と鳴ります。 
この確認音は設定した内容を表してい 
ます。「プー」と]回鳴ると、「1」を設定 
した、「プープー」と鳴ると、「2」を設定 
したといラ意味です。 

6 I # I を巧す 

設定び終了し「プーツ」と鳴ります。 

7 受話器を戻す 


巨> おが5だ 

•途中で操作を間違うと、「プップップッ…」と鳴ります。この音び聞こえた場合は、 
いったん受話器を戻し、最初か5やり直してください。 

•下記の機能では、設定する際に機能番号を押したとさ、電話番号やサブアドレスび登 
録されていると、確認音び r プー」と]回鳴り、何ち登録されていない場合には「プー 
プー」と2回鳴ります。 

-各ポートに着信させる i • ナンバー情報(N0.9) 

一各ポートから発信するとさの i • ナンバー情報 （No.] 日） 

一契約者回線番号-ダイヤルイン番号（自己アドレス)の設定 (No .]1) 

-各ポートに着信させる電話番号（自己アドレス）(N0.12) 

-各ポートから発信する電話番号（自己アドレス）(N0.13) 

-自己サブアドレス（N0.1己） 


-電話番号やヴプアドレスは電話機の匹]〜应]ボタンを使って入力します。 





設をのし巧た一覧 


Aterm に接続した電話機の受話器をあげ、 因因回因 または 因因の因、 
機能番号 （のののな ど）というように表の左側から順番にボタンを巧します。機 
I 能番号、設定値のよラに選択肢がある場合は、いずれか1つを選択してください。 


!5<!5< テレホン設定 


No. 

機能 開始操作 機能番号 

1 

アナ□グポートの設定* 1 が^ - mo 丘] 

[nci] 回 
のの回 

電話 A ポートに設定 
電話 B ポートに設定 
電話 C ポートに設定 

2 

ナンバー•ディスプレイが^向向 m 向一 rnmrn 

のの回 

電話 A ポートに設定 
電話 B ポートに設定 

3 

キャッチホン み ^ rniTirn 

の回回 
の回回 

電話 A ポートに設定 
電話 B ポートに設定 
電話 C ポートに設定 

4 

キャッチホン- ^ ^ rnmrn 

ディスプレイ mscz] 

電話 A ポートに設定 
電話 B ポートに設定 

己 

ダイヤル析間タイマ が^ SEES - E 丘]旺] 

回 [I] 回 
回の回 

電話 A ポートに設定 
電話 B ポートに設定 
電話 C ポートに設定 

6 

フッキング検出タイマ ^ mmrn 

回回回 
回回回 

電話 A ポートに設定 
電話 B ポートに設定 
電話 C ポートに設定 

7 

発信者番号通知 が^ SEES- IXICriDII 

回回回 
回回回 

電話 A ポートに設定 
電話 B ポートに設定 
電話 C ポートに設定 

8 

i . ナンバー使用の設定 が^ 间向间一|~91|~〇11~〇~| 

9 

各ポートに着信させる グ^ 因因回因一丘]の丘] 
i. ナンバ_情報が 回丘]回 

囚の回 

電話 A ポートに設定 
電話 B ポートに設定 
電話 C ポートに設定 

10 

各ポートから発信する ^ rnmrn 

ときの i .ナンバ_情報が 回回回 

回回回 

電話 A ポートに設定 
電話 B ポートに設定 
電話 C ポートに設定 


* ] ファクス付さ電話機の場合、設定値は LiJ (ファクスまたはモデムを接続する）になります。 

























No .] 〜 8 の機能の初期値は、設定内容に下線を引いて示しています。 


設定値：設定内容 終了操作 

一因一の 
回 
团 

電話機を接続する ^ m グ 1 

ファクスまたはモデムを接続する 
使用しなし、 

一因一の 
回 

使用しない 一 [E も 

使用する 

一向 一 rn 
回 
团 

使用しなし'' 一1 # 1 ク^ 

INS キャッチホン 
疑似キャッチホン 

一因一の 
回 

使用しない 一 [S が^ 

使用する 

一间一 rn 
回 

己秒 回：11秒 一应] グ^ 

9秒 [U :13秒 

一因一の 
回 
团 

日.日3秒〜1秒 一应] グ^ 

日.3秒〜1秒 
日.己秒〜1.己秒 

一回一の 
回 
团 

通知しない 一1 # 1 グ^ 

通知する 

INS ネット64の申込内容に従う 

一因一の 
回 

使用しない 一 [S グ^ 

使用する 

一因一の 
回 
团 

1 つの 

i . ナンパー情報] 一旺] グ少 

i •ナンパー情報2 
i •ナンパー情報3 

ポー トに複数の電話番号を設定する場合は、 cnixiE] のよラに続けて入力します。 

一因一の 
回 
团 

i •ナンパー情報] 一应] 夕\ 

i •ナンパー情報2 
i •ナンパー情報3 


*2 発信者番号通知 （ Na 7) を「通知する 」、 i • ナンパ'—使用の設定（ N 0.8)を n • ナンパ'—を使 
用する」に設定してください。 
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No . 

機能 開始操作 機能番号 

11 

契約者回線番号、 グ^ SSEH - HEE ] 

ダイヤルイン番号 应]匹:!丘] 

(自己アドレス）の設定*3 ^ 

团团回 

契約者回線番号 
ダイヤルイン] 

ダイヤルイン7 

12 

各ポートに着信させる 因因回因一团丘]の 

電話番号（自己アドレス ）*3 .*4 团田回 

团の回 

電話 A ポートに設定 
電話 B ポートに設定 
電話 C ポートに設定 

13 

各ポートから発信する が^ 因因回因一应]回の 
電話番号（自己アドレス ）* 3 • * 4 团回回 

の回团 

電話 A ポートに設定 
電話 B ポートに設定 
電話 C ポートに設定 

14 

グ□-バル着信*3 グ^ 因因回因一团区]匹] 

15 

自己サブアドレス が^ ESSE- [I][I][I] 

回回回 
回团回 

電話 A ポートに設定 
電話 B ポートに設定 
電話 C ポートに設定 


*3 i • ナンパ'-使用の設定 （ Na 8) び n • ナンパ'—を使用する」になっていると設定できません。 
*4 契約を回線番号•ダイヤルイン番号（自己アドレス）の設定( N 0.1 1) び済んでいないと設定 
でさません。 

*已発信者番号通知( N 0.7) ^「通知する」に設定してください。 















設定値：設定内容 終了操作 

一回一 電話き号 （32 t 行まで） 一应] が 

ここで電話番号を入力せずに次の旺]を巧すと、それまで設定されていた値 
びク IJ アされます。 

一「が 1 一 1 〇1 

の 

m 

じじ 

両方^ 
けて J 
また， 
力し; 

契約者回線番号 - [ T ] 

ダイヤルイン番号] 

ダイヤルイン番号7 

りポートに8件まで指定巧能。例えば契約者回線番号とダイヤルイン1の 
を指定するとき（複数の番号を指定するとき）は、匹：丘]のように続 
\力して < ださい。 

、ポートに着信番号を割り当てない場合は、設定値（匹：〜 [ Z ]) は入 
ちせん。 

一 I が I 一 I 〇1 
の 

回 

契約者回線番号 ^应] A 

ダイヤルイン番号] 

S 

ダイヤルイン番号7 

一一 [ T ] 
回 

着信する [m グ^ 

着信しない 

一ー サブアドレス （19 衍まで） 一 [S が 














その他のテレホン設定 



4 


ダイヤルインサービスが^ W 两 rnW 
利用時の内線指定番号 


*6 アナ□グポートの設定で「使用しない」に設定したアナ□グポートは選択でさません。 

*7 モデム-ダイヤルインまたはアナ□グ-ダイヤルイン使用時の内線指定番号の設定をするこ 
とびできます（な Na 3, No .4)。 


契約者回線番号 
ダイヤルイン番号1 
ダイヤルイン番号2 
ダイヤルイン番号3 
ダイヤルイン番号4 
ダイヤルイン番号己 
ダイヤルイン番号6 
ダイヤルイン番号7 


機能 


開始操作 


機能番号 


優先着信ポート*6 が^ uduumij 。 ^1^1^。1^^:優先着信ポートを選択 


情報通知 サービス *7 グ^ 一己 JljLiLULQJ : 電話 A ポートに設定 

I 2 11 ^ 1111 1 0 I :電話 B ポートに設定 


i •ナンバー利用時のが^ WlJd 丘] 巨り 一 1_^い 日 [ a 应 JLU 
内線指定番号 [ I ] E [ l ] Co ][ I ] 

回因回の回 


ナンパー情報] 
ナンパー情報2 
ナンバー情報3 


団の回回の回回回 
团のののののの团 
因因因回因因因因 
田のののののの囚 


設定のしかた I 覧 


8 















各機能の初期値は、設定内容に下線を引いて示しています。 


* 目らくらくテレホン設定のナンパー•ディスプレイで設定することもできます（な 4-4 ぺージ Na 2)。 
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優先なし 一 A 

電話 A ポートを優先 
電話 B ポートを優先 

電話じポートを優先 _ 

使用しない 一のの グ V 

ナンバー-ディスプレイ *8 

モデム-ダイヤルイン 

アナ□グ-ダイヤルイン 

ナンバー-ディスプレイ&モデム-ダイヤルイン 


いり 一 i • ナンバー情報の電話番号 

SIH 内線指定番号 （4 t 行！;(内） 


因の 


グ V 


UIlJ ^契約者回線番号またはダイヤルイン番号(追加番号） 

mm 内線指定番号 （4 巧！;(内） - ms ] 


グ V 



設定値：設定内容 


終了操作 


設定のしかた I 覧 


回の回回のの回团日 

t t 

因 因 
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己お困りのとをには 



Aterm びうまく動かない、操作しても違う結果になる 
こんなとさにお読みください。 


トラブルシューティング .5-2 

Aterm を購入時の状態に戻ず（初期化） .5-12 

Aterm が故障していないか確認ずる（自己診断） .5-15 



Windows Vista™ は、 Windows Vista™ Home Basic. Windows Vista™ Home Premium の备日本語版か 
つ 32 ビット (x8 目 ) 版の略です。 

VVindows®XP ( ま、 Microsoft®Windows® XP Home Edition operating system および Microsoft® 
Windows®XP Professional operating system の略です。 

Windows® 2000 は Microsoft® Windows® 2000 operating system の略です。 

Windows® Me は Microsoft® Windows® M 川 ennium Edition operating system の略です。 

Windows® 98 は Microsoft® Windows® 98 operating system の略です。 

Windows® 9 己は Microsoft® Windows® 9 己 operating system の略です。 

WindowsNT® 4.0 は Microsoft® WindowsNT® operating system version 4 . 日の田各です。 


5-1 








■ 


トラフ/しシコーテインク 


トラブルが起きたときや疑問点があるときは、まずここを読んで対処してください。 
該当項目がない場合や対処をしても問題が解決しない場合は、 Aterm を初期化し 
(¢5=曰 -12 ページ)、初めか S 設定し直してみてください。販売店またはインフォ 
メーシヨンセンター別紙または裏表紙)でち問い合わせにお応えしております。 
なお、 Aterm をパソコンに接続してお使いの方は、添付 CD - R 日 M に収録されている 
『お困りのときには』ら合わせてご利用ください。 


設置に関するトラブル 
電話に関するトラブル 

ファクス、ファクス付さ電話機に関するトラブル 
モデム通信(アナ□グポート）に関するトラブル 
その他のトラブル 


な 

巧 

か 


本ページ 
己- 4 ページ 

コ己 -8 ぺージ 
コ己 -9 ぺージ 

0=5-1 0ぺージ 


設置に関ずるトラブル ■ 


症げ 

原因と対策 

電源を入れたとさ 

Power ランプび点灯しない 

電源び入っていません。 

♦電源コードびはずれている 

^電源コードを壁の電源コンセントに差し込んで 
ください。 

♦電源スイッチび入っていない 
^電源スイッチの叫（オン)側を押してください。 
•電源コードびパソコンのコンセントに差し込ま 
れている 

一 電源は壁の電源コンセントに差し込んでくださ 
し、。パソコンの電源び切れると Aterm の電源も 
切れてしまいます。また、 Aterm に電池を入れて 
いる場合、パソコンの電源を切ると停電モード 
になり、電池び消耗します。 


Power ランプび点灯し、しば 
らくすると赤く点滅する 

フラッシュ ROM に書かれているプ□グラム（ファー 
ムウェア） び消えています。 Aterm をノ（ージョンアッ 
プしてください『データ通信ガイド』「己 . Aterm 
のその他の機能」）。 


Ms 邑ランプび点滅している 

♦巨に L 日日 E のメール着信通知サービスに加入して 
いる場合は、電子メールび届いたことをお知らせし 
ています。 

•UUI メールび届いたことをお知らせしています。 
『UUI メール EX 』 を使って消灯させることびでき 
ます。または、電話機の受話器を上げて、 

とダイヤルすると消灯します。 


通信していないのに Data ラ 
ンプび点灯する 

♦ D 日 S / V 機などを使用してし、る場合で、誤ってノ（ソコン 
のプ U ンタポートに已ピンコネクタ)に接続している 
一 接続しているパソコンのコネクタび COM ポー 
卜（シリアルポート）かどうか、パソコンの取扱 
説明書で確認してください。 



トラブルシユ I テイング 


2 

uS 














症状 

原因と対策 

電源を入れたとさ 

通信していないのに Data ラ 
ンプび点灯する 

参一部のノ くソコンでは、パソコンの電源を切ってを 
SD 信号を出している機種びあります 
^パソコンの電源コードを抜けば消えます。通信 
中に支障びなければそのままお使いください。 

通信していないのに Data ラン 
プびほんのり点灯する 

お使いのパソ]ンび PC 98 -NX Mate ( Windows 2000) 
の場合、通信していないときでも Data ランプび暗く点灯し 
ますび、故障ではありません。 

Act ランプびホく点滅する 

INS ネット目4と Aterm の間で基本的なやりとり（レ 
イヤ1同期）びでさていない 
• INS 回線ケーブルびはずれている 
一 Aterm と回線コンセント（または□—ゼット）を 
Aterm に添付のケーブルで接続してくださし、 
♦回線の極性び反転している 
^背面の1以3回線リバーススイッチを反対側に切 
り替えてください。 

• INS ネット目4への切り替えび完了していない 
一 INS ネット目4への切り替えび完了しているか 
NTT 東日本 ‘ NTT 西日本に確認してください。 
♦電話回線にガスの自動検針器び接続されている(ア 
ナ□グ回線から変更した場合） 
^ガス供給業者に問い合わせ、接続されている場 
合は撤去してちらってください。 

INS ネット目4と Aterm の間で基本的なやりとり（レ 
イヤ2同期）びでさていない 

♦電話回線にガスの自動検針器び接続されている(ア 
ナ□グ回線から変更した場合） 
^ガス供給業者に問い合わせ、接続されている場 
合は撤去してもらってください。 

♦ Aterm び故障している 
一自己診断 (0=5- 15ぺージ)を行い、 Aterm び故 
障していないか確認してください。自己診断の 
結果び正常な場合は、 NTT 東曰本 • NTT 西日本に 
ご相談ください。 

通信していないのに Ready ラ 
ンプび点灯する 

この現象は、お使いのパソコンび PC 98 -NX Mate / 
PC 98 -NX Versa Pro ( Windows 200 0) の場合に 
報告されています。この状態で着信びあると Aterm 
び自動応答してしまいます。じ(下の設定を行ってくだ 
さい。 

一八イパーターミナルを起動し、 「 atsO 二0」を入力 
してください （ G 3『 AT コマンド解説』）。 

本商品添付の CD - 
ROM (ユーティ U 
テイ集）をパソコ 
ンにセツトしたと 
さ 

メインメニュー画面を表示し 
た < ない 

CD - R 日 M をセットすると、メインメニュー画面び表 
示されるように設定されています 
一表示したくない場合は、1；(下のどちらかの方法でメ 
ニューを消して < ださい。 

•不要な場合はメニューの[終了]をク U ックします。 
• WinclowsMe /98/9 己/2000の場合 、 Shift キーを 
押しなびら CD - R 日 M をセットします。 
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症状 

原因と対策 

本商品添付の CD - 
ROM (ユーティ U 
テイ集）をパソコ 
ンにセツトしたと 
さ 

メニュー画面を表71^したくな 
い 

• Wind 日 wsMe /98/9 己の場合、 CD - R 日 M を入れた 
とさに最初の画面び表示されないよラにでさます 
( Aterm だけでなく、ほかの CD - R 日 M でも表示さ 
れな < なります）。 

1 ) [コント□-ルノくネル]の[システム]をダブルク 
IJ ックする 

2) [デノくイスマネージャ]タブの [ CD - ROM ] をダブ 
ルクリックする 

3) 使用する CD - ROM ドライブをクリックし、[プロ 
パティ]ボタンをク U ックする 

4) [設定]タブをク U ックする 

己）[オプション]の[自動挿入]または「挿入の自動通 
知」のチェックをはずす 

目） [ OK ] ボタンをクリックし、 WmclowsMe /98/ 
9己を再起動する 

落雷に対する対策 
をしたい 


回線や電源コードから入り込むノイズ(雷など)から 
装置を保護するために、アース線の接続をお勧めしま 
す。アース線は別途ご用意ください。また、ケーブルは 
絶対に屋外に出さないように配線してください。な 
お、落雷などの天災地変による故障の場合は、保障期 
間内でち有料修理となりますのであらかじめご了承 
<ださい。 


■ 電話に関ずるトラブル ■ 


症状 

原因と対策 

電話をかけるとさ 

受話器を上げてち音びしない 

♦ Aterm の電源び入っていない 
一電源コードを壁の電源コンセントに差し込んで 
<ださい。 

^電源スイッチの[1](オン)を押した状態にしてく 
ださい。 

^電源コードをパソコンのコンセント（サービス 
コンセント）に差し込んでいる場合は、壁の電源 
コンセントに接続し直してください。 

♦ Aterm と電話機び正しく接続されていない 
一 A term のアナ□グポートと電話機の回線 
( LINE ) コネクタを電話機に添付されているケー 
ブルで接続してください。 

受話器を上げると「プープー 
プー」といラ音びする 

参 INS ネット目4と Aterm の間で基本的なやりとり 
(レイヤ1同期）びでさていない 
- 「電源を入れたとき 」 「Ac t ランプびホく点滅す 
る」の欄を参照し、同様の対処を行ってください。 
♦アナ□グポートを「使用しない」にしている 
^アナログポートを使用可能にします。 













電話 A ホート 1:電話 

電話巨ポート 2： FAX / モデム 

電話 C ポート 


原因と巧策 

受話器を上げて S] 应]店] [3 [I] 应 D 
[ポート番号][接続機器の種別]と押 
し、受話器を戻します。 

ポート番号 接続機器の種別 


♦電話機の設定びトーン （ PB ) になっていない 
^電話機の取扱説明書を参照して、ダイヤル方式 
を I ン （ PB ) へ切り替えてください。 

♦疑似キャッチホン、疑似着信転送、疑似三者通話中 
である 

^疑似キャッチホン、疑似着信転送、疑似三者通話 
中は、目チャネルを2つ使用するので別の電話は 
かけられません。 

♦ 1 28 kbps マルチリンク PPP 通信をしている 
一1 28 l < bps マルチリンク PPP 通信中は目チャネ 
ルを2つ使用するので、電話はかけられません。 
「 U ソース目日 D 」 の設定と INS ネット64契約「通 
信中着信通畑の契約を行い、電話をかけられる 
よラにすることをお勧めします。 

♦データポート（シ U アルポート / US 目ポート）を 
使ってマルチアクセスしている 
^マルチアクセス中は、6チャネルを2本使用して 

_いるので電話はかけられません。_ 

♦初期状態では、[石をダイヤルすると発信するよ 
うに設定されています。 

^らくらくアシスタントで[1]で発信しないよラ 
にするか、または2回続けて [ S を押すと発信 

_するように設定を変更します。_ 

ダイヤル巧間タイマび働いて、最後にダイヤルしてか 

ら発信するまで己秒じ(上かかっている 

■-ダイヤル後、電話機の E を押すとすぐに発信し 
ます。 

ACR 機能付さ電話機を使用しているとダイヤルして 

いる途中で発信する 

■-ダイヤ J レが間タイマを5秒(初期状態)より長くし 
ます。 

受話器を上げて因因因团回田[アナ 
□グポートき司因脫亂因と押し、受話器を 
おします。 


アナ□グポート番号 

時間 

1:電話 A ポート 

1:己秒 

2:電話目ポート 

2:9秒 

3:電話 C ポート 

3:11秒 


4:13秒 


症げ 


電話をかけるとさ 


受話器を上げると「プープー 
プー」といラ音びする 


電話をかけることびでさない 


[ ij を含む電話番号をかける 
ことびでさない 


電話をかけたとさに、相手と 
つなびるまでの時間び長くか 
かる 


ACR 機能付さ電話機を使用し 
たとさに、電話びつなびらない 


12 3 
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症状 

原因と対策 

電話びかかって 
さたとさ 

着信音び短<鳴り、受話器を上 
げると切れてしまう、ファクス 
の信号のよラな音びする 

ナンバー•ディスプレイ、モデム•ダイヤルイン、アナ 
□グ • ダイヤルイン対応の電話機を接続していないの 
にも関わらず、ナンバー•ディスプレイ、モデム•ダイ 
ヤルイン、アナ□グ•ダイヤルインの設定をしている 
一上記ヴービスを「使用しなしり1こ設定してください。 


着信音び鳴っているび、受話器 
を上げたのに通話できない。ま 
たは電話をかけて相手び応答 
すると電話び切れる 

電話機に秘話回路を内蔵している 
一秘話回路とはブランチ接続 （1 つのアナ□グポート 
に複数台の電話機び接続されること)されている電 
話機のラちの1台び使用中は、他の電話機に通話内 
容び聞こえないよラにする回路です。ブランチ電話 
機使用中の検出電圧び高いと、秘話回路び働くこと 
びあります。電話機の取扱説明書を参照して、秘話 
回路を使用しないよラに設定してください。 


電話びかかってさてち着信音 
び鳴らない 

着信音び鳴らなし假因はさまざまですび、設定に誤りび 
あることびあります。じ(下の設定を確認してください。 
なお、購入時は、すべてのアナ□グポートび呼び出され 
る（二着信音び鳴る）よラに設定されていて、設定に 
よって着信する条件び追加されます。 Aterm をいった 
ん購入時の状態に戻し、呼び出されることを確認して 
から再度設定すると、設定の誤りを見つけやすくなり 
ます。ただし、設定した内容(電話番号など)はすべて 
無効になりますのでごを意ください。 


電話びかかってさてち着信音 
び鳴らない 

(続く） 

「 Aterm を購入時の状態に戻す」（な己-12ぺージ） 
♦お出かけ設定(電話着信転送モード、ボイスワープ 
転送モード、フラッシュモード)び設定されている 
^フラッシュモードび設定されていると、でかける 
ボタンびオレンジ色に点滅して着信を知らせま 
すび、電話機の着信音は鳴りません。電話着信転 
送モード(着信転送、疑似着信転送)またはボイス 
ワープ転送モードび設定されていて、設定した転 
送条件び一致したとさは、着信音を鳴らさずに転 
送します。着信音を鳴らして電話をとりたいとさ 
はお出かけ設定を解除してください。 

♦i •ナンバーまたはダイヤルイン番号の呼び分けび 
ラまくいかない 

^ i •ナンバーまたはダイヤルイン番号をちラー度 
正しく設定し直してください。 

「i •ナンノ く一」 （ 0=3-1 8ぺージ） 

「ダイヤルインヴービス」（な 3-2 1ぺージ） 
♦ダイヤルイン契約している場合は、グ□ーバル着信 
の設定び間違っている 

^1以3ネット目4で契約した「グ□ーノりレ着信を利 
用する/利用しない」の内容と、 Aterm の設定内 
容を合わせてください。 
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症状 

原因と巧策 

電話びかかって 
さたとさ 

(続さ） 

♦優先着信ポートび指定されている 
^優先着信指定されたアナログポートび空いてい 
るとさは、そのアナ□グポートだけび呼び出さ 
れ、ほかのポートには着信しません。優先着信の 
必要びないとさは、指定しないでください。 

♦識別着信 ( INS なりわけ、疑似識別着信)び設定され 
ている 

^識別着信び設定されていると、登録した相手か 
ら1 ソ外は着信しなくなります。必要びないとさ 
は、識別着信を設定しないでください。 

♦サブアドレスび違っている 
^相手側 (1 NS ネット64加入者)び指定したヴブア 
ドレスび、自分側の Aterm に設定されているヴ 
ブアドレスと違っています。サブアドレスを使 
用しないとさは、サブアドレスに何も入力せ 
ず、「サブアドレスなし着信する」を設定して 
<ださい。 

• HLC 搞位レイヤ整合性)び一致しない 
一相手側 （ INS ネット目4加入者)び設定した HLC 
び、自分側の Aterm に設定されている HLC と 
違っています。 「 HLC を設定しない」にしてくだ 
さい。 

電話機とファクスをつないで 
しぶび、ファクスび先に応答し 
てしまい、電話機で電話を取れ 
ない 

♦電話番号び1つしかない 
-i •ナンバーやダイヤルインサービスの契約をお 
勧めします。1つの電話番号だけを使ラ場合、電 
話機とファクスを接続すると、電話びかかって 
さたとさ先にファクスび応答し、電話機では電 
話を受けることびでさなくなります。また、ファ 
クスで電話を受けてち、ファクスび電話に切り 
替える間、相手に余計な通話料びかかってしま 
います。 

♦電話話機の受話器を上げる前にファクスび自動応 
答している。 

一つ ァクスの取扱説明書を参照して、自動応答す 
るまでの呼び出し回数ををくします。 

その他のとさ 

留守番電話機などで相手び 
受話器を置いてち電話び切 
れない 

留守番電話機び回線切断時の U バースノ くルスを検出 
して切断するしくみになっている 
^相手切断時に八16「のからリバースパルスを出すよ 
うに設定します。 

1) らくらくアシスタントを起動する 

2) [アナ□グポートの詳細設定]ボタンをク U ック 
する 

3) 留守番電話機を接続しているポート(電話 A ポー 
卜または電話目ポート、電話 C ポート）のタブを 
ク IJ ックする 

4) 晴度な設赶を選択し、「リバースパルスを送出 
する」をチェックする 
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♦アナ□グポートの接続機器び「電話機」に設定され 
ている 

一「ファクスまたはモデム」に設定します。 
受話器を上げて [S H [I] H E] [B 
[ポート番号][苗 [1] E ] と押し、受話器を戻し 
ます。 

ポートを号 
1:電話 A ポート 
2:電話目ポート 
3:電話 C ポート 


ファクスに着信でさない 


(続く) 



症状 

原因と対策 

その他のとさ 

電話を転送でさない 

♦携帯電話や PHS の電源び切れているか、圏外に 
なっている 

^携帯電話や P H S び使用でさることを確認して 
<ださい。 

♦ i •ナンノく一を契約しているのに、 「 i •ナンノく一を使 
用しない」設定になっている 
-H •ナンバーを契約している場合は 、 n •ナンバー 
を使用する」を設定してください。 


使用中ランプ表示付さ電話ア 

Aterm では、使用中ランプ表示付さ電話アクセサリ 


クセヴ U び使用でさない 

は使用でさません。 


停電時に電話び使えない 

停電用の電池びセツトされていません。 

^停電時にを電話び使えるよラにするには、電池ホ 
ルダーに停電用のアルカ U 乾電池をセツトしてお 
きます（〇"目-2ページ）。電池をセツトしておく 
と、電源び切れたときに Aterm は自動的に停電 
モードに入ります。停電モードでは、電話 A ポート 
に接続した電話機を使うことびできます。ただし、 
お客様の環境によっては使用でさないことをあり 
ます。 


■ ファクス、ファクス付き電話機に関ずるトラブル ■ 


症状 原因と巧策 


ファクス通信びでファクス通信びでさない 
きない 


電話び使えないとさの症状び当てはまる場合びあり 

ます。対策は、ファクスの場合でも同じです。「電話び 

使えない」の欄を参照してください。 

♦相手のファクスび G 4 タイプのファクスである 
ーアナ□グポートに接続したファクスは、 G 3 モー 
ドに対応していなし' iG 4 タイプのファクスとは 
通信でさません。 

♦ファクスの回線種別を自動選択する機能び日 N に 
なつている 

^1以5ネット64に接続したター三ナルアダプタで 
は、ファクスの回線種別を自動選択する機能は 
使用でさません。ファクスの取扱説明書を参照 
して、回線種別の卜ーン ( P 目）を手動で設定して 
<ださい。 

♦データポートからはファクス通信でさません 
^アナログポートに接続してご使用ください。 
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症状 

原因と巧策 

ファクス通信びで 
さない 

(続さ） 

参 F ネットの無鳴動着信機能を利用している 
^無鳴動着信を行ラには、アナログポートから特 
殊な周波数をファクスに出さなければなりませ 
ん。 Aterm は対応していないため、無鳴動着信を 
利用でさません。 


実際には着信していないのに 
ファクスに自動着信すること 
びある、またはファクスから発 
信でさない 

ノイズにより誤って無鳴動着信をしている 
ーパソコンを接続している場合、パソコンにもアース 
線を接続してください。 

一つマウ スの設定を無鳴動着信しないよラに変更し 
て < ださい。 


ファクスで発信しても相手か 
ら切断される 

相手側のター三ナルアダプタの設定び誤っている 
^相手側のター三ナルアダプタの設定を確認してわ 
らって< ださい。 


■ モデム通信（アナ□グポート）に関するトラブル ■ 


症状 

原因と巧策 

モデム通信でさな 
し、速度び遅い 

モデム通信でさない 

♦「電話び使えない」の「受話器を上げると「プープー 
プー」という音びする」の欄を参照し、同じ対策を 
行ってください。 

♦パソコン上のモデムの設定び!-ーン （ P 目）になっ 
ていない 

^モデムの取扱説明書を参照して、ダイヤル方式 
を1ン （ PB ) へ切り替えてください。 

参 Aterm の受話音量びモデムと合わない 
^受話音量を「ル」または「大」に変更してみて < だ 
さい。 

参モデムびダイヤル1-ーンを検出でさていない 
^モデムの取扱説明書をご覽になり、パソコン上 
のモデムの設定を「ダイヤルトーンを無視する」 
にして < ださい。 

♦モデムをデータポートに接続している 
^データポートではモデム通信はでさません。ア 
ナ□グポートに接続してください。 

モデムの速度び遅い 

♦回線び込み合っている 

^回線状態によっては、通信スピードび上びらな 
い場合びあります。一度切断してから再度通信 
してみて < ださい。 

♦モデムの送出レベルび低い 
^モデムの取扱説明書を参照して、モデムの送出 
レベルを上げてください。 
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■ その他のトラブル ■ 


症状 

原因と対策 

Aterm び正常に動 
作しないび、原因 
びわからない 


Aterm び正常に動作しない場合、設定に誤りびある 
ことびをいよラです。現在の設定内容の一覧を表示し 
たり、プ U ントして確認してみてください。 

「 Aterm の設定内容を確認 • 記録する」 （ な 3- 10目 
ぺージ） 

どラしてち動作しない場合は、購入時の状態に戻し、 
最初から設定し直す方法をあります。 

「 Aterm を購入時の状態に戻す」（な日-12ぺージ） 

料金びおかしい 

累積料金と実際の電話料金び 
異なる 

♦「 INS タイムプラス」、 「 INS テレホーダイ」、 n •アイ 
プラン」•「フレッツ ‘ ISDN 」 などのヴービスに加入 
していたり、 PHS 網など他事業者経由で通信を 
行っている 

^累積料金と実際の請求額は異なります 。 Aterm 
では切断時に網から通知された金額をそのまま 
表示し、累積料金として計算しています。また、 
PHS 網や NCC 網などの他事業者と通信を行ラ 
と、料金情報びネットワークから送出されない 
ため、累積料金と実際の請求額び異なることに 
なります。 

♦ Aterm の電源を切る、または初期化した 
^累積料金は、 Aterm の電源を切ったり、初期化し 
たりすると、0円や前回保存した値に戻ってしま 
います。また、らくらくアシスタントなどで累積 
料金を表示したあとに設定値を保存すると、表 
示されていた累積料金の値ち保存されます。 

電源を切ったとさ 

Ready ランプび消えない 

一部のパソコンでは、パソコンの電源を切っても ER 
信号び日 FF (オフ）にならない 
^このままでは、通信び切断されない場合びありま 
す。 Ready ランプは、パソコンの電源コンセントを 
抜けば消えますび、通信は切断されない場合びあ 
ります。 Act ランス Data ランプも点灯したままで 
いるときは、 Aterm と INS ネット目4を接続してい 
るケーブルを抜いて、30秒程待ってから再び差し 
てください。これで通信び切断されます。 


でかけるボタンを押してち、お 
出かけ設定できない(でかける 
ボタンび点灯しない） 

でかけるボタンび□ックされています。 

1 ) Aterm につないでいる電話機の受話器をあげる 

2) W を押す 

「ピッピッ」と鳴って□ックび解除されます。 

3) 受話器を戻す 










症状 

原因と巧策 

停電時に動作し 
ない 

Power ランプび点滅しない 

参 Aterm の電源スイッチび日 FF [〇]になっている 
^電源スイッチび[1 ] (オン)を押した状態でない 
と停電モードび使えません。 [ 1 ] (オン）にして 
<ださい。 

♦単3アルカ U 乾電池びセットされていない、または 
+ - を間違えてセットしている 
^市販の単3アルカ|」乾電池を正しくセットして 
<ださい。 

♦単3アルカ U 乾電池の容量びな < なっている 
^電池を交換してください。 


電話をかけることびでさない 

電話目ポート電話 C ポートに電話機を接続している 
^停電時に使用できるアナログポートは電話 A ポートだ 
けです。電話機を電話 A ポートに接続してください。 


電池びすぐになくなる 

♦電話 B ポート電話 C ポートの電話機の受話器を上 
げている 

^受話器を置いてください。 

♦ S 点ユニットに他の ISDN 通信機器を接続している 
一 S 点ユニットにを給電されるので、 S 点ユニット 
を使用していると使用時間び短くなります。 

購入したとさの状 
態に戻したい、 
Aterm の設定を最 
初からすべてやり 
直したい 


Aterm の設定値を購入時の状態に戻します。ただし、 
今までで設定した内容は無効になりますのでごミち意 
<ださい。 

「 Aterm を購入時の状態に戻す」己 - 12ぺージ） 

海外で使用したい 


Aterm シリーズは日本国内の旧 DN ( INS ネット目 4) 
で使用することを前提としているため、海外では使用 
でさません。 



トラブルシュ I テイング 


uS 











Aterm をお八時のが態に戻す(巧®化) 


初期化とは、 Aterm に設定した内容を消去して購入時の状態に戻すことをいいま 
す。今までとは違う回線を使う場合や Aterm がうまく動作しない場却ま、 Aterm を 
I 初期化して初めか S 設定し直すことをおすすめします。 

初期化の方法には下記の3通りびあります。操作ち法は次ページ降をご覽ください。 


• 5く5くアシスタントで初期化する 

らくらくアシスタントを使ラち法では、着信番号-通知番号-電話帳-自己ヴブア 
ドレス-内線指定番号-着信転送電話番号-累積通信料金-受話音量設定値の各情 
報を残したまま初期化することびでさます。 

• 電話機か5初期化する 
• ディップスイッチで初期化する 

初期化する前に、現在の設定内容を保存しておくことびでさます（こ寺* 3-1 06ページ)。 

巨> お知5だ 

• AT コマンドを使用して初期化することわできます。詳しくは、添付 CD - ROM『AT コ 
マンド』を参照してください。 








m > 5 く! 5 くアシスタントで巧]期化ずる 


5< 5<アシスタントを起動する 

• Windows をお使いの方 

[スタート] ( Windows の□ゴ）ボタンをク IJ ックし、[プ□グラム ] (Windows 
Vista / WindowsXP では[すべてのプ□グラム])- [ AtermlT 21 1_ユーティ U ティ]ま 
たは [ AtermtSlL ユーティ U ティ]- [ Aterm らくらくアシスタント]を選択する 

• Macintosh をお使いの方 

[Macintosh HD ] アイコンをダブルク U ックし、 [ AtermlT 21 L ユーティ U ティ] 
または [ AtermlT 31 L ユーティ IJ ティ]フオルダの中の [ Aterm らくらくアシスタン 
卜]アイコンをダブルク IJ ックする 

メニュー画面の [設定 値の初期化]ボタンをクリツクする 


[はし、]ボタンをクリックする 

/へ ?。話化を実行搔、"下の巧目を除くみての設定が;臘他に房口わ 
。成!化されない巧目> 

霸!進鹤。さ号 

•巧括巧 ft 料を 
霍ァドレス 

巧削は実行してらよろしいですか？ 

I 一^雨面一—ぃぃぇ巡 ] 


[OK] ボタンをクリックする 
• i •ナンバーを使用する場合 


•ナンバーを使用しない場合 


( T ) いナンパーを再設ミするた脚こ、を詰番号テーブル画面を胡きます。 

ツ 函励慷示されたら、 i ■ ナシバー着さミして、 [0K] ポタンをウリックしてくだぞい。 

み1觀1鐵談械黯®覆顔識に、 騎 ホちトヵ 晒耐閲 きます。 

1 [二:::邸:::::]1 

1 0K 1 




> te 「 m を購入時の状態に戻す汤期化) 


3 































D 電話番号を再設定する 

6 [0 K ] ボタンをクリックする 

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。 

7 [アシスタント終了]ボタンをクリックする 

電話機から巧]期化ずる— 


1 Aterm につないだ電話機の受話器をあばる 

2 W W 巧1 W W を巧す 

3 受話器を戻す 


mm 


► ディップスイッチで初期化ずる 


ディップスイッチを使って初期化を行います。ディップスイッチは電池ケースの中 
にあります。 

Aterm の電源を切る 

電池カバーを開け、電池が入っている場合は載也を抜き出す 
デイツプスイツチの4〜目を ON にする 

つまよラじなど先の細いちのでディップスイッチを日 N の側に倒します。 


1 DIP SW 6 

Aterm の電源を入れる 

電源を入れてか53秒後に Aterm の電源を切る 
デイップスイッチの4〜目を OFF に戻ず 
Aterm の電源を入れる 
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を马暑購乂時の扶態に戻す(初期化) 






















■ 


A お mi がな暖していない巧お蘭する(自己診が) 


自己診断を行うと、 Aterm の八ードウエアに異常がないかを確認することができ 
ます。 




1デイツプスイツチを下図のように設定する (3 を ON に) 


1 DIP SW 6 

2 Aterm の電源を切り、再度入れ直す 
3 自己診断わ’夕5われる 

自己診断中は Msg ランプび緑色に点灯します。 

正常に終了すると、「ピピピ…」と鳴った後に Msg ランプび緑色で点滅します。 

、な。お願い 

自己診断を行っている最中に、電源を切5ないでください。電源を切るとバックアップ 
している設定内容び正しく保持されないことがあります。 

斗 試験を終了するときは、電源を切ってディップスイッチの設定を戻してか 
5、再び電源を入れ直す 

■ 異常を発見したとさ ■ 

自己診断で異常び発見されると Msg ランプび赤色に点灯し、ブヴーび鳴り続けます。 
異常びあった場合は、別紙に示す修理受け付け先またはお問い合わせ先に修理を依頼し 
て < ださい。 
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停雲巧策 


Aterm に電池を入れておくと、停電時も電話が使用できます。 

I 

停電すると Aterm は使用でさなくなり、通話中でわ通話び切断されます。電池を入れて 
おくと、停電時には自動的に停電モードに切り替わって動作します。 

Aterm では、単3アルカリ乾電池び使用できます。 

を T 使用できるポート：電話 A ポート、シリアルポートまたは USB ポート、 S 点ユニット 

電源不要なわの、またはバッテ U などで動作する機器を接続してください。 UUI メール 
ち利用でさます。 

面電池使用時の連続動作可能時間の目ま(電話 A ポートのみを利用する場含） 


電池 

連続待ち受け時間 

連続通話時間 

単3アルカ U 乾電池(新品） 

約4時間 

約2時間 


乾電池メーカや周囲の温度差などにより、値は大さく異なる場合びあります。 



停電中は、電話 B ポート、電話 C ポートの電話機の受話器をあげてち使用でさません。 
また、電池の消耗が早くなりますので、受話器は置いたままにしておいてください。 

S 点ユニット、シリアルポート、 US 巨ポートに機器を接続すると、電池の消耗び早く 
なります。停電中は、不要な機器をはずしておいてください。 


-停電モード中に電池が消耗し、 Aterm が使用できなくなった状態で停電か5復旧した 
場合、その後 Aterm を使用できなくなることがあります。このようなときは 、 Aterm 
の電源を切り、電池を取り外してか5、もう一度電源を入れてください。 













停電モード中に着信を受付けるかどラかを選択でさます。また、着信時に IJ ンガ(着信 
音）とブヴーのどちらを鳴らすかを選択でさます。 


1 S く S くアシスタントのメインメ 
ニュー画面を表示する 

2 [アナ□グポートの詳細設定]ボタン 
をクリックする 


[電話 A ポート]タブをクリックする 

設定項目か5[よく利用する設定]を 
選択する 


5 停電時の動作を選択ずる 

ド□ップダウンリストボックスから情信し、リンガを鳴らす」「着信し、ブヴーを鳴らす」 
「着信しない」のいずれかを選択します。 



pf 亭を時の旣巧(垃- 

I 着肯し、 U ンガ箱肯音)到自らす zi 


(初期値) 


6 [0 K ] ボタンをクリツクする 

らくらくアシスタントのメインメニュー画面に戻ります。 


巨> おが5だ 


• ブヴーを鳴らすを選択すると、 U ンガ(着信音)を鳴5すにしたときよりも動作可能時 
間を延ばすことびでさます。 

-アナ□グ-ダイヤルインを使用している場合は、設定の内容にかかわらず U ンガび鳴 
ります。 


• ナンバー•ディスプレイやモデム-ダイヤルインを利用する場合は、 U ンガを選択し 
てください。ブヴーを選択すると、発信者番号や着信番号び正常に表示されません。 













































電池のセツトのしかた •• 

単3アルカ IJ 乾電池4本を使用します。 

1 Aterm の電源を切る 
2 電池 カバーを あける 



+—の向をを間違えないように図のようにセツトしてください。 



5 Aterm の電源を入れる 
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りりお願い 

-電池を入れてご利用になる場合は特に、直射日光-高温-高湿の場所に Aterm を設置 
しないで < ださい。 

-電池を入れた側を発熱する機器の近くに置かないでください。 

-通風□をふさびないでください。 

-ご使用の電池の使用上の注意をよく守ってお使いください。 

-3力月に1回程度は、電池カバーを開けて電池の点検を行うことをおすすめします。 
アルカリ乾電池を長期間入れたままにしておくと、電池の液ちれが起こることがあり 
ます。アルカリ乾電池は、使用の有無にかかわ5ず1年で交換してください。なお、 
電池の交換忘れを防止するため、アルカリ乾電池は停電してか5セツトすることをお 
すすめします。 


巨> お知5だ 

• 停電モードでアルカ U 乾電池使用の場合、 Aterm 前面の Power ランプの点滅びゆっく 
り （1 秒間に]回）になったとさは、電池の容量びなくなってさています。通話/通信 
び途中で切断される可能性びありますので、早めに電池を交換してください。 


/K を険 

• アルカリ乾電池内部の液が眼に入ったときは、失明のお 
それがありますので、こす5ずにすぐにされいな水で巧 
分洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。 

A 
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切が理由•診が晴巧•ちな源责巧一覧 


Aterm が通信を切断した理由などを S く S くアシスタントで表示することができま 
す。 （0=3-1 日4ぺージ） 




切断理由などを見る 


1 5く 6くアシスタントを起動し、[通信情報と通信料金]ボタンをクリツクする 

I [高度な情報]ボタンをクリツクする 

切断理由表示一覧 



AT # C コマンド表示 
5<5<表示 

理由種別 


001 

欠番 


002 

中継網ルートなし 


003 

相手ルートなし 


006 

チャネル不許可 


007 

設定済みのチャネルへ着呼 


016 

正常切断 


017 

着ユーヴ ビジー 

正 

018 

着ユーヴ応答なし 

常 

々 

019 

相手ユーヴ呼び出し中、応答なし 

ノ 

020 

加入者不在 

ス 

021 

相手ユーヴ通信拒否 


022 

相手加入者端末番号変更 


026 

選択されなかったユーヴの切断復旧 


027 

相手端末故障中 


028 

無効番号フォーマツト(不完全番号） 


029 

ファシ U テイ拒否 


030 

状態問い合わせ応答 


031 

その他 


034 

利用巧回線/チャネルなし 

不リ 

038 

網故障 

奇ソ 

041 

一時的故障 

ク1 

うス 

042 

交換機簡懷 

ス使 

043 

アクセス情報破棄 

用 

044 

要巧回線/チャネル利用不可 


047 

その他 
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診断情報表示-覧 


AT ¥ L 1 コマンド表示 
5<5< 表示 

診断情報 

000 

本ポートは正常に着信を受け付けました。 

201 

本ポートは使用中のため着信を受け付けませんでした。 

211 

本ポートの着信番号設定と INS ネット 64 からの宛先番号び一致 


していないため着信を受け付けませんでした。着信番号設定を確 


認してください。 

212 

本ポートのグ□ーノりレ着信設定び「着信しなしりに設定されている 


ため、グ□ーバル着信を受け付けませんでした。グ□ーバル着信設 


定を確認してください。 



AT#C コマンド表示 
5<5< 表示 

理由種別 

不サ 

049 

QOS 利用不可 

巧 1 

050 

要巧されたファシ U ティ未契約 

クヒ 

ラス 

057 

伝達能力不許可 

ス提 

〇已8 

現在利用不可伝達能力 

供 

063 

その他 

未サ 

06己 

未提供伝達能力指定 

M 1 

066 

未提供チャネル種別指定 

1 巧 じ 

クス 

069 

未提供ファシ U ティ要巧 


070 

制限デジタル情報能力のみ巧能 

079 

その他 


081 

無効呼番号使用 

壑 

082 

無効チャネル番号使用 

勃 

一 

083 

指定された中断呼識別番号未使用 

ゾ 

ツ 

084 

中断呼識別番号使用中 

セ 

08己 

中断呼なし 

1 

含 y 

086 

指定された中断呼はすでに切断復旧済み 

ン 

ク 

087 

ユーヴは CUG のメンノ く一ではない 


088 

端末属性不一致 

ス 

091 

無効中継網選択 


09己 

その他 


096 

必須情報要素不足 

手 

097 

メッセージ種別未定義 

順 

098 

呼状態とメッセージ不一致、またはメッセージ種別未定義 

誤 

り 

099 

情報要素未定義または未提供 

ソ 

ク 

100 

情報要素の内容び無効 

ラ 

101 

呼状態とメッセージ不一致 

ス 

102 

タイマ満了の回復 


111 

その他 

インタ 
トキング 

127 

その他 
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AT ¥ L 1 コマンド 表示 
5<5<表示 

診断情報 

213 

本ポートの自己ヴブアドレス設定と INS ネット64からの宛先ヴ 
ブアドレスび一致していないため着信を受け付けませんでした。 
自己ヴブアドレス設定を確認してください。 

214 

本ポートのヴブアドレスなし着信設定び「着信しなしりに設定され 
ているため、サブアドレスなし着信を受け付けませんでした。サブ 
アドレスなし着信設定を確認してください。 

215 

本ポートの識別着信設定び「着信する」になっており、識別番号設 
定に相手からの発信番号と一致するものびなかったため着信を受 
け付けませんでした。識別着信設定、および識別番号設定を確認し 
て < ださい。 

221 

着信びあったポートの HLC 設定び INS ネット64からの着信通知 
のなかの HLC と一致しませんでした。 HLC の設定を確認してくだ 
さい。 

231 

パケット端末からの着信びさましたび、着信を拒否しました。 

301 

スティルスコールバック要巧の着信びさましたび、着信を受ける 
ことびでさませんでした。スティルスコールバックび「使用する」 
になっているか設定を確認してください。 

302 

スティルス〕ールバック要巧に対してヴーバ側びかけ直している 
とさに、別の着信びありましたび、その着信を拒否しました。 

311 

INS ネット64からの着信通知の中の伝達能力情報転送速度び 
64 kbpsl ； (外の着信でした。 

312 

INS ネット64からの着信通知の中の伝達能カユーヴ情報レイヤ 

1プロトコルび違っていました。 

313 

INS ネット64からの着信通知の中の伝達能カユーヴ速度び 
己 6 kbps でしたので着信を拒否しました。 

321 

INS ネット64からの着信通知の中に LLC 速度情報び含まれてい 
なかったため、着信を拒否しました。 

322 

INS ネット目4からの着信通知の中の LLC ユーヴ速度び本 TA の受 
けられない速度でした。通信相手機器を確認してください。 

323 

INS ネット64からの着信通知の中の LLC ユーヴ速度び本 TA の速 
度設定と不一致でした。「着信速度チェックしない」に設定し、通信 
速度び異なるパソコン同±でち通信でさるようにしてください。 

324 

INS ネット64からの着信通知の中の LLC 同期/非同期び同期で 
あるび、速度び 64 kbpslU 外の着信のため拒否しました。 

32已 

INS ネット64からの着信通知の中の LLC 中間速度び本 TA の受け 
られない速度のため拒否しました。 

326 

INS ネット64からの着信通知の中の LLC フ□一制御び本 TA の設 
定と不一致でした。本 TA のフ□一制御ち式設定をしてください。 

327 

INS ネット64からの着信通知の中の LLC ストップビット長、デー 
タビット長、パ U ティ情報び本 TA の設定と不一致でした。通信相 
手と設定を合わせてください。 

331 

G 4 ファクシミ U からの着信でした。相手側の装置を確認してくだ 
さい。 
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AT#C コマンド 表示 
5<5<表示 

場所 

00 

ユーヴ自身 

01 

ユーヴび直接接続する私設網 

02 

ユーヴび直接接続する国内網 

03 

中継網 

04 

相手ユーヴび直接接続する国内網 

05 

相手ユーヴび直接接続する私設網 

07 

国際網 

10 

インタワーキング先の網 


AT ¥ L 1 コマンド 表示 
5<5<表示 

診断情報 

341 

データポート通信中、またはアナ□グポート通信中で2チャネル使 
用中のため着信び受け付けられませんでした。 

361 

応答平均化機能び「使用する」に設定されており、着信でさる順番 
でないため、着信を無視しました。 

371 

電子メール着信通知または UUI メール着信通知びありました。 

401 

停電時のアナ□グ着信設定び情信しない」になっているため、着信 
を受け付けませんでした。停電時着信設定を確認してください。 

402 

停電中のため電話 B ポート、電話 C ポートへの着信は受け付けませ 
んでした。 

411 

アナ□グポートの設定び「使用しない」になっているため、着信を 
受け付けませんでした。アナ□グポート設定を確認してください。 

421 

内線通話中にチャネルなしの着信を受けました。チャネルなしの着 
信はキャッチホン中のアナ□グポートに対してのみ受け付けます。 

422 

使用していないアナ□グポートにチャネルなしの着信を受けまし 
た。チャネルなしの着信はキャッチホン中のアナ□グポートに対 
してのみ受け付けます。 

423 

疑似キャッチホン設定ポートにチャネルなしの着信を受けまし 
た。チャネルなしの着信はキャッチホン中のアナ□グポートに対 
してのみ受け付けます。 

424 

キャッチホンなしの設定ポートにチャネルなしの着信を受けまし 
た。チャネルなしの着信はキャッチホン中のアナ□グポートに巧 
してのみ受け付けます。 

431 

優先着信ポートの設定びされているため、優先着信ポートび着信 
を受けました。そのため、優先着信ポートでないアナ□グポートに 
は着信しませんでした。 

999 

その他の理由 
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製品仕條 


仕様一覧 • 


項目 

諸元 

備考 

接続回線 

INS ネット64 
日 CN エコノミー回線 


交換形態 

データポート：回線交換 
アナ□グポート：回線交換 

使用チャネル 

目チャネル 

インタ フエー ス形態および 
レイヤ1起動種別 

P-M P 常時または P-M P 呼毎契約 

INS ネット目4接続の 
場合 

回線 

インタ 

フェース 

コネクタ形状 

6ピンモジュラジャック （ RJ -11) 

DSU 内蔵 

伝を方式 

2線、時分割伝送方式 

伝送路速度 

320 kbps 

伝送路符号 

AM 悅号 

DSU 巧0返し機能 

あ0 

パソコン 

インタ 

フェース 

呼接続機能 

AT コマンド 


シリアル 

ポ-卜 

( RS -232 C ) 

機械的条件 

D - Sub 9 ピンコネクタ 


電気的条件 

V .28 

回路定義 

V .24 

通信速度 

( kbps ) 

非同期：1.2、2.4、4.8、9.6、14.4、 
19.2、(28.8、38.4、已 7.6) 
同期/非同期 PPP 変換: 64 

128 k マルチリンク PPP ：128 
PIAFS ： 32.64 

•(鹰.110規格外 
•同期は同期 PPP 変換 
•128 K は MP のみ 

パソコン速度 
( kbps ) 

非同期：1.2、2.4、4.8、日.6、14.4、 
19.2、（28.8、38.4、 

已7.6、！1己.2、230 .4) 

•0 は V .28 規格外 

USB 

通信速度 ( kbps ) 

非同期：1.2、2.4、日.6、14.4、 

19.2、(28.8、38.4、已 7.6) 
非同期/同期 PPP 変換: 64 

1 28 k マルチ U ンク PPP :128 
PIAFS ： 32.64 

•0 は V .1 10規格が 

パソコン速度 

12 Mbps 



速度整合方式 

ITU-T V . l 10方式 


(続く） 

サービス機能 

(続く） 

発信者番号、着信ま号 
自己サブアドレス 
短縮ダイヤル最大10箇所(ま 1) 
識別着信最大30箇所(ま 1) 

発信者番号通知 
非同期/同期 PPP 変換 

128 kbps マルチリンク PPP 
巨 0 D 機能 

(ま1 ) データポート 
とアナ□グポートで 
共用しています。 
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項 

m 

諸元 

備考 

(続き） 

(続き） 

スティルスコールバック 


パソコン 

サービス機能 

応答平均化 


インタフェース 


ユーザ間情報通知 
無通信監視タイマ 
強制切断タイマ 
電子メール着信通知 
遊遊メール 

UUI メール 

回線状態•通信料金表示 
円 AFS 対応 
日 CN エコノミー対応 

US 目ネットワーク 

CTI 機能 
優先着信ポート 
i •ナンバー対応 

SmartWakeup ! 機能対応 


アナ□グ装置 

コネクタ形状 

6ピンモジュラジャック （ RJ -11) 


インタフェース 

基本機能 

ポート数:2ポート ( IT 21 L ) 

(注 2) 



3ポート ( IT 31 L ) 

•ナンバー•デイスプ 



受信ダイヤル: PB のみ 

レイ対応機器をブラ 



ブランチ接続:巧(ま 2) 

ンチ接続した場合、 



供給電圧:約- 48 V (無負荷時） 

ナンバー•デイスプ 
レイがでさません。 

•1 つのポートに3台 
まで接続巧。 
冶計容量:3^/ F / 
2 kCUU 下） 


アナ□グポート 

アナ□グポート使用巧/不可選択 



サービス機能 

端末機種選択:電話(音声） 




G 3 FAX (3.1 kHz 

オーディオ） 




発信者番号、着信ま号 
自己サブアドレス 
発信者ま号通知 
内線通話•内線転送 
優先着信ポート 

疑似識別着信最大30箇所(ま 3) 

(注 3) データポート 



短縮ダイヤル最大10箇所(ま 3) 

とアナ□グポートで 



ダイヤルお間タイマ 
疑似キャッチホン 
疑似=者通話 
疑似着信転送 
お出かけ設定 
i •ナンパ'—対応 
フレックスホン対応 

INS ボイスワープ対応 

INS なりわけサービス 
グ□ーバル着信選択 

共用しています。 

(続く） 

(続く） 

アナ□グ•ダイヤルイン 
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項目 

諸元 

備考 

(続き） 

アナ□グ装置 
インタフェース 

(続き） 

アナ□グポート 
サービス機能 

モデム•ダイヤルイン 

INS ナンバー•ディスプレイ対応 
キャッチホン•ディスプレイ対応 
迷惑電話防止最大20箇所 
疑似なりわけ最大30箇所 
マイプライベート着信最大30箇所 
選択キャッチホン 
識別着信転送 
フッキング検出タイマ 
リバースパルス送出 
テレホン UUI メール 
テレホン遊遊メール 


停電モード 

アルカリ乾電池 

待ち受け時間約4時間 
通話 約2時間 


診断機能 

自己診断試験 


ヒュー7ン 
インタフェース 

状態表示 LED 
でかけるボタン 
ディップスイッチ 

INS 回線リバーススイッチ 


電源 

AC 100±10 V 、50/60 Hz 


使用条件 

温度 

湿度 

〇〜40で 

10-90% 

結露しないこと 

外形寸法 ( WXHXD ) 

( W )6 己 X ( H ) 177 X ( D ) 1 34 mm 

突起部分を除< 

質量 

約0.己 k 旨 


消費電力 

約目. 0 W (最大） 
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ディップスイッチ ••••••••••••••••••• 

電池カバーを開けて電池をはずすとディップスイッチ (DIP SW ) び見えます。下図の網 
かけ部□はお買い上げ時(工場出荷時)のスイッチの位置です。次の場合は、設定を 
変更してください。 

(1) 日 CN エコノミーを利用するとさ 

(2) 工場出荷状態へ戻すとさ 

(3) 自己診断するとき 

(4) 強制□ーダモードでバージョンアップするとを 


その他の場合は、工場出荷時の位置のままでお使い<ださい。 

りりお願い 

電源を入れたままでディップスイッチの1か5目を変更したとさは、電源をいったん切っ 
て再び入れることにより設定び有効になります。 


ON 

OFF 


师日日日日1 

1 DIP SW 6 


1 

2 

3 

4 

己 

6 

内容 

OFF 

OFF 

OFF 

OFF 

OFF 

OFF 

INS ネッ h 64 接続 

ON 

OFF 

OFF 

OFF 

OFF 

OFF 

日 CN エコノミー 

OFF 

OFF 

ON 

OFF 

OFF 

OFF 

自己診断 

OFF 

OFF 

OFF 

ON 

ON 

ON 

工場出荷状態に戻す 

OFF 

ON 

ON 

ON 

ON 

ON 

強制 □ーダモー ド 



※こつ網かけ部は工場出荷状態です。 h 

















□ぶリ5 9ピンィンタフェース > 


コネクタ形状 

9ピンコネクタ（メス型) 


〇 も。。。。。。7 〇 


パソコンインタフェースの信号線 


ピン番号 


信号方向 
パソコン Aterm 

名称 

機能 

シェル 

( FG ) 


保安用接地 

装置のフレームアースです 

1 

CD 

< — 

キャリア検出 

Aterm び、パソコンにデータ受信を要求して 
いることを示します 

ON ： パソコンにデータ受信を要求します 
OFF ： パソコンにデータ受信を要求しません 

2 

RD 

◄ — 

受信データ 

Aterm からパソコンへ送られるデータです 

3 

SD 

— ► 

送信データ 

パソコンから Aterm へ送られるデータです 

4 

ER 

— ► 

テータ师 i ホレテイ 

パソコンの動作準備がでさているかどラか 
を示します 

ON ： パソコンが、データの授受の準備が 
できていることを示します 

OFF ： パソコンが、データの授受の準備び 
でさていないことを示します 

已 

SG 


信号用接地 

相互接続回路に基準電位をあたえます 

巨 

DR 

<— 

データセツトレデイ 

Aterm が動作準備ができているかどラかを 
示します 

ON ： パソコンとデータの授受を行ラ準備 
がでさていることを示します 

OFF ： パソコンとデータの授受を行ラ準備 
がでさていないことを示します 

7 

RS 

— ► 

送信要求 

データ送信許可を要求します 

ON ： データ送信許巧を要求します 

OFF ： データ送信許可を要求しません 

8 

CS 

<— 

送信巧 

データ送信可能かどラかを示します 

ON ： データ送信が可能です 

OFF ： データ送信してはいけません 

白 

Cl 

<— 

被呼表示 

パソコンに着信していることを示します 

ON ： 着信があることを示します 

OFF ： 着信がないことを示します 


製品仕様 






















ホームテレホン/じジネスホンの巧続 


■ 


ホームテレホンやビジネスホン(ボタン電話装置)を、 Aterm に接続することができ 
ます。 


接続方法 • 


1本の INS ネット64で、電話回線(アナ□グ回線)2本分を収容することびでさます。 

• 電話回線(アナ□グ回線)の場合 



ホームテレホン主装置 電話機 電話機 ファクス 


• INS ネット64の場合 
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ホ I ムテレホン\ビジネスホンの接続 

































設定のしかた(例) 


1 使用しないアナ□グポートびある場合、 r 使用しなし、」に設定する（な 2-21 ページ) 
2 優先着信ポートを指定する （な 3-36 ページ） 

3 モデム•ダイヤルイン、アナ□グ•ダイヤルインの設定をする 

♦ダイヤルインサービスを使用してホームテレホンの内線を D 乎び分ける場合 

1) ダイヤルインサービスの設定をします （0=3-2] ページ)。 

2) ホームテレホンびモデム•ダイヤルイン対応の場合は、モデム•ダイヤルインの 
設定をします （0^3-2 目ページ)。 

ホームテレホンびアナ□グ-ダイヤルイン対応の場合は、アナ□グ-ダイヤルイ 
ンの設定をします（な 3-3 日ぺージ)。 

♦いナンバーを使用してホームテレホンの内線を呼び分ける場合 

1) n • ナンバーを使用する」に設定します（な 3-1 8ぺージ)。 

2) n •ナンバー情報]、2または3を着信させるアナ□グポート」を設定します 
(な 3-2 日ページ)。 

3) モデム•ダイヤルイン対応のホームテレホンを接続している場合は、モデム•ダ 
イヤルインの設定をします （ 0=3-26 ページ)。 

i • ナンバー情報の電話番号で設定された番号でホームテレホンび呼び出されま 
す。 

アナ□グ-ダイヤルイン対応のホームテレホンを接続している場合は、アナ □ 
つ'. ダイヤルインの設定をします （0=3-3 日ページ)。 

i • ナンバー情報の内線指定番号で設定された番号でホームテレホンび呼び出され 
ます。 

施ぉ願い 

•上記の設定方法は一例です。お使いのホームテレホン/ビジネスホンによっては設定方 
法び異なる場合があります。 

-優先着信ポートを設定しないと、1つの着信びあったとさにホームテレホン/ビジネス 
ホンで2本分の着信ランプが点滅してしまいます。 

•停電モードのとさは、電話 A ポートのみが動作します。ただし、電池び切れると、電話 
A ポートも使用でさなくなります。なお、停電モードのとさは、ホームテレホンなどの 
主装置び停電対策されている場合にのみホームテレホンを使うことびできます。 
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で4テレホン V ビジ KK ホンの接続 







別荒りスブシヨン 


オプシヨンとして次の商品を用意しています。 


♦ S 点ュニット ( PC - IT / U 03) 

ターミナルアダプタや ISDN 通信機器を増設するとさに使います。 
「ターミナルアダプタの増設 ( S 点ユニット)」 （0=6-1 8ページ） 

• DSU 切0離しュニット ( PC - IT / US 1) 

Aterm から DSU 機能を切り離すときに使います。 

「 DSU 機能の切り離し （ DSU 切り離しユニット ) 」 （ な目-2日ぺージ) 

巨> おが5だ 

•オプション品は、お近くの販売店のほか、オンラインショップ 
Shop @ Ate「m ( http :// shop . aterm . jp /) でもご購入いただけます。 








s 点ユニット 

(SWl OFF ) 


> S 点ユこツト （ PC - IT / U 03) に O し、て 

Aterm に、別のターミナルアダプタや ISDN 通信機器を増設できます。 

Aterm の S 点ユニットス□ットに S 点ユニットを差し込んで使用します。 S 点ユニッ 
卜はモジュラジャックを2個装備しているため、2台までは簡単に増設できます。 
また、 Aterm に取り付けて、自分自身の DSU 機能を切り離すことびできます 。 DSU 
機能を切り離すと、 DSU やほかの夕ーミナルアダプタに Aterm を接続できるよラに 
なります。 
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Aterm 





ター S ナ/しアダブタの増設 


の点3ニッ h ) 

I INS ネット64にほかのターミナルアダプタやに DN 通信機器を増設するときは、別 
I 売りの S 点ユニットをお使いください。最大7台までのターミナルアダプタやに DN 
通信機器を増設でさます。 

♦2 台までのターミナルアダプタを増設する場合 

S 点ユニットの2つのモジュラジャックには、2台までのターミナルアダプタを接続 
でさます。 


Aterm 



S 点ユニット （ SW 1 ON ) 


♦3 台上のターミナルアダプタを増設する場合 

3台!;^上のターミナルアダプタを増設するには、モジュラ□ーゼットを使用します。 


ター S ナルアダプタ 



モジュラ 
□—セット 


(終端ほ巧付き) 


ター S ナル 
アダプタ 


ター S ナル 
アダプタ 


■ ターミナル 
アダプタ 



夕—///ナルアダプタの増設 
( S 点ユニット) 




























































S 点ユニットの取り付けかた、使用ち法については、 S 点ユニット添付の取扱説明書 
をお読みください。 


加ぉ踊い 

- DSU を切り離すだけの場 S ま、 「 DSU 切り離しユニッり （ PC - IT / US 1) をお使いくだ 
さい。 

- S 点ユニットカバーを取りはずした際に、異物をス□ット内部に入れないでください。 
故障の原因になります。 

-八ンタ'面にふれないよラにしてください。けがをするおそれがあります。 







DSU 麟能の tD り難し (Dsuta り離し ] ニツ S) 


Aterm わ、 SDSU 機首 g を切り離すには、 DSU 切り離しユニツト （ PC - IT / US 1) を使 
用します。 


DSU は、ターミナルアダプタなどの通信用端末を INS ネット64に接続するために必要な 
装置(機能)ですび、 Aterm には DSU 機能び内蔵されているため、 DSU は通常必要あり 
ません。ただし、ほかのに DN 対応端末を増設する場合など、 DSU 機能を Aterm とは切り 
離したいとさには、 DSU 切り離しユニットを使用します。 


Aterm 



DSU 切り離しユニットは、 Aterm の S 点ユニットス□ットに差し込んで利用します。 
DSU 切り離しユニットの取り付けかた、使用ち法については、 DSU 切り離しユニット添 
付の取扱説明書をお読みください。 


• S 点ユニットカバーを取りはずした際に、異物をス□ット内部に入れないでください。 
故障の原因になります。 

• 八ンタ'面にふれないようにしてください。けがをするおそれがあります。 



DSU 機能の切り離し ( DSU 切り離しユニット) 
























巨 > お知 5 だ 

-英字の大文字/ル文字を切り替えるには、 H 臣]を押します。 
•数字を入力するには、 WTO を巧します。 



スを3— K 一覧ち 


電話番号着信通知（〇データ通信ガイド 「 Aterm で使えるメール機能」）を利用する 
場合など、電話機か S メールアドレスなどを入力するときは、 m 下の文字コードー 
I 覧表を使って入力します。入力したい文字のコードを順番に巧してください。 


■ で字]-ド—覧表 ■ 


文字 

コード 

文字 

コード 

文字 

コード 

文字 

コード 

文字 

コード 

ァ 

11 

イ 

12 

ク 

13 

エ 

14 

才 

15 

力 

21 

キ 

22 

ク 

23 

ヶ 

24 

□ 

2己 

ヴ 

31 

シ 

32 

ス 

33 

セ 

34 

ソ 

3己 

夕 

41 

チ 

42 

ッ 

43 

テ 

44 

卜 

4己 

ナ 

51 

二 

己2 

ヌ 

己3 

ネ 

己4 

ノ 

己己 

ハ 

61 

ヒ 

62 

フ 

63 

へ 

64 

ホ 

6己 

7 

71 

三 

72 

ム 

73 

メ 

74 

モ 

7己 

ャ 

81 

( 

82 

ユ 

83 

) 

84 


8己 

ラ 

91 

U 

92 

ル 

93 

レ 

94 

□ 

9己 

ヮ 

01 

ヲ 

02 

ン 

03 

か 

04 

〇 

05 

A 

16 

B 

17 

C 

18 

D 

19 

E 

10 

F 

26 

G 

27 

H 

28 

1 

29 

J 

20 

K 

36 

L 

37 

M 

38 

N 

39 

0 

30 

P 

46 

Q 

47 

R 

48 

S 

49 

T 

40 

U 

己6 

V 

己7 

W 

已8 

X 

已9 

Y 

50 

Z 

66 

? 

67 

! 

68 

- 

69 

/ 

60 

¥ 

76 

& 

77 


78 


79 

% 

70 

* 

86 

# 

87 

スペース 

88 


89 

@ 

80 

1 

96 

2 

97 

3 

98 

4 

99 

己 

90 

6 

06 

7 

07 

8 

08 

9 

09 

0 

00 

訂正 

が■が • 

頁めくり 

* 1 

- 

が 

前回のデ-夕 

が 

[ 


大/ル文き 

* 己 

] 

*6 

スペース 

*8 


が91 


*92 








































巧語解説 


本書に出てくる通信*ネットワークに関する用語を中/こ\に解説します。さ S に詳 
しくは、本商品添付の CD - R 日 M (ユーティリティ集)の『用語解説』を参照してくだ 
一さい。 

アルファベット順 

米国ヘイズ社び開発した、モデムやターミナルアダプタを制御 
するためのコマンド。 「 AT 」 という文字列で始まることから、こ 
ラ呼ばれている。 

ISDN 回線の情報チャネル （64 kbps ) oINS ネット64には 
B 1 ’82という2本の目チャネルびあり、電話をしなびらイン 
ターネットに接続するなど、同時に2つの通信/通話を行ラこ 
とびでさる。 

bit per second の略。通信速度の基本単位。秒当たりに伝送 
されるビット数。 

Mac 日 S で使用するモデム設定用のソフトウェア。 

ノくソコンのシ U アルポートのこと。複数ある場合は、 C 日 M 1、 
CCIM 2 などと表示される。 

Domain Name System の略。インターネットなど、 TCP / 
IP を使ったネットワーク上で IP アドレスとドメイン名を相互 
変換するデータベースシステム。 

Digital Service Unit の略。 INS ネット64とターミナルアダ 
プタ ’ ISDN 電話機などを接続するときのインタフェースとな 
る装置。 

Equipment Ready の略。 RS -232 C インタフェースでやりと 
りされる信号の1つ。接続されているノ くソコンび動作可能な状 
態であることを示す。 

Identification の略。セキュ U ティの目的で、特定の利用者で 
あることを区別するために使用する記号や名前。ネットワーク 
へ□グインするときに、パスワードと組み合わせて使うことび 
多い。 

Internet Protocol の略。インターネット接続などで使われ 
る。一般的に TCP / IP と呼ばれているプロトコルの]つ。 

インターネット接続などの TCP / IP を使ったネットワーク上 
で、コンピュータなどを識別するための番号。 32 bit の値をも 
ち、 8 bit ずつ1日進法で表した数値を、ピ U オドで区切って表 
現する（例：192.168.日.1日）。 


AT コマンド 


B チャネル 

旧1チャネル .82 チヤネル) 


bps 


CCL フアイ J レ 


COM ポート 


DNS 


DSU 


ER 信号 


ID 


IP 


IP アドレス 






























アドビシステムズ株式会社の提供する 「Adobe Reader 」 で閲 
覽することびできる文書形式 。 「Adobe Reader 」 はアドビシ 
ステムズ株式会社のホームページより無償でダウン□ー ドで 
きる。本商品添付の CD - R 日 IVK ユーティ U ティ集）にも入って 
います。 


Point to Point Protocol の略。遠隔地にある2台のコン 
ピュータを接続するためのプロトコル。アナ□グ回線や INS 
ネット64を使ってインターネット接続するために使われる。 

シ U アル(データをビット単位で順次転送するタイプ)インタ 
フェースの規格。主にターミナルアダプタ/モデムなどの周辺 
機器とパソコンとを接続するために使用する。 

DSU とターミナルアダプタ/に DN 電話機などを接続するた 
めのインタフェース。 

Uniform Resource Locator の略。インターネット上の U 
ソース(データなど)の場所とプロトコルを指定するための書 
式。一般にホームページ ( Web ) アドレスと呼ばれているもの 
はその一例。 

Universal Serial Bus の略。パソコンの周辺機器を数珠つな 
ざ式または八ブを使った星形に接続でさる高速のインタ 
フェース。 


World Wide Web の略。「世界に広く張り巡らされた蜘蛛の 
巣」の意味で、インターネットを可能にした情報技術。 


あ行 

アカウント 


アクセスポイント 


インストール 


コンピュータネットワークの中で特定のサービスを利用する 
ために利用者に与えられるの。 


プ□バイダ(またはパソコン通信ヴービス)び各地に設けてい 
るダイヤルアップ接続するための電話番号。 

パソコンの周辺機器やソフトウェアを実際に使えるようにす 
ること。ソフトウェアは、 CD - R 日 M やフ□ッピーディスクなど 
の媒体からパソコン本体のノ V — ドディスクに、インス!-ーラと 
呼ばれるプ□グラムを使ってコピーされる。セツトアップとち 
いラ。 


オンラインサインアップ 


パソコンからアナ□グ回線/ INS ネット64を通じてプ□バ 
イダ(パソコン通信ヴービス)などへの入会’契約手続さを行 
ラこと。 

























か行〜さ行 


圧縮ファイルにそのファイルの解凍プログラムを加えて実行 
形式のファイルにしたもの。そのファイルを実行すると、圧縮 
ファイルび自動的に解凍するので、解凍用のプ□グラムを必要 
としない。 

夕ーミネータともいう。 S / T 点に複数の夕ーミナルアダプタ/ 
ISDN 電話機などをバス配線するときに最後の部分に付ける部 
品。通常はターミナルアダプタなどに内蔵されており、スイッ 
チであり/なしを切り替えられる場合び多い。 

八ードウエアやソフトウエアの設定値を初期状態に戻すこと。 
工場出荷時の値に戻す、登録した電話番号などは残したまま初 
期状態に戻すなどいくつかの初期化ち法びある。 

シ U アル(データをビット単位で順次転送するタイプ)インタ 
フェース規格。ターミナルアダプタ/モデムなどの周辺機器と 
パソコンとの接続に利用される。 


た行〜な行 

プ□バイダのアクセスポイントや RAS サーバーに電話をか 
け、 INS ネット目4やアナ□グ回線を介してネットワークに接 
続すること。 

送信側と受信側でタイミングを合わせるための信号を加えて 
データ通信すること。ほとんどのプ□バイダとの接続では 
PPP による同期通信を行う。 

インターネットなどのネットワークに参加している組織など 
に一定の書式で名前を付けたもの。さらに、その組織内のコン 
ピュータには IP アドレスに対応したホスト名び付けられてい 
る。例えば、 URLrhttp :// www . nec . co . jp /」 の 「 nec . co . jp 」 の 
部分びドメイン名にあたる。 


は行 


複数の ISDN 通信機器を ISDN 回線の S/T 点に接続すること。 
最大8台まで。 

送信データの前後にそれらを示すビット列を加えて通信する 
方法。受信側とタイミングをあわせる必要びない。パソコンの 
シ U アルポートでは通常非同期通信びでさる。 

八ードウエアを動作させるために、八ードウエアにあらかじめ 
組み込まれているソフトウエア。 

ホームページを見るためのアプ U ケーシヨン。 Internet Ex ¬ 
plorer や Netscape Navi 呂 ator びよく使われている。 

1つのポートをコネクタなどで分岐させて複数の機器を接続 
すること。 


バス配線 


非同期通信 


ファームウエア 


ブラウザ 


ブランチ接続 


ダイヤルアップ 


同期通信 


ドメイン名-ドメイン ネーム 


自己解凍お式 


終端抵抗 


初期化 


シリアルポート 



用語解説 





























パソコンに備わっている、プ u ンタ接続用のコネクタ。 
Macintosh のプ U ンタポートはモデムポートと同じように使 
用でさる。 

通信規約。システム(コンピュータやネットワーク）同±び正し 
く通信できるようにするための約束。 

インターネット接続をサービスする通信事業者。 

インターネットの WWW を一般的に指す言葉。本来は、 WWW 
ヴーパーの URL を指定して、最初に表示されるぺージを指す。 


ま行〜 


Windows で使用するモデム設定用のソフトウエア。 

ID と同じ。 

複数のネットワークを相互接続し、データの転送先や経路を選 
択する装置。 


モデム定義ファイル 


ユーザ ID 


ルータ 


プ U ンタポート 


プロトコル 


プ□バイダ 
ホームぺージ 

















A お rm 誤を記六シート 


■ 


Aterm に設定した内容をここに記入してください。お問い合わせなどの際の資料と 
なります（「*」がついているものが初期値です）。 


商品名 (LOT No.) 


INS 回線の電話番号の設定 


電話番号 テーブル 

i • ナンバー 

□使用しない* □使用する 

グ□ーバル着信 

□グ□ーバル着信しない □グ□ーバル着信する* 

回線番号 

電話番号 

着信するポート 

発信者ま号通知の通知ま号 

内線指定番号 

契約者回線番号 


□A DB DC 

□シリアル nus 巨 

□A DB DC 

□シリアル DUS 目 


ダイヤルイン番号 1 


□A □巨 DC 

□シリアル DUS 巨 

□A DB DC 

□シリアル nusB 


ダイヤルイン番号 2 


□A DB DC 

□シリアル nusB 

□A DB DC 

□シリアル nusB 


ダイヤルイン番号 3 


□A DB DC 

□シリアル nusB 

□A DB DC 

□シリアル nusB 


ダイヤルイン番号 4 


□A DB DC 

□シリアル nusB 

□A DB DC 

□シリアル nusB 


ダイヤルイン番号己 


□A DB DC 

□シリアル nus 巨 

□A DB DC 

□シリアル nus 巨 


ダイヤルイン番号目 


□A DB DC 

□シリアル nusB 

□A DB DC 

□シリアル nusB 


ダイヤルイン番号 7 


□A DB DC 

□シリアル nus 巨 

□A DB DC 

□シリアル DUS 巨 



<i •ナンバー使用時> 


i • ナンバー情報 

電話番号 

内線指定番号 

着信するポート 

発信するポート 

i • ナンバー情報1 



□A DB DC 

□シリアル nusB 

□A DB DC 

□シリアル nusB 

i • ナンバー情報2 



□A DB DC 

□シリアル IDUS 巨 

□A DB nc 

□シリアル nus 巨 

i • ナンバー情報3 



□A DB DC 

□シリアル nusB 

□A DB DC 

□シリアル nusB 


































高度な設定 

サブアドレス 

[ ] 

□サブアドレスなし着信する* 

□発-着ヴブアドレスの通知(ナンバー-ディスプレイ/モデム-ダイ 
ヤルイン使用時） 

ダイヤル巧間タイマ 

□己秒* ns 秒 □ 11秒 □ 13秒 

フッキング検出タイマ 

□短い □普通* □長い 

HLC 

□ HLC を設定しない* OHLC を設定し、着信判定する 

□ HLC を設定するび、着信判定しない 

U バースパルス 

□送出しない* □送出する 

識別着信 

□使用しない* DINS なりわけ識別着信 □疑似識別着信 

通信中着信時のみ使用可能 □使用可能 □使用できない* 

識別 U ンギング 

□使用しない* DINS なりわけ □疑似なりわけ 


よく利用ずる設定 

接続する機器 

□電話機* 

□ FAX / モデム □接続しない 


受話音量 

音量；□ル 

□中* □大 


キャッチホン 

□使用しない3 

k DINS キャッチホン □疑似キャッチホン 

停電時の動作 

□着信しない 

□着信し、ブヴーを鳴らす 



□着信し、 U ンガ(着信音)を鳴らす* 


発信者番号通知 

□行ラ □行わない DINS ネット目4の申込通り* 

情報通知サービス 

□使用しない3 

k □ナンバー-ディスプレイを使用する 


□モデム-ダイヤルインを使用する 



□アナ□グ- ' 

ダイヤルインを使用する 



□ナンバー- • 

ディスプレイ+モデム-ダイヤルインを使用する 

キャッチホン•ディスプレイ 

□使用する 

□使用しない* 


端末番号の送出方法 

電話番号を 

内線指定番号に 

内線指定番号 


そのまま送出 

変換してから送出 

(最大4巧） 

契約者回線番号 

□ 

□ 

[ ] 

ダイヤルイン]番 

□ 

□ 

[ ] 

ダイヤルイン2番 

□ 

□ 

[ ] 

ダイヤルイン3蚕 

□ 

□ 

[ ] 

ダイヤルイン4ま 

□ 

□ 

[ ] 

ダイヤルイン已番 

□ 

□ 

[ ] 

ダイヤルイン目番 

□ 

□ 

[ ] 

ダイヤルイン7番 

□ 

□ 

[ ] 


ポ 



> term 設定記入シ- 


7 

2 

ci 























電話 B ポート, 


よく利用ずる設定 

接続する機器 

□電話機* 

□FAX/ モデム □接続しない 

受話音量 

音量；□ル 

□中* □大 


キャッチホン 

□使用しない* DINS キヤツチホン 

□疑似キャッチホン 

発信者番号通知 

□行ラ □行わない DINS ネット目4の申込通り* 

情報通知サービス 

□使用しない^ 

* □ナンバー-ディスプレイを使用する 


□モデム-ダイヤルインを使用する 



□アナ□グ • 

ダイヤルインを使用する 



□ナンバー- 

ディスプレイ+モデム-ダイヤルインを使用する 

キャッチホン•ディスプレイ 

□使用する 

□使用しない* 


端末番号の送出方法 

電話番号を 

内線指定番号に 

内線指定番号 


そのまま送出 

変換してから送出 

(最大4ケタ） 

契約者回線番号 

□ 

□ 

[ ] 

ダイヤルイン]番 

□ 

□ 

[ ] 

ダイヤルイン2番 

□ 

□ 

[ ] 

ダイヤルイン3番 

□ 

□ 

[ ] 

ダイヤルイン4蚕 

□ 

□ 

[ ] 

ダイヤルイン日番 

□ 

□ 

[ ] 

ダイヤルイン6ま 

□ 

□ 

[ ] 

ダイヤルイン7ま 

□ 

□ 

[ ] 


高度な設定 

サブアドレス 

[ ] 

□サブアドレスなし着信する* 

□発-着ヴブアドレスの通知(ナンバー-ディスプレイ/モデム-ダイ 
ヤルイン使用時） 

ダイヤル巧間タイマ 

□日秒* 09秒 □ 11秒 □ 13秒 

フッキング検出タイマ 

□短い □普通* □長い 

HLC 

□ HLC を設定しない* OHLC を設定し、着信判定する 

□ HLC を設定するび、着信判定しない 

U バースパルス 

□送出しない* □送出する 

識別着信 

□使用しない* DINS なりわけ識別着信 □疑似識別着信 

通信中着信時のみ使用可能 □使用可能 □使用できない* 

識別 U ンギング 

□使用しない* DINS なりわけ □疑似なりわけ 

通信中着信時のみ使用可能 

□使用可能 □使用でさない* 























電話 C ポ ー KIT 31 L い 


よく利用ずる設定 

接続する機器 

□電話機* DFAX/ モデム □接続しない 

受話音量 

音量；□ル □中* □大 

キヤツチホン 

□使用しない* DINS キャッチホン □疑似キャッチホン 

発信者番号通知 

□行ラ □行わない DINS ネット目4の申込通り* 

端末番号の送出方法 

契約者回線番号 
ダイヤルイン]番 

ダイヤルイン2番 

ダイヤルイン3番 
ダイヤルイン4番 

ダイヤルイン日番 

ダイヤルイン目番 
ダイヤルイン7番 

電話番号を 内線指定番号に 内線指定番号 

そのまま送出 変換してから送出 （最大4ケタ） 

□ □ [ ] 

□ □ [ ] 

□ □ [ ] 

□ □ [ ] 

□ □ [ ] 

□ □ [ ] 

□ □ [ ] 

□ □ [ ] 


高度な設定 

サブアドレス 

[ ] 

□サブアドレスなし着信する* 

ダイヤル巧間タイマ 

□已 秒* 09秒 □11 秒 nis 秒 

フッキング検出タイマ 

□短い □普通* □長い 

HLC 

□ HLC を設定しない* OHLC を設定し、着信判定する 

□ HLC を設定するび、着信判定しない 

U バース パルス 

□送出しない* □送出する 

識別着信 

□使用しない* DINS なりわけ識別着信 □疑似識別着信 

通信中着信時のみ使用可能 □使用可能 □使用できない* 

識別 U ンギング 

□使用しない* DINS なりわけ □疑似なりわけ 



> te 「 m 設定記入シ—し 
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2 

ci 




















アナ□グポート共通設定 


着信設定 

お出かけ設定 

□電話着信転送モード DINS ボイスワープ転送モード 

□フラッシュモード 

優先着信ポート 

□指定しない □電話 A ポート □電話 B ポート □電話 C ポート 


お出かけ設定で「電話着信転送モード」を選択した場合 


着信お送機能の設定 

転送/通知モード 

□NTT 着信転送 □疑似着信転送* □電話番号着信通知 

転送条件 

□使用しない DINS なりわけ時 □疑似識別着信時 

B に LOBE の ID# 

[ ] 

転送/通知モードで「電話番号着信通知」を選択したとさだけ表示されま 
す 

転送設定 

<i • ナンバーを利用し 

ない時> 

転送元 転送先 

[ ] [ ] 

[ ] [ ] 

[ ] [ ] 

転送設定 

<i • ナンバー利用時> 

i • ナンバー情報の転送先 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

トーキサービス 

□なし □転送トーキのみあり □転送元トーキのみあり 

□転送トーキ/転送元1-ーキあり 


お出かけ設定で riNs ボイスワープ転送モード」を選択した場合 


INS ボイスワープ転送モードの設定 

転送開始モード 

□無条件に転送 

□無応答時に転送 

□話中時に転送 

□無応答/話中時に転送 

起動電話番号 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

[ ] 


停止用電話番号 

[ ] 

契約電話番号 

[ ] 


その他の設定 

通信中転送 

□使用しない* □使用する 

アナ□グポート間内線通話 

□内線通話-内線転送を使用する* □使用しない 

三者通話 

□使用しない* □三者通話 □疑似三者通話 

[がで発信 

□ [#] で発信しない □[かで発信* □[#] [#] で発信 


























シリアルポート 


電話番号 

発信者番号通知 

通知番号 [ ] □行わない □行ラ 

□ INS ネット目4の申込通り* 

サブアドレス 

[ ] 

□サブアドレスなし着信する* 

セパレータ： □/ □# □* (初期値はン]) 

識別着信 

□識別着信を行わない* □識別着信を行ラ 

HLC 

□設定する □設定しない* コード番号 [ ] 


MP • BOD 機能 

MP の2本目接続時の認証 

□認証する* □認証しない 

目 4 kPPP • MP 時の 

ACCM の付加 

□ ACCM を付加する* DACCM を付加しない 

U ソース巨日 D 

□ U ソース日日 D を行ラ nu ソース巨日 D を行わない* 

スループット巨日 D 

□使用しない* □使用する 

U ンク追加算出時間 [ 秒](初期値は30秒） 

U ンク削除算出時間 [ 秒](初期値は10秒） 

U ンク追加しさい値 [ %] ( 初期値は70%) 

U ンク削除しさい値 [ %] ( 初期値は20%) 


その他 

スティルスコールバック 

□使用しない* □使用する 


自動切断 

無通信監視タイマ 

□監視しない □1分 02分 03分 04分 □己分 

□目分 07分 ns 分 ns 分 □10分* 

強制切断タイマ 

□監視しない □! 時間 02時間 ns 時間 04時間 

□己時間□目時間 07時間 08時間 09時間 

□10 時間* 


信号制御 

ER 信号 

□常時パソコンの ER を見る* □通信中のみパソコンの ER を見る 

□萬時 ON にする 

CD 信号 

□ ER 信号び日 N なら常に CD 信号も日 N 

□通信中は常に CD 信号を日 N * 

DR 信号 

□ ER 信号び日 N なら常に DR 信号も日 N * 

□通信中は常に DR 信号を日 N 
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USB ポート 


電話番号 

着信番号 

[ ] 

発信者番号通知 

通知番号 [ ] □行わない □行ラ 

□ INS ネット目4の申込通り* 

サブアドレス 

[ ] 

□サブアドレスなし着信する* 

セパレータ： □/ □# □* (初期値はン]) 

識后 IJ 着信 

□識別着信を行わない* □識別着信を行ラ 

HLC 

□設定する □設定しない* コード番号 [ ] 


MP • BOD 機能 

MP の2本目接続時の認証 

□認証する* □認証しない 

64 kPPP • MP 時の 

ACCM の付加 

□ ACCM を付加する* DACCM を付加しない 

U ソース BOD 

□ U ソース BOD を行ラ nU ソース BOD を行わない* 

スループット目日 D 

□使用しない* □使用する 

U ンク追加算出時間 [ 秒](初期値は3□秒） 

U ンク削除算出時間 [ 秒](初期値は10秒） 

U ンク追加しさい値 [ %] ( 初期値は70%) 

U ンク削除しさい値 [ %] ( 初期値は20%) 


その他 

スティルスコールバック 

□使用しない* □使用する 


自動切断 

無通信監視タイマ 

□監視しない □1分 02分 03分 04分 □已分 

□目分 07分 ns 分 09分 nio 分* 

強制切断タイマ 

□監視しない □! 時間 02時間 03時間 □4 時間 

□己時間 □目時間 07時間 08時間 09時間 

□10 時間* 


信号制御 

ER 信号 

□常時パソコンの ER を見る* □通信中のみパソコンの ER を見る 

□常時日 N にする 

CD 信号 

□ ER 信号び日 N なら常に CD 信号も日 N 

□通信中は常に CD 信号を日 N * 

DR 信号 

□ ER 信号び日 N なら常に DR 信号を日 N * 

□通信中は常に DR 信号を日 N 
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データポー トの共通設定 


電子メール 

UUIX - J レ着信時のランプの点滅 

□点滅させる* □点滅させない 

電子メール着信通知時のランプの点滅 

□点滅させる* □点滅させない 


その他 

応答平均化 

□平均化しない* □平均化する 

接続台数(平均化する場合） 

□1 台 02台 03台 DA 台 05台 06台 

□7 台 08台 

優先着信ポート 

□指定しない* nusB ポート □シ U アルポート 


電話帳， 


短縮ダイヤル 

短縮ダイヤル 

名前 

電話番号 

サブアドレス 

短縮ダイヤル00 




短縮ダイヤル01 




短縮ダイヤル02 




短縮ダイヤル03 




短縮ダイヤル04 




短縮ダイヤル0日 




短縮ダイヤル0目 




短縮ダイヤル07 




短縮ダイヤル08 




短縮ダイヤル09 





マイプライベー ト 着信 

マイプライベート着信 

□利用しない* □利用する 


名前 

電話番号 

サブアドレス 

非通知 

表示圏外 

公衆 

A 

巨 

C 

00 




□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

01 




□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

02 




□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

03 




□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

04 




□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

05 




□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

06 




□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

07 




□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

08 




□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

09 




□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



















































迷惑電話防止 


名前 

電話番号 

非通知 

表 W 圏夕卡 

公衆 

00 



□ 

□ 

□ 

01 



□ 

□ 

□ 

02 



□ 

□ 

□ 

03 



□ 

□ 

□ 

04 



□ 

□ 

□ 

05 



□ 

□ 

□ 

06 



□ 

□ 

□ 

07 



□ 

□ 

□ 

08 



□ 

□ 

□ 

09 



□ 

□ 

□ 


疑似なりわけ 


名前 

電話番号 

サブアドレス 

00 




01 




02 




03 




04 




05 




06 




07 




08 




09 





疑似識別着信 


名前 

電話番号 

サブアドレス 

00 




01 




02 




03 




04 




05 




06 




07 




08 




09 
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泉哥 


間号-数字] 


#発信 .2-2 日， 3-14 

186/184 . 3-已3 


[A 〜 Z ] 


ACR 内蔵電話機 .2-20 

Act ランプ . 1-8, 2-17 

AtermStation.3-3 

AT コマンド . 1-7,目-22 

B1 チャネル .1-2, 6-22 

B2 チャネル .1-2, 6-22 

BIGL0BE.2-68 

bps.6-22 

B チャネル . 1-2, 6-22 

CCL ファィル .6-22 

CD-ROM.1-7 

COM ポート .6-22 

Da ねランプ .1-8 

DNS.6-22 

DSU.1-2, 6-22 

D-SUB 9ピンインタフェース .6-14 

ER 信号 . 1-9, 6-22 

i •ナンバー .2-6, 3-18,4-4 

ID .6-22 

INS 回線の電話番号の設定 .3-2 

INS 回線 U バーススイッチ .1-10 

INS キャッチホン . 2-7, 3-46 

INS なりわけサービス .3-8 日， 3-90 

INS なりわけ識別着信 .3-80 

INS ナンバー-ディスプレイ………2-7, 3-57 

INS ナンパー- U クェスト . 3-已7 

INS ネット64 . 2-6, 2-12 

INS ボイスワープ .3-77 

INS ボイスワープ•セレクト……3-64, 3-77 
IP アピレス .6-22 


Msg ランプ . 

.1-8 

PDF ファイル . 

.6-23 

Power ランプ . 

.1-8 

PPP. 

.6-23 

Ready ランプ . 

.1-8 

RS-232C. 

.6-23 

S/T 点端テ . 

.6-23 

S 点ユ—ット . 

.6-17, 6-18 

TA . 

.1-2 

URL. 

.6-23 

USB ドライバ . 

.3-3 


〜の インストール 


. 2-26, 2-27, 2-29, 2-31， 2-33 

〜のアップデート .3-3 

USB ネットワーク .1-4 

WWW .6-23 


[ア行] 


相手を限定する 

キヤツチホンの〜 .3-90 

転送する〜 .3-100 

電話を受ける〜 .3-80 

アカウント .6-23 

アクセスポイント .2-56, 2-72, 6-23 

アナ□グ-ダイヤルイン .3-30, 4-8 

アナ□グ回線 .1-2 

アナ□グ通信機器 .1-2 

アナ□グポート .1-10, 4-4 

アナ□グポートの簡単設定. 2-40, 2-61,3-2 

アナ□グポートの詳細設定 .3-2 

アルカリ乾電池 .6-4 

インストール .6-23 

USB ドライバの〜 

.2-26, 2-27, 2-29, 2-31， 2-33 

らくらくアシスタントの…… 2-23, 2-26 
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索-1 





































































インターネット 

〜のセットアップ .2-55, 2-71 

〜へ接続する .2-59, 2-76 

〜へ接続できない .2-82 

インターネット接続の設定 .3-2 

インターネットプ□バイダ .2-8 

受ける 

キャッチホンを〜 . 3-48, 3-62 

電話を〜 .2-20 

お出かけ設定 . 3-64, 3-66 

オプション品 .6-17 

オンラインサインアップ 

. 2-68, 3-2, 6-23 

オンラインバージョンアップ .3-3 

オンラインユーヴ登録 .3-3 

[力行] 

回線接続装置 .1-2 

各種情報 .3-104 

確認する 

設定内容を〜 .3-106 

かける 

サブアドレスを付けて〜 .3-41 

短縮ダイヤルで〜 .3-17 

電話を〜 .2-19 

疑似キャッチホン .3-46 

疑似兰者通話 .3-49 

疑似識別着信 .3-80 

疑似識別着信用の電話番号 .3-83 

疑似選択キャッチホン .3-90 

疑似着信転送 .3-68 

疑似なりわけ .3-8 已 

疑似なりわけ用の電話番号 .3-88 

キャッチホン . 3-46,4-4 

〜の相手を限定する .3-90 

〜を受ける . 3-48, 3-62 

キャッチホン-ディスプレイ……… 3-61,4-4 

グ□ーバル着信 . 2-41，3-21， 4-6 

購入時の状態に戻す . 日-12 

[サ行] 


サブアドレス . 3-38, 3-41 

兰者通話 .3-49 


識別着信転送 .3-100, 3-101 

識別着信の方法 .3-82 

識別 U ンギング .3-8 已 

自己解凍形式 .6-24 

自己サブアドレス .3-39,4-6 

自己診断 . 已 -1 已 

終端抵抗 .6-24 

受話音量調節 .3-1 已 

初期化 . 4-2,己-12, 6-24 

シ U アルポート .1-1 1，目-24 

製造番号 .1-1 1 

診断情報 .6-7 

生成源表示 .6-9 

接続する 

INS ネット64へ〜 .2-12 

インターネットへ〜 .2-59, 2-76 

電話を〜 .2-13 

パソコンを〜 . 2-27, 2-37 

ビジネスホンを〜 . 目-1已 

ファクスを〜 .2-13 

ホームテレホンを〜 . 目-1己 

モデムを〜 .2-1 已 

切断理由 .6-6 

設定記入シート .6-26 

設定する 

i . ナンバーを〜 .3-19 

アナ□グ-ダイヤルインを〜 .3-32 

疑似識別着信用の電話番号を〜 ....... 3-83 

疑似なりわけ用の電話番号を〜.…… 3-88 
キャッチホン-ディスプレイを〜... 3-61 

キャッチホンを〜 .3-47 

兰者通話を〜 .3-50 

識別着信転送を〜 .3-100 

識別着信の方法を〜 .3-82 

自己サブアドレスを〜 .3-39 

ダイヤルインサービスを〜 .3-23 

短縮ダイヤルの電話番号を〜 .3-16 

通信中転送を〜 .3-7 已 

転送種類や転送条件を〜 .3-70 

電話機から〜 .4-2 

電話番号着信通知を〜 .3-72 

電話番号を〜 .3-3 已 


索-2 












































































3-77 

3-69 

3-69 

...6-4 

2- 19 

3- 64 
2-20 
3-80 

2- 19 

3- 68 
1-11 
1-11 


.3 -已 3 

.3-3 已 

3-已7, 3-61 

.3-34 

.3-18 

.3-21 

3-68, 3-72 

.6-24 

.3-38 

.6-24 

. 已 -2 


無応答時に〜 . 

転送卜ーキ . 

転送元トーキ . 

電池のセット . 

電話 

〜びつなびらない . 

〜に出られない . 

〜を受ける . 

〜を受ける相手を限定する 

〜をかける . 

〜を転送する . 

電記 A 7t、_ 卜 . 

電話 B ポート . 

電記 C 7t、ー ト . 

電話機能一覧 . 

電話帳機能の設定 . 

電話番号 

〜を相手に知らせる ....... 

〜を設定する . 

〜を技术すな . 

1台の電話機で複数の〜 

2つの〜 . 

複数の〜 . 

電話番号着信通知 . 

同期通信 . 

特定の電話機に着信 . 

ドメイン名 . 

トラブルシューティング.…… 


[ナ行] 

内線指定番号 ......... 3-28, 3-29, 3-32, 3-33 


内線通話 .3-42, 4-2 

内線転送 .3-44 

なりわけの方法 .3-87 

ナンパ'--ディスプレイ . 3-已7, 4-4 

ネットワーク転送型 .3-77 

[ A 衍 

バス配線 .6-24 

パソコンからのセットアップ 

. 2-40, 2-61， 2-79 

発信音 .2-19 

発信者番号通知 .3-53, 4-4 


索-3 


なりわけの方法を〜 .3-87 

ナンバー-ディスプレイを〜 .3-59 

発信者番号通知を〜 .3-54 

ボイスワープ転送を〜 .3-78 

マイプライべート着信用の電話番号を〜.. 3-97 

マイプライべート着信を〜 .3-97 

迷惑電話防止の電話番号を〜 .3-93 

モデム-ダイヤルインを〜 .3-27 

優先着信ポートを〜 .3-37 

設定値の確認-保存-復元 . 3-3, 3-106 

設定値の初期化 .3-2 

設定内容を確認-記録する .3-106 

全体接続図 .2-9 

選択キャッチホン .3-90 

増設 .6-18 

[夕行] 

ターミナルアダプタ . 1-2, 6-18 

ダイヤルアップ .6-24 

ダイヤルイン .2-6, 3-21 1 3-23, 4-6 

ダイヤル析間タイマ .2-20, 3-13, 4-4 

短縮ダイヤル .3-16 

着信 

特定の電話機に〜 .3-38 

優先的に〜 .3-36 

着信音を使い分ける .3-8 已 

着信ダイヤルイン複数選択 .3-34 

着信転送 .3-68 

通信情報と通信料金の確認 .3-102 

通信中転送 .3-7 已 

通信料金 .3-102 

ディップスイッチ .1-12, 6-13 

停電対策 .6-2 

データポートの詳細設定 .3-2 

でかけるボタン 

1 - 致 2-6 日， 2-78, 3-64, 3-74, 3-79, 3-101 

電子マニュアル .1-7 

転送種類や転送条件 .3-70 

転送する 

条件に応じて〜 .3-77 

通話中に〜 .3-75, 3-77 

電話を〜 .3-68 

特定の相手のみ〜 .3-100 
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ビジネスホン . 

. 目-1已 

ビッグ□ーブ . 

. 2-已4, 2-68 

非同期通信 . 

.6-24 

表 TJX する 


各種情報を〜 . 

.3-104 

通信料金を〜 . 

.3-102 

電話番号を〜 . 

. 3-已7, 3-61 

ファームウエア . 

.6-24 

フッキング . 

.3-1 1， 3-43 

フッキング検出タイマ…… 

...3-1 1，3-43, 4-4 

ブラウヴ . 

.6-24 

フラッシュモード . 

.3-64 

ブランチ接続 . 

. 2-14, 6-24 

プ U ンタポート . 

.6-2 已 

フレックスホン ..... 3-46, 3-49, 3-69, 3-7 已 

フレッツ - ISDN . 

. 已 -1 日 

プロトコル . 

.6-2 已 

プ□バイダ . 

.6-2 已 

別売りオプション . 

.6-17 

ボイスワープ転送 . 

.3-78 

ボイスワープ転送モード.. 

.3-64 

ホームテレホン . 

. 目-1已 

ホームページ . 

. 2-80, 6-2 已 


〜のインス I -ール . 2-23, 2-26 

〜の使いかた . 3-4, 3-6 

〜を起動する . 2-49, 2-62 

らくらくセットアップガイド .1-7 

らくらくテレホン設定 .4-2 
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r ソフトウェアのご巧用乗件 j 

お客様へのお願い 

添付の CD - ROM を開封される前に必ずお読みください。 

このたびは、弊社 Aterm シ U —ズをお求め頂さありびとラございます。 

本商品に添付の CD-R 日 M には、弊社びご提供する各種ユーティリティやドライバソフ 
トウェアび含まれています。弊社びご提供するソフトウェアのお客様によるご使用およ 
びお客様へのアフターサービスについては、下記の 「NEC • NEC アクセステクニカびご 
提供するソフトウェアのご使用条件」にご同意いただく必要びございます。 

ご同意を頂けない場合は添付の CD-R 日 M を開封せずに、お求めになった取り扱い店に CD- 
ROM を含めた本商品一式をご返却くだされば、実際に支払われた本商品の代金をお返し 
します。添付の CD-R 日 M を開封された場合はご同意をいただけたものと致します。 

NEC • NEC アクセステクニカびご提供するソフトウェアのご使用条件 

日本電気株式会社 • NEC アクセステクニカ株式会社(じ(下「弊社」とします。）は、本使 
用条件ととをにご提供するソフトウェア製品(じ(下「許諾プ□グラム」とします。 ） の日本 
国内で使用する権利を、下記条項に基づさお客様に許諾し、お客様ち下記条項にご同意 
いただくちのとします。なお、お客様び期待された効果を得るための許諾プ□グラムの 
選択、許諾プ□グラムの導入、使用および使用効果につさましては、お客様の責任とさ 
せていたださます。 

1. 期間 

(1) 本ソフトウェアの使用条件は、お客様び添付 CD-R 日 M を開封されたときに発効し 
ます。 

に）お客様は1ケ月上事前に、弊社宛に書面により通知することにより、いつでを本 
使用条件により許諾される許諾プ□グラムの使用権を終了させることびでさます。 

(3) 弊社は、お客様び本使用条件のいずれかの条項に違反されたとさは、いつでわ許諾 
プ□グラムの使用権を終了させることびでさるものとします。 

(4) 許諾プ□グラムの使用樹ま、上記に）または (3) により終了するまで有効に存続し 
ます。 

(日）許諾プ□グラムの使用権び終了した場合には、本使用条件に基づくお客様のその他 
の権利も同時に終了するものとします。お客様は、許諾プ□グラムの使用権の終了 
後、直ちに許諾プ□グラムおよびその全ての複製物を破棄するものとします。 

2. 使用権 

(1) お客様は、許諾プ□グラムを一時に1台のコンピュータにおしでのみインスI -- ルし、 
使用することびでさます。ただし、複数のコンピュータ接続ポートを持つ Aterm シ 
リー7：に同数のコンピュータを一時に接続しご使用になるお客様は、その接続ポート 
数までを限度としてコンピュータにインス!-ールし、使用することびでさます。 

(2) お客様は、前項に定める条件に従い、日本国内においてのみ許諾プ□グラムを使用 
することびでさます。 

3. 許諾プ□グラムの複製、改変、および結合 

(1) お客様は、滅失、毀損等に備える目的でのみ、許諾プ□グラムを一部に限り複製する 
ことびでさます。 

(2) お客様は、許諾プ□グラムの全ての複製物に許諾プ□グラムに付されている著作権 
表示およびその他の権利表示を付するちのとします。 





(3) 本使用条件は、許諾プ□グラムに関する無体財産権をお客様に移転するをのではあ 
りません。 


4.許諾プ□グラムの移輯等 

(1) お客様は、賃貸借、 U —スその他いかなる方法によっても許諾プ□グラムの使用を 
第三者に許諾してはなりません。ただし、第三者び本使用条件に従うこと、ならびに 
お客様びな有する Aterm シ U —ズ、許諾プ□グラムおよびその他関連資料を全て 
引さ渡すことを条件に、お客様は、許諾プ□グラムの使用権を当該第三者に移転す 
ることびでさます。 

(2) お客様は、本使用条件で明示されている場合を除さ許諾プ□グラムの使用、複製、改 
変、結合またはその他の処分をすることはでさません。 

己.逆コンパイル等 

(1) お客様は、許諾プ□グラムを U バースエンジニア、逆コンパイルまたは逆アセンブ 
ルすることはでさません。 

目.保証の制限 

(1) 弊社は、許諾プ□グラムに関していかなる保証も行いません。許諾プ□グラムに関し 
発生する問題は、お客様の責任および費用負担ををって処理されるをのとします。 

に）前項の規定に関らず、お客様による本商品のご購入の日から1年！;(内に弊社び許諾 
プ□グラムの誤り（バグ)を修正したとさは、弊社は、かかる誤りを修正したプ□グ 
ラムもしくは修正のためのプ□グラム(しソ下「修正プ□グラム」といいます。）また 
は、かかる修正に関する情報をお客様に提供するものとします。ただし、当該修正プ 
□グラムまたは情報をアフターサービスとして提供するミ夫定を弊社びその裁量に 
より為した場合に限ります。お客様に提供された修正プ□グラムは許諾プ□グラム 
と見なします。弊社では、弊社びその裁量により提供をミ夫定した機能拡張のための 
プ□グラムを提供する場合びあります。このプ□グラムち許諾プ□グラムと見なし 
ます。 

(3) 許諾プ□グラムの記録媒体に物理的欠陥(ただし、許諾プ□グラムの使用に支障を 
さたすちのに限ります。）びあった場合において、お客様び許諾プ□グラムをお受 
け取りになった日から14日し义巧にかかる日付を記した領収書(もしくはその写し） 
を添えて、お求めになった取扱店に許諾プ□グラムを返却されたとさには弊社は当 
該記憶媒体を無償で交換するちのとし(ただし、弊社び当該欠陥を自己の責による 
ものと認めた場合に限ります。）、これを持って記録媒体に関する唯一の保証としま 
す。 


7.責任の制限 

(1) 弊社はいかなる場合ちお客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生に 
つさ弊社び予見し、また予見し得た場合を含みます。）および第三者からお客様に対 
してなされた損害賠償請求に基づ<損害について一切責任を負いません。また弊社 
び損害賠償責任を負ラ場合には、弊社の損害賠償責任はその法律上の構成の如何を 
問わずお客様び実際にお支払いになった Aterm シ U —ズの代金額をちってその上 
限とします。 


8 . その他 

(1) お客様は、しぶげよる方法によっても許諾プ□グラムおよびその複製物を曰本国から 
輸出してはなりません。 

(2) 本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解 
まするものとします。 
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• データ通信ガイドの記載内容の一部に誤りびありました。 

お手数をおかけいたしますび、 • lu 下の通り修正いたしますので、読み替えてご使 
用くださいますようお願いいたします。 

◎ データ通信ガイド 

本商品添付の CD - R 日 M (ユーテイ IJ テイ集） 


該当ページ 

誤 

正 
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19 Smart - 
Wakeup ! 
サービス 

「Smart Wakeup ! 
サービス」の記述 

SmartWakeup けービスは、2日日3年 
] 日月 3] 日をもってサービスを終了い 
にしました。 

3. Aterm で 
使えるメール 
機能 

「電子メール着信 
通知サービス」の 
記述 

電子メール着信通知サービスは、 

2日日己年3月 3] 曰をもってサービスを 
終了いたしました。 

「遊遊メールヴー 
ビス」の記述 

遊遊メールサービスは、2日日3年3月 
3] 曰をもってサービスを終了いたしま 
した。 


•電子メール着信通知ヴービス、遊遊メールヴービス、および Smart Wakeup ! 
サービスは終了させていただをました。 

日 CN エコノミーサービスの新規受付は終了しています。 

参 AtermStation のホームぺージ URL の変更 
(変更刖） http :// aternn . cplaza . ne . jp / 

♦ 

(変更後） http :// ] 2 ] ware . c 日 m / aterm / 

本文の AtermStation ホームぺージの URL を読み替えてください。 








• 電液障害自主規制について 

この装圖ま、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス 
目情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、こ 
の装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を弓 I き起こ 
すことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

• 輸出ずる際の注意事項 

本商品（ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり外国の規格などには準拠してお 
りません。本商品を日本国外で使用された場合、当社はいっさい責任を負いません。ま 
た、当社は本商品に関しミ毎外での保守サービスおよび技術ヴポートなどは行っており 
ません。 


• 廃棄方法について 

この商品を廃棄するときは地方自治体の条例に従って処理してください。詳しくは各 

地方自治体にお問い合わせ願います。 

• ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載•無断複写することは禁止されていま 
す。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り • 
記載もれなどお気づきの点がありました S ご連絡ください。 

(4) 本商品の故障•誤動作•天災•不具合あるいは停電等の外部要因によって通信など 
の機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損失につきまし口ま、当社はいっ 
さいその責任を負いかねますのであ S かじめご了承ください。 

(日）せっかくの機能も不適切な扱いや不測の事態(例えば落雷や漏電など)により故障 
してしまっ口ま能力を発揮できません。取扱説明書をよくお読みになり、記載され 
ている注意事項を必ずお守りください。 

(6) 本商品の対応日 S は 、 Windows Vista Home Basic . Windows Vista Home 
Premium の各日本語版かつ 32 ビット ( x 86) 版、 WindowsXP /20 日日 Profes - 
sional / Me /98/9 己/ NT 4.0 ( すべて日本語版、ただし Windows 9 日/ NT 4.0 はシ 
リアルポート接続のみ )、 Mac 日 S 狂 6 J /9.0 J /9.1 J (すべて日本語版)です。 
ただし、対応日 S でご使用される場合でち、お客様のパソコンの環境などによって 
は、すべての動作を保証するものではありません。また、対応日 sm 外で使用される 
場合は、動作の保証はいたしませんのであ S かじめご了承ください。 



f ご注志 —— 

垣載されているも'即、合れサ L 鈍受け S 日などは純されている場をが 
あります。 

最新の11報は、本マ ニ ュ了ルが掲載されているぺ-ジの 亚 をずお話み 
ください「も即、合わせ‘7フタ-サ-ビス ( m 』 を参おしてくださし、。 
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